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1.1

Grundlag for regulativet.

Bostrup A er optaget som amtsvandlob i Vestsjellands Amt pa strak-
ningen fra et punkt 22 m opstrems det sydlige tillab af Hong Kommunes
vandleb kaldet “Sutrenden” til 4ens udleb i Nedre Halleby A ved Tisse.

Bostrup A har varet amtsvandlob siden 1846.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlagning herunder
iszr "Vandlebsplanen" samt folgende tidligere kendelser og regulativer
eller lign.:

Landvesenskommissionskendelser af 13. september 1890 og 2. juni 1930
vedregrende aens dimensioner henholdsvis nedenfor og ovenfor Tranevejle
Bro, samt Holbzek Amtsrads godkendelse af 23. marts 1934 af en hovedop-
rensning af strazkningen nedenfor Tranevejle Bro.

Det hidtil geeldende regulativ (nr.5), som er vedtaget af Holbak amtsrad
den 21. september 1966 samt tilleegsregulativ vedtaget af Vestsjellands
amtsrad den 9. juli 1982.

Til grund for regulativet ligger endvidere en opmaling af vandlebet, som
er foretaget 1 april/maj 1995.
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1.2

Malsatninger

Skerpet mélsetning

Vandlebsplanen

I henhold til miljebeskyttelsesloven af 1983 har amtsradet udarbejdet
vandomrddeplaner for Vestsjellands Amt.
Planerne er indarbejdet i "Regionplan 1993-2004".

Omrédeplanen for vandlebene benevnes "Vandlebsplanen".

Vandlgbsplanen indeholder en detaljeret redegorelse for de malsatninger,
der er vedtaget for de enkelte vandleb og deres miljomaessige kvalitet.

De enkelte vandlebsstraekninger er udlagt med forskellige malsztninger,
idet falgende mélsztningsbetegnelser er anvendt:

A Serligt naturvidenskabeligt interesseomrade.

Basis malsatning

B, Gyde- og yngelopvakstomrade for laksefisk.
B, Laksefiskvand.
B; Karpefiskvand.

Lempet malsetning

1.3

Vandleb til afledning af vand.
Vandleb pavirket af spildevand.
Vandleb pavirket af vandindvinding.

Mg O

Vandlsbets malszetning

Bostrup A er i vandlebsplanen udlagt med felgende malsatninger:

St. 0- 4302 opstroms Nybro maélsaztning C
St. 4.302 - 12.830 Nybro - Nedre Halleby A = malsetning B,
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2.1

2.2
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Betegnelse af vandlebet

Regulativet omfatter strakningen af Bestrup A fra st. 0, som er et punkt
22 m opstrems det sydlige tillob af Hong Kommunes vandleb kaldet
“Sutrenden” til dens udleb i Nedre Halleby A i st. 12.830.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet 1 meter.

Bostrup A's begyndelses- og slutpunkt har falgende UTM-koordinater i
zone 32U:

Begyndelsespunkt St. 0: 641.600mE. og 6.150.510 m N.
Slutpunkt St. 12830: 642.600 mE. og 6.160.440 m N.

Bostrup A er pa hele streekningen greensevandleb mellem Gerlev og Hong
kommuner med undtagelse af strazkningen fra st. 1647 - 3624, hvor den
forleber alene i Hong Kommune.

Folgende offentlige vandleb er tillob til amtsvandlebet Bastrup A:

Station Kommunevandlgb Malsztning
19 Bakkeledsrenden Rer / B,
22 Sutrenden Ingen
1178 Hesteholmlabet C
1647 Fogedlgbet C
2096 Sutrenden Ingen
3260 Toelstanglobet C
4154 Kommunevandleb nr. 19 Ingen
6220 Ravemosegroften Ingen
6928 Rye Slettemose Vandleb Ingen
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3.1

3.2
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3.4

Vandlebets vedligeholdelsesgrundlag

Amtsridet har besluttet, at Bastrup A pa hele streekningen skal vedlige-
holdes séledes, at der opretholdes tvarsnitsprofiler, som opfylder et krav
om et minimumstversnitsareal.

Minimums-tvaersnitsarealet defineres som sterrelsen af det areal, der
mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter pa et hvil-
ket som helst sted p4 vandlebsstraekningen.

Minimums-tvarsnitsarealer angives som arealet af tvarsnittet under
koterne 30 cm, 60 cm og 110 cm over de "teoretiske" bundkoter, der de
fleste steder er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ.

De anforte vardier i skemaerne pé siderne 5 og 6 er minimumstvarsnits-
arealer.

Tveersnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skalapaelene nr.
1-10, men kan principielt foretages hvor som helst pa vandlegbsstreeknin-
gen.

P4 skalapzlene er angivet folgende oplysninger:

Vandlebsnummer ......... &) v )ay oy
52 M =
Pzlnummer ..................|& ’fif.“] Mg ) =
- }‘} > \ = &
Vandstand i Zik | e
andstand i A 1 e e
: 1/j & .‘:}\}m%—_ = —
forhold til DNN. .......... nbd Wy EEEs o mn a-S w
K%; L o e T
el = Al = - -FTR
N E—a—g B =

Skalapzlene er placeret folgende steder:

Skalapzl nr. Station Stedbetegnelse
1 65 Sutrenden
2 1230 Hesteholmlebet
3 2704 Love Mose
4 3295 Stenmosevad Bro
5 4353 Nybro
6 5721 Tranevejle Bro (Flaskebroen)
7 7612 Jernbanebro
8 9447 Vasebro
9 11173 Kvagsholm
10 12569 Nedre Halleby A
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3.5 Vandlebets teoretiske fald, bundbredder og anleg danner grundlag for
beregninger af minimumstvarsnitsarealerne pa de forskellige delstraek-
ninger.

Bestrup A’s "teoretiske' fald pa delstreekninger:
Koteinterval:
St. 0- 22 fald = 15,50 %/, 3,30 - 2,96

Sutrenden - Privat bro St. 22 - 2766 fald = 0,102 %, 2,96 - 2,68

Privat bro - Stenmosevad ~ St. 2766 - 3268 fald = 0,109, 2,68 - 2,63

Stenmosevad - Skelgroft St. 3268 - 3864 fald = 0,20 9%, 2,63 - 2,51

Skelgroft - Nybro St. 3864 - 4303 fald = 0,30 9%, 2,51 - 2,38

Nedstrems Nybro St. 4303 - 5580 fald = 0,19 9%, 238 - 2,14

Omkring Tranevejle Bro St. 5580 - 5840 fald = 1,309/, 2,14 - 1,80
St. 5840 - 10600 fald = 0,159, 1,80 - 1,09
St.10600 - 12000 fald = 0,129, 1,09 - 0,92
St.12000 - 12600 fald = 0,209/, 0,92 - 0,80
St.12600 - 12800 fald = 0,609, 0,80 - 0,68
St.12800 - 12830 fald = 11,009/, 0,68 - 0,35

Bostrup A’s "teoretiske” bundbredde pa delstrzekninger:

St. 0- 300 bundbredde = 1,00 m
Opstrems Fogedlgbet St. 300 - 1647 bundbredde = 1,60 m
Fogedlebet - Skelgraft St.1647 - 3864 bundbredde = 2,00 m
Skelgreft - Tranevejle Bro  St.3864 - 5694 bundbredde = 2,40 m
Tranevejle Bro - Vasebro  St.5701 - 9414 bundbredde = 2,20 m
Vasebro - N. Halleby A St.9424 - 12830 bundbredde = 2,50 m

Bostrup A’s "teoretiske" skriningsanleg p4 delstrzekninger:

Opstreoms fzlles markbro  St. 0- 1949 = Anleg=1,00
Markbro - Tranevejle Bro  St. 1954 - 5694 =  Anleg=1,25
Nedstrems Tranevejle Bro  St. 5701 - 10700 =  Anleg=1,50
St.10700 - 11300 =  Anlaeg=1.25
St.11300 - 12830 =  Anleg=1,50

3.6 Tveersnitsarealer:

Skalapel nr. 1 Skalapzl nr. 2

Station: 65 ved Sutrenden Station: 1230 v/Hesteholmlebet
Kote Tvarsnitsareal Kote Tvaersnitsareal
4,06 2,31 m? 3,94 3,08 m?

3,56 0,96 m?2 3,44 1,38 m?
3,26 0,39 m2 3,14 0,60 m2
2,96 0 m?2 2,84 0 m?

Teor. bredde = 1,00 m A=1,00 Teor. bredde=1,60m  A=1,00
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Skalapel nr. 3 Skalapzl nr. 4
Station: 2704 ved Love Mose Station: 3295 ved Stenmosevad

Kote Tveaersnitsareal Kote Tversnitsareal

3,79 3,71 m? 3.72 3,71 m?

3,29 1,65 m? 3.22 1,65 m2

2,99 0,71 m? 2,92 0,71 m?

2,69 0 m? 2.62 0 m?
Teor. bredde = 2,00 m A=1,25 Teor. bredde=2,00m  A=1,25
Skalapzl nr. 5 Skalapl nr. 6
Station: 4353 ved Nybro  Station: 5721 v.Tranevejle Bro

Kote Tveaersnitsareal Kote Tversnitsareal

3,47 4,15 m2 3,06 4,24 m?

2,97 1,89 m? 2,56 1,86 m?2

2,67 0,83 m? 2,26 0,80 m?

2,37 0 m?2 1,96 0 m2
Teor. bredde = 2,40 m A=1.25 Teor. bredde =2,20m  A=1,50

Skalapzel nr. 7

Station: 7612 ved Jernbanebro

Skalapel nr. 8

Station: 9447 ved Vasebro

Kote Twveaersnitsareal Kote Tveaersnitsareal
2,63 4,24 m2 2,36 4,57 m2
2,13 1,86 m? 1,86 2.04 m?
1,83 0,80 m2 1,56 0,89 m?
1,53 0 m? 1,26 0 m?

Teor. bredde = 2,20 m A=1,50

Teor. bredde=2,50m  A=1,50

Skalapel nr. 9 Skalapzl nr. 10

Station: 11173 ved Kvaegsholm  Station: 12569 ved N. Halleby A
Kote Tveersnitsareal Kote Tveersnitsareal
2,12 4,26 m?2 1,91 4,57 m?2
1,62 1,95 m2 1,41 2,04 m2
1,32 0,86 m? 1,11 0,89 m?2
1,02 0 m2 0,81 0 mZ

Teor. bredde = 2,50 A=1,.25
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3.8

Kontrol af tveersnitsareal
Vandlgbets tvarsnitsareal kontrolleres normalt i perioden 15/2 - 15/4.
Tversnitsarealer og vandstande males efter behov, dog mindst én gang

hvert femte ar.

Oprensning foretages, nar vandlgbets tvaersnitsareal er mindre end fastsat
i skemaerne. Oprensning foretages normalt i perioden 15/8 - 15/10.

Stremrender

I sommerperioden skares en gradefri stremrende i folgende bredder:

Straekning: Stremrendebredde:
st. 0- 300 1.0m
st. 300 - 1647 1,6 m
st. 1647 - 3263 2,0m
st. 3268 - 5694 1,5m
st. 5701 - 6900 1,8 m
st.  6900- 9414 2,0m
st. 9424 -10600 2,l m
st. 10600 -12600 2,0m
st. 12600 -12830 1,5m

Stremrender kontrolleres i gradeskaringsperioden fra 1/5 - ca. 15/10.
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Bygvaerker

4.1 Broer: over Bostrup A

Station Beskrivelse Vandslug Ejer Bemarkninger
(midte) Rerdiam.
1952 Betonbro 345m Landvindingslag Markbro
“Love Mose™ Bredde: 5,50 m
2764 Betonbro 3,45m Landvindingslag Markbro
“Lave Mose” Bredde: 5,60 m
3127 Spang - Privat Bredde: 0,60 m
3266 Betonbro 3,20 m Hong Stenmosevad Bro
Kommune Bredde: 4,65 m
3623 Betonbro 4,50 m Privat Markbro
Bredde: 2,90 m
4291 Betonbro 4,00 m Vejdirektoratet Nybro
for hovedlandeve;j v./Vestsj. Amt Bredde: 23,60 m
5698 Betonbro 3,10 m Gerlev og Hong Tranevejle Bro
for kommunevej kommuner Bredde: 7,20 m
6342 Spang - Privat Bredde: 0,40 m
7647 Granitbuebro 2sluga DSB Jernbanebro
2,50 m Bredde: 8,90 m
9419 Betonbro 5,00 m Vestsjellands Vasebro
Amt Bredde: 9,60 m
12811 Spang - Privat Bredde: 1,75 m
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5:1

522

53

5.4

Administrative bestemmelser

Administration
Vandlgbet administreres af Vestsjellands Amt som vandlebsmyndighed.

Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes séaledes, at de fastsatte
minimumstvarsnitsarealer for vandlgbet overholdes.

Vandlgbets vedligeholdelse pahviler amtet jfr. dog pkt. 5.3.
Vedligeholdelsens omfang er beskrevet i afsnit 8.

Bygvarker

Bygvaerker, sasom styrt, stryg eller skraningssikringer, der er udfert af
hensyn til vandlebet, skal vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelsen af evrige bygvaerker som broer, stemmevarker, over-

korsler eller vandingsanlag m.v.- pahviler de enkelte ejere eller brugere.
Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og grade og lignende, der

samler sig ved bygvaerkerne, jfr. vandlebsloven § 27, stk. 4.

Bygvearker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan amtet istandsztte eller
fierne pa ejerens bekostning.

Enhver &ndring af bygvarker skal godkendes af amtet, jfr. vandlebslovens
§ 47.

Beplantning

Beplantning langs vandlebet inden for en afstand af 2 meter fra vandlebets
gverste kant skal bevares af hensyn til beplantningens gredebegransende
virkning.

Amtsradet kan treffe beslutning om etablering af ny beplantning pa arealer
langs vandlebet, for at gge beskygningen af vandlebet, jfr. vandlebslovens
§ 27, stk. 2. Udgifterne til etablering af en sddan ny beplantning og ved-
ligeholdelse af beplantningen pahviler amtet.

c-cev-regulativ-031



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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Sejlads og fiskeri

Sejlads

Omraderne omkring Nedre Halleby A og Bestrup A indgér i det omrade i
Vestsjellands Amt, som af Skov- og Naturstyrelsen er foreslet udpeget
som lokalt habitatsomrade for odderen.

Omradet omkring den nedre del af Bostrup A nedstroms Tranevejle Bro er
tillige et EF-fuglebeskyttelses- og ramsaromrade.

Af hensyn til habitatsomradet samt for at mindske forstyrrelser 1 fuglenes
yngletid, har amtsradet besluttet, at sejlads pa den nedre del af Bastrup A
kun er tilladt 1 begreenset omfang.

P4 streekningen nedstrems Tranevejle Bro vil det fremtidigt kun vare
tilladt at sejle i perioden fra 15. juli til 1. oktober og kun i tidsrummet fra
kl. 7.00 - 19.00.

Der ma kun sejles med ikke-motordrevne smafartejer som robade, kanoer
og kajakker, og sejladsen ma ikke vaere til skade for vandlebet eller til
ulempe for andres jagt og fiskeri.

Sejladsbegrensningen gelder dog ikke for vandlebsmyndighedens sejlads
i forbindelse med eventuelt brug af gredeskaererbid i vandlebet.

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betreede andres ejendom.
Den, der lovligt spaerrer for sejlads som navnt 1 pkt. 6.1, skal anvise
anden adgang over sin ejendom.

Der ma ikke uden amtets tilladelse anlaeegges badebroer eller nedrammes
fortejningspzele i vandlebet. Ligeledes ma bade eller andre fartgjer ikke
uden tilladelse fortgjes ved vandlabets skraninger.

Ved ophaling af bade méa vandlebets skraninger ikke beskadiges.

Fiskeri

Retten til fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger neermest ved
fiskevandet jftr. § 4 i lov om ferskvandsfiskeri. Bredejere kan give andre
ret til fiskeri fra egen ejendom.

Ved fiskeri med ruser skal ruserne forsynes med odderriste og skal i evrigt
opszttes i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven og pa en sadan
méde, at ruserne ved enhver vandstand er tydeligt markeret med trepale
eller flydekugle. Efter endt brug skal alle pa:le fjernes fra vandlebet.

Ruser, der er opsat pa en sddan made, at de er til vasentlig ulempe i for-
bindelse med vandlebsvedligeholdelsen, vil blive fjernet af amtet.
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7.1

12

23

7.4
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Bredejerforhold

Arealanvendelse

Langs begge sider af vandlebet skal henligge udyrkede breemmer, som skal
have en bredde pa 2 m regnet fra vandlebsskraningernes overste kant.

Breemmerne skal fremsta som udyrkede arealer med naturlig greaes-, urte-
eller treevegetation. Der ma ikke foretages nogen form for jordbehandling,
sprajtning, opfyldning eller lignende, som kan beskadige vegetationen pa
br&mmerne.

Ejere eller brugere af ejendomme, der graenser til vandlebet, er pligtige til
at tale udfoerelsen af de fornedne vedligeholdelsesarbejder.

Hertil regnes bl.a. transport af materialer og maskiner og maskiners arbej-
de langs vandlebets bredder. Arbejdsbzltet bliver normalt ikke over 6 m
bredt.

Der ydes erstatning efter vandlebslovens § 28 for eventuelle skader, der
paferes ejere eller brugere udover de markskader, der opstar i forbindelse
med den almindelige vedligeholdelse.

Bygninger, bygverker, faste hegn og beplantninger samt lignende anlag af
blivende art ma ikke uden amtsradets tilladelse anbringes n&rmere end 6 m
fra everste vandlebskant. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit
5.4 - 5.5 omtalte beplantning.

Arealer, der greenser til vandlebet, mé kun benyttes til losdrift, safremt der
opsettes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,00 m fra vandlabets
gverste kant.

Af hensyn til eventuel maskinel vedligeholdelse af vandlegbet méa hegnets
hejde ikke overstige 1,00 m og ikke placeres mere end 1,25 m fra vand-
lebets gverste kant.

Alternativt skal hegnet placeres mindst 6,00 m fra vandlegbets gverste kant,
saledes at en gravemaskine kan passere mellem vandlebet og hegnet.

Ejere eller brugere er pligtige til at fjerne hegn, inden 2 uger efter at tilsy-
net har meddelt disse, at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse
af vedligeholdelsesarbejdet.

ZAndringer

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet
eller foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets
frie leb hindres.

Enhver form for opfyldning og opgravning eller regulering af vandlebet,
udgrefining til vandlebet samt etablering af broer og overkersler ma kun

finde sted efter amtsradets bestemmelser.

c-cev-regulativ-031



1A

7.8

7.9

7.10

7l

12

I det hele taget ma ingen uden amtets tilladelse foretage foranstaltninger
ved vandlgbet og dets anleeg og bremmer, hvorved tilstanden i vandlabet
kommer i strid med bestemmelserne i vandlgbsloven eller 1 dette regulativ.

Hvor der kan vare risiko for, eller der sker nedskridning af skraninger,
kan amtet &endre skraningsanlagget. Arbejdet hermed udferes af amtet.
Der ydes erstatning for eventuelle skader efter vandlebslovens § 28.

Leegning af kabler, vandledninger og lign. pa vandlebets arealer ma kun
ske efter tilladelse fra amtet.

Udledninger og indvindinger

Vandlebet ma ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vaesker, der foranlediger aflejringer i vandlabet eller forurener dets vand,
jfr. miljebeskyttelsesloven § 27. Der kan dog efter miljebeskyttelseslovens
§ 28 opnas tilladelse fra amtsradet eller kommunalbestyrelsen til udledning
af spildevand i mindre mangder.

Ved tilleb, grofter, draen og. lign., hvor der efter amtets mening tilferes
vandlebet vacceptable mangder af sand og mudder eller lign., kan amtet
kraeve, at der etableres sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan
nedbringe tilforslerne til et acceptabelt niveau.

De tilgreensende lodsejere mé uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet
til kreaturvanding. Oppumpningen ma kun ske med mulepumpe eller vind-
pumpe.

Amtsradet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder, der da
skal udgraves udenfor vandlgbets profil og indhegnes saledes, at kreaturer
ikke kan treede ud 1 vandlebet samt sikres saledes, at udtreedning af jord i
stremlgbet ikke finder sted.

Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladelse fra amtet, jft.
vandforsyningslovens bestemmelser.

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at der ikke
sker skade pa vandlebets skraninger. Udferelse af andre rerledninger ma
kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtet.

Dreenledninger ma ikke tilsluttes vandlabet i storre dybde end 10 cm over
de fastsatte teoretiske bundkoter, og skal placeres saledes, at tilsanding og
dermed behov for frigravning undgas.

De steder, hvor greden kan resultere i, at draenudleb tilslammes, vil vand-
lobsvasenet skare greoden ud for udlebene. Herved dannes ingen aflejrin-
ger, og der sikres frit aflob fra draeenledninger. Forudsatningen er dog, at
lodsejeren afmaerker dreenudlebene og giver meddelelse herom til vand-
lebsvasenet.
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Overkeorsler

Nye tilleb og tilleb, der reguleres, skal forsynes med en overkersel med et
mindst 5 m bredt brodekke ved udlebet. Overkerslerne skal etableres med
henblik pa transport af det materiel, der anvendes ved vandlebets vedlige-
holdelse.

Beplantning

Beplantningen pa vandlgbets br&ammearealer skal bevares af hensyn til
beskygningen, jfr. afsnit 5.4 - 5.5.

Lodsejerne kan dog uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i vasentlig
grad er til gene for markarbejde eller passage i ovrigt.

Onskes foretaget anden beskeaering eller feeldning af beplantningen, ma
lodsejerne henvende sig til amtet, som traffer afgerelse herom og even-
tuelt lader arbejdet udfore.

Beskadigelser

Afmarkning pa vandlebets arealer, f.eks. skalapale, ma ikke beskadiges
eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale for retable-
ring af afmaerkningen.

Beskadiges vandlgbet eller dets diger, bygvarker, beplantning eller andre
anleeg ved vandlebet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandlobs-
loven, kan amtet meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 nevnte beplantning langs vandlebet,
vil blive kraevet erstattet af skadevolderen.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte tidsfrist, kan
amtet foretage det fornedne pé den forpligtedes regning, jfr. vandlobs-
lovens § 54.

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af ussedvanlige
nedbgrsforhold eller andre udefra kommende usaedvanlige begivenheder,
kan amtet foretage det fornedne uden pabud og pa den forpligtedes reg-
ning, jfr. vandlgbslovens § 55.

Overtreedelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efter-
komme péabud straffes med bede, jfr. vandlebslovens § 85.
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Vedligeholdelse

Amtsradet afger om vedligeholdelsen af vandlebet skal udferes i entre-
prise eller ved amtets egen foranstaltning.

Vandlebet samt beplantning og bevoksning i evrigt pa skraninger og
breemmer vedligeholdes af amtets vandlebsvasen pd amtsriadets vegne.

Oprensning

Oprensning foretages ud fra krav til de for vandlebet fastsatte minimums-
tveersnitsarealer, som fremgér af afsnit 3.6.

Nér kravvaerdierne for minimumstvarsnitsarealer underskrides, foretages
normalt oprensning fra den ferstkommende 15. august - 15. oktober.

Ved oprensning méa de angivne tvaersnitsarealer maksimalt foreges med
10% af kravveerdierne.

Oprensningen sgges begraenset til den naturlige stremrende, hvis dette 1
avrigt er tilstraekkeligt til at opfylde kravet til minimumstversnitsarealet.
Oprensningen omfatter kun aflejringer af sand og mudder. Sten og grus
ma ikke opgraves, og overhangende brinker mé ikke beskadiges.

Gredeskzring

Grodeskaring foretages efter behov og ud fra krav til stramrendebredde.
Kontrol sker i hele vandlgbets l&ngde.

Grodeskaring foretages normalt 2 gange arligt fordelt med 1 gang i hver af
folgende perioder: 1/5-15/7 og 1/8-1/11.

P4 vandlebets overste streekning st. 0 - 3263 opstrems Stenmosevad Bro
foretages gradeskaering dog normalt 3 gange arligt.

Grodeskeringen foretages sdledes, at greden kun fjernes i vandlobets
naturligt slyngede stremrende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8.

Hvis der opstér afvandingsmassige problemer som folge af efterladt grode
udenfor stremrenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grede
ved sidste gredeskaering afskeares i vandoverfladen. Det kan f.eks. vere
tagrer, pindsvineknop og lign. stivsteenglet vegetation.

I tilfelde af ekstraordineer hej vandstand eller kraftig gradevakst kan der
efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere gradeskearing foruden

de i afsnit 8.7 navnte. Ekstra grodeskaering foretages dog kun, hvis amtet
skenner, at der er vasentlige interesser forbundet hermed.

Afskaret grode oplaegges sa vidt muligt ovenfor skraningsanlagget.
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Bredvegetation

Bredvegetation slds kun, hvis der forekommer en kraftig uensket vege-
tation, eller hvis det er nedvendigt af hensyn til gradeskaeringsarbejdet.

P4 arealer, som er domineret af uenskede arter, kan der ske en sldning.
Den slaede vegetation bortskaffes sammen med greden.

Felgende arter betegnes som usnskede:

Bjorneklo - Breendenzlde - Agertidsel - Rad Hestehov - Tagrer og lign.

Den trazagtige vegetation langs vandlebet vurderes lobende. Trzer og
buske eller grene pa disse, som kan vere til hinder for en rimelig vand-
foringsevne eller til gene for vedligeholdelsen fjernes.

Bredsikring

Ved erosionsskader, samt hvor der er risiko herfor, kan der foretages en
bredsikring.

I tilfzlde af nedskridning af skraninger foretages normalt en retablering og
stabilisering af skraningen.

Udfarelse

Gredeskaringen i Bostrup A foretages normalt med maskine med meje-
kurv eller i enkelte tilfeelde med greodeskeererbad.

Ved tilrettelaeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som
ejere og brugere skal téle, jfr. vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt
pa begge sider af vandlabet. Eventuel maskinel gredeskering og oprens-
ning samt kersel foretages fra samme side af vandlgbet et ar ad gangen.

Udbedring af bygvaerker samt skraningssikringer foretages normalt uden-
for perioden 1. maj - 15. oktober.

Fyld m.v., der fremkommer ved vandlebets regulativmaessige vedligehol-
delse, er brugerne af de tilstadende arealer pligtige til at fjerne eller til at
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag udenfor vandlebets 2 m brammer.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er op-
lagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne fylden, kan amtsradet med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller
brugeren lade arbejdet udfere pa den pageldendes bekostning.

Lodsejere eller andre med interesse i vandlgbet, der finder vandlebets

vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlebet util-
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.
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Tilsyn

Tilsynet med vandlebet foretages af Vestsjellands Amt som vandlebs-
myndighed.

Amtet foretager normalt offentligt syn over vandlebet 1 gang arligt.
Synet atholdes som regel 1 perioden 15. september - 15. november.

Synet afholdes sammen med synsmand udpeget af amtsradet. Andre, der
onsker at deltage i dette syn, kan treeffe neermere aftale herom med amtet.

Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 2008.

Regulativets ikrafttreeden

Regulativet har veeret bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i
8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ndringsforslag
inden den 1. august 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Vestsjellands Amtsrads udvalg for
teknik & milje den 21. januar 1997.

Regulativet traeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Hans H. Klindt /
Natur & Milje-chef
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