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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Hesteengsrenden er optaget som offentligt vandleb i Gerlev kommune.
Tidspunktet for optagelse som offentligt vandleb fra st. 0 - 1195 kendes
ikke.

Fra st. 1195 - 1577 er vandlebet optaget som offentligt vandleb d. 21 dec.
1994

Til grund for regulativet ligger:

- lovnr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb, samt miljgministeriets bekendt-
gorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige
vandleb

- miljeministeriets lovbekendtgarelse nr. 404 af 19. maj 1992
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlagning
- opmaling af 1987

-  Landvasenskommisionskendelse af 23. november 1976 vedrerende
rerlegning af 210 m. vandleb over matr.nr. 2b og 2e Kr. Helsinge by
og sogn

- Landvesenskommisionskendelse af 18. marts 1977 vedrorende rorleg-
ning af 105 m. vandlgb over matr.nr. 5b Kr. Helsinge by og sogn

- Landvasensnavnskendelse af 21. februar 1959 vedrerende rorlegning
af de sidste 382 m. af vandlebet

Der kendes ingen zldre regulativer for Hesteengsrenden.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandlebet

Nzrvarende regulativ omfatter strzkningen af Hesteengsrenden i Gerlev
Kommune fra 0 - punkt i skellet mellem matr. nr. 5a, 5b og 36b, Kr.
Helsinge by, Kr. Helsinge til endepunkt ved udlebet i amtsvandlobet Helsin-
ge &4 pd matr. nr. 4i Kr. Helsinge by, Kr. Helsinge, som er begyndelses-
punkt pd en ¥50 cm. ledning under landvindingslaget "Helsinge &".

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra O - punktet og nedstroms.

O Vandlpbet indgér i Nedre Halleby &systemet, og kan ses i hele sit forleb pa
4 c¢m. - kort nr. 1413 TII N@&J.

Regulativet omfatter i alt 1577 m., hvoraf 748 m. er rerlagt.

Vandlgbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist
pé oversigtskortet.
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3. VANDLOBETS DIMENSIONER

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske
pA basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandlebets regulativmassige dimensioner fremgér af nedenstiende skema.
Koterne er henfert til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:
Station Vandlabets Bundbredde/ Fald Anlzeg Anmerkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 595 x X x
50 0,0 0,75
158 595 X X X Rerindleb
8,8
166 588/585 x 1 m. brend
0,1
273 584/584 X 1 m. brend
245 0,0
O 344 584/583 X 1 m. brond
0,7
520 571/571 x 1 m. brend
0,0
524 571 X X X Rerudleb
65 0,0 1
868 570 X X X
@55 3,8 Overkarsel
876 567 X X X
65 4,4 1
903 555 X X X
L @55 16,0 Overkersel. Landevej Kirke-
L/ Helsinge - Mullerup
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Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmerkning ]
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo
55 16,0 Overkersel. Landevej Kirke-
Helsinge - Mullerup
918 531 X X X
31,6
1022 202 X
7,9
1061 171 50 X 1
10,0
1100 132 b4
2,5
1192 109 X x X Rerindlab
@45 33
1195 108/56 X X 1 m. brend
240 1,2
1397 32/32 X X 1 m. brend
1,3
1475 22/22 @50 X 1 m. brend
1,2
1577 10 X X Udleb i Helsinge 4
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4. BYGVARKER, TILLOB M.V,
(Registreret under opmélingen.)

4.1 Broer og overkersler
Station Opmilt Dimension Fri- Ejerforhold Bemmzrkninger
bundkote for hajde
rardiameter
m cm DNN cm cm
868-876 570/567 @50 2¢ og 2f, Kr. Helsin- | Markoverkorsel
ge by, Kr Helsinge.
O 903-918 555/531 @55 Gorlev kommune. Landevej (Kr. Hel-
singe -~ Mullernp)
4.2 Placering af drzn- og spildevandsudleb samt &bne tilleb
{Synlige udleb pd opmalingstidspunktet)
Station Rordimension Bundkote Bemeerkninger
m cm cm DNN
1 575 Abent tilleb fra hajre

110 5 630 Rartilleb fra venstre

155 10 594 Rartilleb fra hajre

166 8 589 Rertilleb fra hajre
O 273 3 604 Rertilleb fra venstre

344 8 600 Rortilleb fra venstre

520 15 576 Rartilleb fra hajre

520 11 587 Reortilleb fra hajre

800 5 592 Rrtillob fra hajre

391 25 569 Rertilleb fra venstre

992 11 353 Rertilleb fra hajre

1004 20 355 Rartillzb fra hajre

1131 115 Abent tilleb fra venstre

1265 45 48 Rertillab (projekteret)
C’“ 4.3 @Dvrige bygverker, sisom stemmevarker, styrt, flodemal, skalapzle, stryg og andet

findes ikke i hesteengsrenden.
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5.1

5.2

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Vandlebet administreres af Gerlev kommunalbestyrelse, som vandlebsmyn-
dighed.

Vandlgbet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for
vandlebet fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse, men ikke hel eller delvis fornyelse af rerlagte
streekninger, pahviler vandlebsmyndigheden.

Bygvearker

Bygverker, sdsom styrt, stryg, diger og skraningssikringer m.v., der er
udfert af hensyn til vandlobet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvarker - broer, stemmevarker, overkersler
og vandingsanleg m.v. - pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne
eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der samler sig ved
bygvarker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandszttes
pé vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
vandlebslovens § 47.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pa vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads galder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandlebet herer p4 begge sider &kanter (banketter), som regnet fra
pverste kant skal have en minimumbredde pd 2 meter. Dette er gzldende
for vandlebsstreekninger, der er beliggende i1 landzone.

P4 disse banketter ma der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet,
der kan hindre eller vanskeliggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets
fardsel.

Banketterne skal fremsté som udyrkede arealer med naturlig gres-, urte- og
trevegetation. Der md ikke foretages nogen form for jordbehandling,
gadskning, sprajtning, opfyld eller lignende.

Bredejerne pébydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandlebet
indtil 2 meter fra everste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende
beplantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, pahviler
vandlgbsmyndigheden. Sé&fremt dele af beplantningen er til hinder for
ngdvendig maskinel vedligeholdelse af vandlebet, kan vandlebsmyndigheden
foretage den nedvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbzlter og overkersier ved udleb

De til vandlabet greensende ejendommes ejere og brugere er i evrigt pligtige
til at tale de fornedne vedligeholdelsesarbejders udfarelse, herunder trans-
port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder,
hvortil bemerkes, at arbejdsbeltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvaerker, beplantninger, udgravninger og lignende anleg af
blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
nzrmere gverste vandlgbskant end 8 m, og for rerlagte strakninger ikke
nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved
udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlebets

vedligeholdelse.
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7.3 Hegning i forbindelse med lesdrift

De til vandlebet grensende arealer mé ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til losdrift, med mindre der opsattes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandlebskant.
Sddanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse, sdfremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af
vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Zndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet eller
foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie lab
hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebet og etablering af broer og
overkersler, ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget mi ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlgbet og dets anleg, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i nerverende regulativ, vandlebsloven,
miljobeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandlebet

Vandlgbet ma ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlebet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser.,

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlabet
til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal
udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes saledes, at kreaturer ikke
kan trede ud i vandlebet, samt sikres sdledes, at udtradning af jord i strem-
lgbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding ma ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.
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7.7

7.8

7.9

Dranudleb

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke
gor skade pd vandlebets skraninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rortillsb over den regulativ-
massige bundkote vil efter anmodning blive fijernet ved vandlebsmyn-
dighedens foranstaltning,

Nye drantilleb mé ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af reret dybere end 20 cm over den regulativmessige bundkote.

Udferelse af andre rerledninger, og legning af kabler, rerledninger o.l.
under vandlebet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlabs-
myndigheden.

Beskadigelse og pabud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved
vandlobet ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retablerin-
gen af den ansvarlige.

Beskadiges vandlegb, diger, faskiner, bygverker eller andre anleg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmelserne i nzrverende regulativ, kan vandlebsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf.
vandlgbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af uszdvanlige
nedbersforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne uden pdbud og pa den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlebslovens § 85.
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8.1

O 82

8.3

8.4

O

VYEDLIGEHOLDELSE

Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlgbet, og beplantning pi skrininger og banketter, foranstaltes
vedligeholdt af vandlgbsmyndigheden.

Vandlgbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udfares i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

Milsztningen for vandlebet

Hesteengsrenden er 1 henhold til Vestsjzllands Amts recipientkvalitetsplan
1984 maélsat som C, Afledning af vand.

Mélsztningen og de tilsvarende krav til vandlebskvaliteten er beskrevet i
redegorelsens afsnit 2.

Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
lobsstreekninger skal udferes saledes, at vandlebets fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, mals@tningen stiller hertil.

Ved vandlgbets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte vandfaringsevne.

Vandlgbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende
vedligeholdelsesprincipper.

Oprensning
Kontrol af dimensioner:

Vandlgbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert &r inden 15. oktober
vandlebets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenholdes
med de regulativmassige dimensioner.

De regulativmassige dimensioner fremgar af dimensionsskemaet afsnit 3.
Ved aflejringer pa 10 cm eller mere, i forhold til den regulativiassige skik-

kelse, iverksettes der oprensning. Hvis der konstateres brinkudskridninger
eller lignende, oprenses disse ligeledes.
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Oprensningens udferelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Oprensningen ma kun omfatte sand og mudder. Aflejringer af sten og grus
mi ikke opgraves eller omlejres, og overhzngende brinker ma ikke beska-
diges.

Ved oprensningen graves ikke dybere end til maksimalt 10 cm under den
regulativmassige bundkote, med en reduktion i bundbredden svarende til det
regulativmassige anlag.

P& vandlebsstrekninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den
regulativmassige, udferes oprensningen i en slynget stremrende med
regulativmassig bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er be-
skrevet 1 afsnit 8.5,

Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere arbejdet etapevis pd mindre del-
strekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre mangder, kan arbejdet ud-
fores med maskine.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger undlades.

Hyvis der indtreder fare for betydelige skader som felge af unormalt store
aflejringer i vandlebet, kan vandlabsmyndigheden iveerksatte ekstraordinzre
oprensninger. Dette forudsetter dog normalt, at det vurderes at have betyd-
ning for en vesentlig del af de bererte arealer.

Grodeskaring

Gredeskaringsbehovet vurderes 2 gange arligt, nemlig i perioderne juni -
juli og august - 15, oktober. Ved gradevakst i stremrenden ivarkszttes
grodeskaring.

Vandlebsmyndigheden kan ivarks®tte ekstraordinzre gredeskaringer, hvis
kraftig grodevakst i vandlebet vurderes at kunne medfere vasentlige
skader.

Groden skal s vidt muligt skeres i bund, og skares i de nedenfor angivne
stremrendebredder.
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Skema over stremrendebredder ved grodeskaering:

Station 1. gredeskering i 2. grodeskzring i
juni - juli. august - 15. oktober.
[cm] [cm]
0- 158 30 +/-5 40 +/- 10
524 - 203 40 +/- 10 50 +/- 10
918 - 1192 30 +/-5 40 +/- 10

Gredeskzringen skal si vidt muligt udferes, si greden fjernes i vandlebets
naturlige stremrende. Stremrenden kan normalt genfindes som den dybe del
af vandlebets tvaerprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vand-
lobet. Den grede der vokser uden for stremrenden efterlades.

Principskitse af strgmrendens forleb

Sandbanker,

Strgmrende.

Tvaersnit A-8

Stremrende.,

Ved den 1. gredeskering kan der foretages skzring af tagrer, pinds-
vineknop og dunhammer, ogsd udover den angivne stremrendebredde,
séfremt det vurderes nedvendigt af hensyn til vedligeholdelsesarbejdets
gennemforelse.

Ved den 2. grodeskering skeres der - udover den angivne stromrende-
bredde -tagrer, pindsvineknop og dunhammer i en bredde pi ca. 150 cm pé
begge sider af stremrenden. Der mi efterlades en stub pi 20 cm udenfor
stremrenden.

Arbejdet ber principielt udferes manuelt, enten med le eller med motori-
serede hindredskaber, men kan af sikkerhedsmessige og praktiske drsager

Regulativ, Hesteengsrenden - Februar 1995.

Side 16




undtagelsesvis udferes med maskine.

Den afskirme grede og kantvegetation skal si vidt muligt optages fra
vandlebet efterhdnden som den afskeres og oplegpges ovenfor pverste
vandlebskant indenfor en afstand af 5 m fra denne kant.

Pa strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grpden efterhdnden som
den afskzres, kan man lade greden drive frit med stremmen og opsamle
den pa hensigtsmassige steder.

Safremt man valger at lade den afskirne grade drive med stremmen til op-
samling, skal den opsamiede grede pa vandlebsmyndighedens foranledning
transporteres bort fra vandlebets nzrhed senest 24 timer efter opsamling.

8.6 Vegetation pa anlag og banket

Vegetationen pd vandlebets anleg og banketter skal forblive usldet, und-
tagen ved nedennavnte forhold:

- Der kan foretages slaning i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation

- Der mi foretages pleje af treer og buske under hensyn til den grodebe-
grensende effekt i vandlebene (§f. afsnit 7.1)

- Red Hestehov og Brandenzlde afskzres pa hele anlegget (max. 20 cm
stub) i perioden juni - oktober, safremt disse arter danner sammenhzn-

gende bevoksninger

- Bjerneklo afskeres pi anleg og banket i forbindelse med sével 1. som
2. gradeskaring

- Por strekninger med bundbredder under 1 meter afskares vegetation
pa anlegget i en bredde pd minimum 100 cm mélt fra bund. Slining
foretages i forbindelse med 2. gredeskering, helst efter 1. september.

- For streekninger med bundbredder over 1 meter afskares stivstznglet
vegetation pi anlegget i en bredde pd minimum 100 cm mélt fra bund,
for at hindre at vegetationen valter ned i vandlsbet. Sldning foretages
i forbindelse med 2. gredeskering, helst efter 1. september.

Afskdret kantvegetation skal optages fra vandlebet efterhdnden som den
afskeres og oplzgges ovenfor gverste vandlebskant indenfor en afstand af

5 m fra denne kant.
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8.7 Vedligeholdelse af rorlagte strakninger

Vedligeholdelse af rerlagte vandlebsstrekninger udferes normait kun, nér
vandlebsmyndigheden finder det pakravet. Bronde og sandfang kontrolleres
mindst 1 gang &rligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre
transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilrettelzeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tile, seges fordelt pd begge sider af vandlgbet. Den afskime
grode og kantvegetation skal s vidt muligt optages fra vandlebet efter-
hinden som den afskares.

Afskiret grede og kantvegetation oplezgges ovenfor everste vandlgbskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

Pé strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhdnden som
den afskeres, kan man lade graden drive frit med stremmen og opsamle
den pd hensigtsmassige steder. Sifremt man valger at lade den afskirne
grede drive med strommen til opsamling, skal den opsamlede grede pa
vandlebsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandlebets
nzrhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplagges fylden si vidt muligt pa skiftevis
hejre og venstre side af vandlebet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
labets regulativmassige vediigeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder
pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et
ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers skriftligt
varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pd den pig=ldendes be-
kostning.

8.9 Udbedring af bygvarker og skraningssikringer

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perio-
den marts-april eller september-oktober.
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8.10 Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlebet - der métte finde vand-
labets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlgbet
utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.

O
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9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndigheden.

9.2 Vandlebsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlebet i oktober
méned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har gnsker om at deltage i dette
syn, kan treffe nermere aftale herom med vandlegbsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2003.
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11.

&

REGULATIVETS IKRAFTTRAEDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ®ndringsforslag inden den

28/12 1995

Ved indsigelsesfristens udlgb var der indkommet 2__ indsigel-
ser/bemazrkninger til regulativets indhold og udformning. (hvem)
behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegerelsen.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Gerlev Kommune, den 24/01 19 96 : 7
* rgam-ﬂlsen

/ Erik Andersen
bordmester kommunaldirekter

Regulativet trzder i kraft fra datoen for ankeperiodens udleb.
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REDEGORELSE

Bilag til regulativ for
HESTEENGSRENDEN
Kommunevandleb nr. 11

Gorlev kommune

Redegarelse, Hesteengsrenden, Februar 1995,

Side 1



C

INDHOLDSFORTEGNELSE
side
I. INDLEDNING ., ... .ttt ettt i eninesnaeannnnas 3
2. PLANMATERIALE . ... ...ttt iinitrnennnanns 5
2.1 Recipientkvalitetsplanen . . . . . . .. . oot it i et 5
2.2 Anden regionplanlzgning . . ... ... ... ... .. ... ... 7

3. OPLANDETS OG VANDL@BETS NUVARENDE TILSTAND 8

4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING .......... 9
4.10pméling ........ ... i, Y
4.2 Oplandsafstremning . ...... ... ..o n.. 10
4.3 Vandspejlsberegninger . ........... ..., 11

5. FASTSZATTELSE AF REGULATIVMZAESSIG SKIKKELSE .. 12

6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN ....... 13
6.1 Afvandingsmassige konsekvenser . ............... 13
6.2 Miljpmassige konsekvenser . ... ....... ... ..., 14

7. HENSIGTSERKLARINGER FOR VANDL@OBET ......... 15
7.1 Etablering af beskygning . ... ... ... ... . ....... 15
7.2 Miljeforbedring ved udlegning af grusog sten .. ...... 15
7.3 Frilegning af rerlagte strekninger . ............... 15
7.4 0pfolgning ... ..ot i e e e 15

Redegarelse, Hesteengsrenden, Februar 1995. Side 2




Ifelge Miljestyrelsens bekendtgorelse af 15. februar 1985 skal vandlgbs-
regulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegereise, der
beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse.
Der skal desuden redegeres for konsekvenserne af regulativets bestemmel-
SEr.

Vandlebsloven:

Den nye vandlebslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - indeholder
i forhold til tidligere lovgivning om vandlgb vasentligt @ndrede bestem-
melser om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under
hensyntagen til de miljemassige interesser i vandlebet.

Dette fremgar af lovens § 1, hvor det er anfert, at det skal tilstreebes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastsettelse og gennemferelse af foranstaltninger efter loven skal ske under
hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebskvaliteten, som fastsettes
i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets
fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser, men
skal fastsettes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er
knyttet til vandlebet - afvanding, vandindvinding, fiskeri, jagt, sejlads etc. -
og gerne siledes, at alle interesser i sterst muligt omfang tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for @ndringerne i regulativet,
er blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 -2004 for Vestsjzllands Amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for
udviklingen i omradet.

Redegorelse, Hesteengsrenden, Februar 1995,

Side 3



De enkelte omrider med betydning for vandlebene er uddybet i felgende
planer:

Recipientkvalitetsplan 1984 for Vestsjzllands Amtskommune
Regionplan 1993 - 2004 for Vestsjzllands Amt

registrering af vandleb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i
naturfredningsloven)

Gerlev kommunes spildevandsplan 1993,

Tilleg nr.4. til Regionplan 1989 - 2000 vedrerende skovrejsning.

Disse planer samt vandlebsloven - med tilherende bekendtgorelse og
cirkulzrer vedrerende regulativer for offentlige vandleb - danner baggrund
for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregulativerne.
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2. PLANMATERIALE

2.1 Recipientkvalitetsplanen

I henhold til Miljobeskyttelsesloven af 1983 har amtsradet i Vestsjzllands
amt udarbejdet en recipientkvalitetsplan for Hesteengsrenden og opland.

I recipientkvalitetsplanen er malsztningerne for vandlebene i amtet fastlagt.

O For at mals@tningerne kan opfyldes, ma vandlebsvedligeholdelsen udfores
sddan, at den understotter de stillede méilsztninger.

Mails®tningssystemet:
Malseetning Beskrivelse
Skzrpet milseetning A Seerligt naturviden- Vandleb, hvor s=zrlige
skabeligt interesse- naturelementer enskes
omride beskyttet
Generel miélsetning Bl Gyde- og yngelopvekst- Vandleb, der skal kunne anvendes
omrade for laksefisk som gydeomride og opvaekstomride
O for yngel af arred og andre laksefisk
B2 Laksefiskevand Vandlgb, der skal kunne anvendes
som opvakst- og opholdsomrade for
grred og andre laksefisk
B3 Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes
som opholds- og opvakstomride for
il, aborre, gedde og karpefisk
Lempet méls=tning C, D, E, F (undertiden andre ben®vnelser: C1, C2..)
Vandleb, der skal anvendes (il afledning
af vand, evt. veesentligt pavirket af:
- spildevand
- grundvandsindvinding
- fysiske indgreb
- okker

Redegerelse, Hesteengsrenden, Februar 1995. Side 5




Hesteengsrenden er i henhold til Vestsjzllands amts recipientkvalitetsplan
1984 malsat som C.

C, Afledning af vand

For disse vandlpb stilles der ingen sarlige krav til den fysiske vand-
lebskvalitet.

Der méa ikke findes faunasparringer, der forhindrer fiskene adgang til
opstrems beliggende strekninger med hejere malsetning,

Forureningsgraden ma generelt ikke overstige F° II-1II.

Recipientkvalitetskravet for Hesteengsrenden er i henhold til recipient-
kvalitetsplanen fastsat til forureningsgrad F° II - HI.
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2.2 Anden regionplanl®gning
- Fra st. 0 - st. 903 er oplandet mélsat som jordbrugsomride, der er
siledes vasentlige landbrugsmassige interesser i omradet.
- Fra st. 918 - udlabet i Helsinge & er oplandet malsat som landskabs-
omréde, hvilket vil sige, at ud over de jordbrugsmassige interesser skal

der ogsa tages hensyn til natur- og kulturhistoriske ilteresser.

- Omrade, hvor skovrejsning er muligt, men hverken ensket eller uensket

Hesteengsrenden er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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3. OPLANDETS OG VANDLOBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af Hesteengsrendens opland er i vid udstrekning praget af
landbrug.

Hesteengsrenden er reguleret i hele sit forleb, og den fysiske variation i
vandlebet er generelt ringe.

Ca. 2 af vandlebet er rerlagt.

Vandlgbets faldforhold er pi strzkningen fra st. O - st. 868 darlige (< 1
%0), fra st. 868 - st. 1100 er faldforholdene kraftige (> 3,5 %) og fra st.
1100 - st. 1577 er faldforholdene jevne (1 - 3,5 %o).

Dyre- og plantelivet i vandlebet er temmelig fattigt som felge af de darlige
fysiske forhold og den ringe sommervandfering.

Vandlebet lever 1 sin nuvzrende tilstand op til de krav mals®tningen stiller.
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4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opméling
Vandlebet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i
Slagelse i 1987.
Der er foretaget tvaerprofilopméling for hver ca. 100 meter og desuden er
der opmalt tvarprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved vasentlige
O @ndringer i vandlgbets profil.
Talt er der opmalt 12 tverprofiler og 2 reroverkersler.

Opmalingen er henfart til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fixpunkt:

Punkt nr. Kote {m] Beskrivelse

19-09-9046 7,35 Bolt.
Vejen Garlev - Mullerup, @. side. Ca. 700

m. 8. for Kirke Helsinge. Ved 17,4 km. og
vej mod @, til gard. Hvidt stuehus med
udhus.

Matr.nr 20s.

Punkt i N. gavl.

2,30 m. fra N.V. hjome.

0,35 m. over terrzn,

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af
lengde- og tverprofiler er vist i bilag 3 og 4.
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4,2 Oplandsafstremning

Felgende oplandskarakteristiske afstremningsvardier er bestemt for

vandlabet:
Vinter 10 &rs maximum 42 1/s-km?
Vinter 5 &rs maximum 35 I/s-km?
Vinter medianmaximum 28 l/s-km?
Vintermiddel 6,5 1/s-km?
Sommer 10 ars maximum 22 V/s'km?
Sommer 5 4rs maximum 16 I/s-km?
Sommer medianmaximum 7 V/s-km?
Sommermiddel 1,5 V/s-km?

Vinter 10 4rs maksimum er den afstremning, som vinterens sterste
degnmiddelafstramning overstiger én gang hvert 10. ar, i gennemsnit over
en lang arrzkke, og si fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode
pa 2 ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den
ovrige del af aret.

Afstremningsstatistikken for ovennavnte vandleb er skennet at vere som af-
stremningsstatistikken for Bastrup &, idet der ikke foreligger nogen
vandferingsmélinger i vandliebet, der kan danne grundlag for fastszttelsen
af en afstremningstatistik.

Middel- og medianvardierne galder for standardperioden 1971-1990, mens
de gvrige maximumvardier, 5 og 10 &rs maximum, refererer ud over denne
periode.
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4.3 Vandspejlsberegninger

Ved bestemmelse af vandferingsevnen for sivel den aktuelle opméling som
for nerverende regulativs fastsatte geometriske skikkelse er der udfert
vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre stremningsmodel
VASP.

De hydrauliske beregninger 1 VASP foregir som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgir i formlen, udtrykker vandlebets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vandferings-
evne for et givet fald og tvarprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Hesteengsrenden galdende for
vinterperioden sat til 15.
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3. FASTSATTELSE AF REGULATIVMAESSIG SKIKKELSE

For Hesteengsrenden er der fastsat krav til vandlebets skikkelse.
Narvaerende regulativ er udarbejdet pd baggrund af de forhold, der er
registreret ved opmdlingen i 1987 samt pa baggrund af kendelse af 21. feb.
1957.

I forhold til den opmalte profil er der foretaget folgende @ndringer:

- for at opnd et jevnt fald er der pi de dbne strekninger af vandlebet
foretaget en bundhzvning pa 0 - 60 cm.

- paden rorlagte strekning fra st. 158 - st. 524 er bundkoten havet 0 -
10 cm. for at undgé bagfald.
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

6.1 Afvandingsmeassige konsekvenser

Vintervandferingsevnen:

Vandspejlsberegninger for opmélingen 1987 viser, at Hesteengsrenden
generelt har en god vandferingsevne, og risikoen for oversvemmelser langs
vandlebet er lille.

Narvarende regulativ medferer ikke sikring mod oversvemmelser, men blot
at risikoen for oversvemmelser ikke forgges.

Beregninger for nzrverende regulativ viser, at vandferingsevnen generelt
er u@ndret i forhold til opmaélingen af 1987, ved sdvel vintermedianmaksi-
mum- som vintermiddel-afstramning.

Pa strezkningen st. 918 - st. 1000 er der dog en vandspejlsstigning pa 0 - 65
cm. betinget af den hzvede bundkote. Vandspejisstigningen giver dog ikke
anledning til oversvemmelser, da der pd strzkningen er et meget kraftigt
fald.

I bilag 5. er vandspejlsforlebet for nerverende regulativ og for opmaling
1987 vist pd samme plot til sammenligning, for begge ovennavnte af-
stremningsvardier.

Sommervandferingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gredeskering i en slynget stremrende
forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlebets sommervand-
foringsevne.

Der efterlades altid grede i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
tvaersnitsarealet kan give anledning til et let forhejet vandspejl ved mindre
afstremninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stremrenden
som felge af hejere vandhastigheder, og en eventuel uddybning af
stromrenden som felge heraf vil medfore et lavere vandspejl ved mindre
afstromninger.

For sikring af stremrendens vandferingsevne er der i nervarende regulativ
fastlagt 2 gredesk®ringsterminer, hvor behovet for gredeskering vurderes.
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6.2

Miljemassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfert pa basis af kravet til vandlebets
vandferingsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske
forhold 1 vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Den efterladte grede udenfor stremrenden er i sig selv gavnlig for faunaens
livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og ege
den nzringsstofomsztning, der er knyttet til vandlebsplanterne og de
mikroorganismer, der lever pa planternes blade og st@ngler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone pa mindst 2 meter
og de begrensede krav til kantslaning vil nedbringe sediment- og n@rings-
stoftilferslen til vandlebet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden
beskytte mod hgje vandtemperaturer i sommermanederne, til gavn for
vandlebsfaunaen.

Som helhed kan de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til en
forbedring af vandlebets fysiske tilstand.
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7. HENSIGTSERKLARINGER FOR YANDLGBET

7.1 Etablering af beskygning

For at begrense grodevaksten og senke sommertemperaturen i vandlobet
onskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af treer og
buske, der befinder sig i vandlebets profil og op til 2 meter fra kronekanten.

O De skyggegivende urter samt eksisterende treer og buske skal derfor
bevares.

Hvis den nuvarende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlebet, er
det Gorlev kommunes hensigt, at en sidan vegetation skal have lov til at
etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af treeer og buske.
Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omridet naturligt
forekommende trzer og buske, samt til de landskabelige interesser.

7.2 Miljeforbedring ved udlegning af grus og sten

For at forbedre vandlabets miljemzssige forhold er det Gerlev kommunes
hensigt at udlegge grus og sten pi udvalgte strekninger. Det er dog en
forudsztning, at den regulativmassige skikkelse overholdes.

7.3 Frilzgning af rerlagte str&kninger

Af hensyn til miljeet er det Gerlev kommunes hensigt at frilegge rerlagte
strekninger til 4bent vandleb, hvor og nér dette er muligt.

7.4 Opfoalgning
De ovenstdende forhold og hensigter vil lebende blive vurderet og eventuelt
udfert under hensyntagen til vandlebets egen udvikling.
Ved revisionen af narverende regulativ 1 2003 foretages en vurdering af

behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er
C-J gennemfort.
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