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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Holmen er optaget som offentligt vandleb i Gerlev kommune. Datoen for
vandlebets optagelse som offentligt vandlgb kendes ikke.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni ‘1982 om vandleb, samt miljgministeriets
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for
offentlige vandleb

- miljefninisteriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992

- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlegning

- opmaling af 1988

- Tidligere regulativ af 2. august 1951

Narvarende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2.1

()

BETEGNELSE AF VANDL@BET OG OVERSIGTSKORT

Betegnelse af vandlebet

Narvarende regulativ omfatter straekningen af Holmen i Gerlev kommune
fra O - punkt i skellet mellem matr.nr. 13c og bo, Bjerge Nordstrand til
endepunkt ved udlabet i Storebalt pd matr.nr. 240, Svallerup Strand.
Stationeringen svarer til afstanden i meter fra O - punktet og nedstroms.
Vandlgbet kan ses i hele sit forleb pa 4 cm - kort nr. 1413 ITI N@.

Regulativet omfatter i alt 3586 m. vandleb, hvoraf 161 m. er rerlagt.

Vandlabets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist
pé oversigtskortet.
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3. VANDLOBETS DIMENSIONER

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske
pé basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandlabets regulativmassige dimensioner fremgar af nedenstiende skema.

Koterne er henfert til Dansk Normai Nul.

Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlag Anmzriming
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 15 X X X
60 0,2 1
44 14 X X X Rerindlab
250 0,0
86 14 X X X Remdlab
60 0,0 1
88 14 X X X
@50 0,0 Qverkeorsel
100 14 X X X
60 0,0 1
143 14 X X X
240 0,0 Overkeorsel
146 14 X X X
60 0,1 1
219 13 X X b3
365 0,0 Overkorsel
227 13 X X X
60 0,2 1
272 12 X X X
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Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmzrkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo

272 12 X b3 X
60 0,0 Overkarsel

277 12 X X X

60 0,1 1

382 11 X X X
@60 0,0 Overkorsel

389 11 X X X

60 0,1 1

571 9 X X X
@60 0,0 Overkorsel

576 9 X X X

60 0,1 1

1200 3 X X X
@60 0,0 Overkersel

1206 3 X X X

60 0,1 1

1783 -3 X X X
@80 0,0 Overkersel

1788 -3 X X X

60 0,1 i

1888 -4 % X X
@280 0,0 Overkersel

1892 -4 X X X

80 0,1 H

2036 -5 X X X
280 0,0 Overkorsel

2041 -5 X X X

Side 8
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Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmaerkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm ofoo
2041 -3 X X X
80 0,2 1
2166 -7 X X X
O 260 0,0 Overkersel
2170 -7 X X X
80 0,1 1
2298 -8 X X X
280 0,0 Overkorsel
2302 -8 X b4 X
80 0,1 1
2416 -9 % X X
@80 0,0 Overkorsel
2419 -9 x X X
80 0,25
O 2459 -10 X X X
280 0,0 Overkarsel
2462 -10 X X X
80 0,1
2730 -13 X X 1
100 0,1
3345 -18 X X X
3110 0,0 Overkersel
3351 -18 X X X
100 0,1 1
3444 -19 X X b
. 2100 0,0 Overkorsel
o 3448 -19 X X X
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Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlaeg Anmzerkning
bundkote rardimension
m cm DNN cm oloo
3448 -19 X X X
100 0,1 1
3538 -20 X X X
100 0,0 Stemmevark
3539 -20 X X X
100 0,0 1
3542 -20 X X X Rerindleb
2120 0,0
3576 =20 X X X Rorudleb
100 0,0 1
3586 -20 X b X Udleb i Storebalt
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4, BYGVAERKER, TILLOB M.V.
(Registreret under opmalingen.)
4.1 Broer og overkersler
sm[ion;r Opmélt Dimension . Fri- Ejerforhold Bemeerkninger ]
bundkote for hajde
vandslug/
rerdiameter
, m cm DNN cm cm
O - 44/86 14/18 @50 Privat Raroverkersel
» 88/100 6/14 @50 Privat Reroverkorsel
v 143/146 14/19 &40 Privat Roroverkersel
v 2194227 -8/-6 265 Privat Reroverkarsel
v 2720271 -6/-9 260 Privat Reroverkarsel
v 382/389 -14/-8 @60 Privat Reroverkersel
v 571/576 -19/-17 @60 Privat Reroverkarsel
¥ 1200/1206 -16/-10 @60 Privat Raroverkersel
v 1783/1788 -34/-38 @80 Privat Raroverkarsel
¥1888/1892 -49)43 80 Privat Raroverkarsel
Y  2036/ 2041 -49/-16 280 Privat Reroverkersel
O ¥ 2166/2170 -39/-51 380 Privat Raroverkersel
{2298/2302 -24/-16 @80 Privat Raroverkarsel
V' 2416/2419 ~12/-21 @80 Privat Reroverkersel
lﬂ!{@.”q;g‘, —{|-— 2459/2462 -12/-9 @80 Privat Raroverkersel
FG‘ ;tgﬂ i 3345/3351 -38/-21 2110 Privat Reroverkarsel
" ¥ 3444/3448 -36/-30 2100 Privat Reraverkersel
} !"'a,d L 3538 -14 Slug 100 o0 Garlev kommune Sluse
vt 3542/3576 -32/-19 3120 Gerlev Kommune | Raroverkarsel
0qty #e
(\’;}
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4.2 Placering af dran- og spildevandsudleb samt abne tilleb
(Synlige udleb p& opmalingstidspunktet)

Station Rerdimension Bundkote Bemsrkninger
m cm cm DNN

219 10 63 Rortillab fra hajre
228 20 78 Rortilleb fra hajre
438 20 Abent tillob fra venstre
434 5 Abent tilleb fra venstre
660 25 Abent tillab fra venstre
688 25 Abent tilleb fra venstre
913 8 Abent tilleb fra hojre
1200 56 Abent tillob fra venstre
2032 31 Abent tilleb fra hajre
2388 23 Abent tilleb fra hajre
2880 -33 Abent tilleb fra hajre
2938 -11 Abent tilleb fra hajre

4.3 Qvrige bygvearker sdsom stryg,faunapassager,skalapzle og andet findes ikke 1 Holmen.
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandlebet administreres af Garlev kommunalbestyrelse, som vandlebsmyn-

dighed.

Vandlobet med bygverker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for

vandlebet fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse, men ikke hel eller delvis fornyelse af rerlagte

strekninger, pihviler vandigbsmyndigheden.

5.2 Bygvaarker = merl@m)er m.m

Bygvarker, sdsom styrt, stryg, diger og skraningssikringer m.v., der er

udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af avrige bygvarker - broer, stemmevearker, overkersler
og vandingsanleg m.v. - pdhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne
eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der samler sig ved

bygvarker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Q Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandseties

pa vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygverker skal godkendes af vandlgbsmyndigheden, jf.

vandlebslovens § 47.

Regulativ, Holmen, Gerlev Kommune - December 1993.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlabet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads galder ikke for vandlgbsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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BREDEJERFORHOLD

Banketter

Til vandlebet harer pA begge sider &kanter (banketter), som regnet fra
pverste kant skal have en minimumbredde pa 2 meter. Dette er gzldende
for vandlebsstrekninger, der er beliggende i landzone.

P4 disse banketter mé der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet,
der kan hindre eller vanskeliggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets
feerdsel.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig gras-, urte- og
trevegetation. Der md ikke foretages nogen form for jordbehandling,
godskning, sprajtning, opfyld eller lignende.

Bredejerne pabydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandlebet
indtil 2 meter fra gverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende
beplantning, som vandlgbsmyndigheden finder nedvendig, péhviler
vandlebsmyndigheden. Séfremt dele af beplantningen er til hinder for
nadvendig maskinel vedligeholdelse af vandlabet, kan vandlgbsmyndigheden
foretage den nedvendige udtynding.

Arbejdsbalter og overkorsler ved udleb

De til vandlobet greensende ejendommes ejere og brugere er i evrigt pligtige
til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder trans-
port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder,
hvortil bemerkes, at arbejdsbaitet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, beplantninger, udgravninger og lignende anleg af
blivende art md ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
n&rmere everste vandlebskant end 8 m, og for rerlagte strekninger ikke
nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlgbsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved
udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlebets

vedligeholdelse.

Regulativ, Holmen, Gerlev Kommune - December 1993,
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7.3

7.4

7.5

7.6

Hegning i forbindelse med losdrift

De til vandlebet greensende arealer md ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til lesdrift, med mindre der opsa&ttes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra gverste vandlebskant,
Sddanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udforelse af
vedligeholdelsesarbejdet.

Zndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlobslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet eller
foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie leb
hindres.

Regulering, herunder rerlzgning af vandlebet og etablering af broer og
overkersler, ma kun finde sted efter vandlegbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget md ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlebet og dets anleg, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i nervarende regulativ, vandlebsloven,
miljsbeskyttelsesloven eller regionplanen.

Forurening af vandlebet

Vandlabet ma ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlebet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet
til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal
udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes séledes, at kreaturer ikke
kan trede ud i vandlebet, samt sikres saledes, at udtreedning af jord i strem-
lobet ikke finder sted.

Anden vandindvinding mi ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

Regulativ, Holmen, Gorlev Kommune - December 1993,
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7.7 Drznudleb

Udleb fra drenledninger skal udfaeres og vedligeholdes siledes, at de ikke
gor skade pA vandlebets skréninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den regulativ-
messige bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlgbsmyn-
dighedens foranstaltning.

Nye drentilleb mi ikke uden vandlabsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af roret dybere end 20 cm over den regulativmassige bundkote.

Udferelse af andre rerledninger, og l®gning af kabler, rerledninger o.l.
under vandlebet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlobs-
myndigheden.

7.8 Beskadigelse og pabud

7.9 Straf

Skalapzle, bundpzile eller andre former for afmarkning i eller ved
vandlebet mé ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retablerin-
gen af den ansvarlige.

Beskadiges vandieb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anleg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlabsloven
eller bestemmelserne i narvarende regulativ, kan vandlebsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pibud ikke efterkommet inden udlgbet af den fastsatte frist, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf.
vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af uszdvanlige
nedbgrsforhold eller andre udefra kommende us@dvanlige begivenheder, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornedne uden pibud og pd den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Overtrzdelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlebslovens § 85.

Regulativ, Holmen, Gerlev Kommune - December 1993.
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8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse
Vandlobet, og beplantning pa skrininger og banketter, foranstaltes
vedligeholdt af vandlebsmyndigheden.

Vandiebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

8.2 Malsztningen for vandlgbet
Holmen er i henhold til Vestsjzllands Amts recipientkvalitetsplan- 1984

mélsat som B3, Karpefiskevand.

Milsztningen og de tilsvarende krav til vandlebskvaliteten er beskrevet i
redegerelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
lebsstrekninger skal udferes séledes, at vandlabets fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, malsztningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

Vandlgbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstdende
vedligeholdelsesprincipper.
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8.4

Oprensning

Station 0 - 3586 :

Kontrol af dimensioner:

Vandlebsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert &r inden 1.
september vandigbets skikkelse ved pejling eller nivellement.

De regulativmassige dimensioner fremgér af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iverksattes forst, nar bunden ligger 10 cm over den regulativ-
massige bundkote.

Oprensningens udferelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativ-
massige bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det
regulativmassige anlzg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder, Aflejringer af sten og grus ma
ikke opgraves eller omlejres, og overh®ngende brinker ma ikke beskadiges.

Pa vandlebsstrekninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den
regulativmassige, udferes oprensningen i en slynget stremrende med
regulativmassig bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er
beskrevet i afsnit 8.5.

Vandlebsmyndigheden kan vezlge at udfere arbejdet etapevis pd mindre
delstrekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre mangder, kan arbejdet
udfores med maskine under hensyntagen til bredejere.

Hvis der indtreder fare for betydelige skader som felge af unormalt store
aflejringer i vandlabet, kan vandlgbsmyndigheden iverkszatte ekstraordinzre
oprensninger. Dette forudsztter dog normalt, at det vurderes at have
betydning for en vasentlig del af de bererte arealer.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger kan undlades.

Regulativ, Holmen, Gerlev Kommune - December 1993,
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8.5

Grodeskzring

Grodeskzringsbehovet vurderes mindst 2 gange &rligt, nemlig i perioderne
juni - juli og september - oktober. Ved gradeveakst i stremrenden iverkset-
tes gradeskaring.

Vandlgbsmyndigheden kan dog ivarksatte ekstraordinzre grodeskaringer,
hvis der er kraftig gradevakst i vandisbet.

Gredeskeringen skal udferes, s& greden fjernes i vandlebets naturlige
stremrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlebets
tvaerprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandlgbet. Den
grode der vokser uden for stremrenden efterlades.

Skema over stromrendebredde ved grodeskzring:

Station 1. gredeskaring i 2, gredeskaring i
juni - juli. september - oktober.
fcm] [em]

0 - 1888 30 50
1888 - 2730 40 65
2730 - 3586 50 80

Principskitse af stremrendens forleb

Sandbaniker.

Stremrende.

Tveershnit A-8

Stromrende.

Arbejdet ber udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede
handredskaber. Kan arbejdet ikke udferes manuelt af sikkerhedsmessige
arsager, kan det udferes med maskine.

Regulativ, Holmen, Gorlev Kommune - December 1993,
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8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usliet undtagen ved nedennavnte forhold.

Der kan foretages slaning i hele sommerperioden (1. maj - 31. oktober) som
led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der maé foretages pleje af trazer og buske i vandlebsprofilet, under hensyn
til den gredebegrensende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandlabsstrakninger med bundbredder under 1 meter skal der foretages
sldning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slining ma ferst fore-
tages efter 1. september.

Der mé foretages slaning af urtevegetation, der star med stive stengler hele
vinteren, f.eks. Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha sp.) og
Pindsvineknop (Sparganium sp). Slining mé foretages i hele vandlebsprofi-
let efter 1. september.

Af hensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages bek@mpelse og slaning
af arter som f.eks. Bjemeklo (Heracleum sp.), Hestehov (Petasites sp.) og
Brendenzlde (Urtica sp.). Slaningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelse af rerlagte strekninger

Vedligeholdelse af rorlagte vandlebsstrekninger udferes normalt kun, nir
vandlebsmyndigheden finder det pakrevet. Brande og sandfang kontrolleres
mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre
transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere
eller brugere skal tdle

Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tale, soges fordelt pa begge sider af vandlebet. Den afskirne
grede og kantvegetation skal si vidt muligt optages fra vandlebet efter-
handen som den afskares.

Afskédret grade og kantvegetation oplegges ovenfor gverste vandlgbskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

Pé strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhinden som
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den afskares, kan man lade greden drive frit med stremmen og opsamle
den pi hensigtsmessige steder. S&fremt man valger at lade den afskirne
grade drive med stremmen til opsamling, skal den opsamlede grode pé
vandlebsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandlebets
nerhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplegges fylden sa vidt muligt pa skiftevis

hgjre og venstre side af vandlgbet, * /4gc o/ og 49 rriste sdh s o

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
lobets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder
pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et
ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers skriftligt
varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pag=lidendes be-
kostning.

8.9 Udbedring af bygvarker og skriningssikringer

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perio-
den marts-april eller september-oktober.

' '
vge 4y

F:9, V:d/rb:/}a/a’e/sc a?l éi)xgwcw}/tcr CDVC)"J(F).V:S/:{ "o, S QQLSW"?‘ S J(ﬁ

8.10  Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebet, der métte finde vandlabets
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlebet util-
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.
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9. TILSYN
9.1 Tilsynet med vandlebet udfores pa foranledning af vandlgbsmyndigheden.
9.2 Vandlgbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlebet i

oktober maned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har gnsker om at deltage i dette
syn, kan trzffe n@rmere aftale herom med vandlebsmyndigheden.

O
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2003.
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REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den
4, maj 1994,

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 3 indsigel-
ser/bemarkninger til regulativets indhold og udformning,.

Vestsjzllands Amt angiende oprensningsperioden i forhold til Alenes
vinterdvale.

Landboforeningen som enskede en fleksibel mulighed for benyttelse af
majekurv, samt en lempelse af regulativerne m.h.t. gredeskzring om
sommeren.

Landliggerudvalget der ikke enskede mulighed for maskinel oprensning i
sommerhusomrider

behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegerelsen.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Gerlev Kommune, den 25. maj 1994,

Erlk Andersen
kommunaldirektgr

Regulativet treder i kraft fra datoen for ankeperiodens udleb.
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INDLEDNING

Ifplge Miljestyrelsens bekendtgorelse af 15. februar 1985 skal vandlgbs-
regulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegerelse, der
beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse.
Der skal desuden redegores for konsekvenserne af regulativets bestemmel-

S€r.

Vandlgbsloven:

Den nye vandiebslov ~ lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - indeholder
i forhold til tidligere lovgivning om vandleb vasentligt &ndrede bestem-
melser om blandt andet vandlabsvedhgeholdelsen idet denne skal ske under
hensyntagen til de miljemassige interesser i vandlebet.

Dette fremgér af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstrzbes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastszttelse og gennemferelse af foranstaltninger efter loven skal ske under
hensyntagen til de miljomeassige krav til vandlebskvaliteten, som fastsattes
i anden lovgivning.

Disse besternmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlsbets
fremtidige anvendelse ikke skal fastsettes ud fra individuelle interesser, men
skal fastszttes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er
knyttet til vandlebet - afvanding, vandindvinding, fiskeri, jagt, sejlads etc. -
og gerne sdledes, at alle interesser i storst muligt omfang tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for ®ndringeme i regulativet,
er blandt andet indeholdt i Regionplan 1989 -2000 for Vestsjellands Amt,

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for
udviklingen i omridet.
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De enkelte omrader med betydning for vandlebene er uddybet i folgende
planer:

- Recipientkvalitetsplan 1984 for Vestsjzllands Amtskommune

- Regionplan 1989 - 2000 for Vestsjellands Amt

- registrering af vandleb efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i
naturfredningsloven)

- Gorlev kommunes spildevandsplan 1993.
- Tillzg nr.4. til Regionplan 1989 - 2000 vedrorende skovrejsning.
Disse planer samt vandlebsloven - med tilherende bekendigerelse og

cirkulzrer vedrerende regulativer for offentlige vandleb - danner baggrund
for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregulativerne.
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I henhold til Miljebeskyttelsesloven af 1983 har émtsrédet i Vestsjzllands
Amt udarbejdet en recipientkvalitetsplan for Holmen og opland.

I recipientkvalitetsplanen er milsztningerne for vandlebene i amtet fastiagt.

For at milsetningerne kan opfyldes, mé vandlebsvedligeholdelsen udfares
sddan, at den understetter de stillede malsztninger.

2. PLANMATERIALE
2.1 Recipientkvalitetsplanen
Milsztningssystemet:

Milsztning

Beskrivelse

Skeerpet malsetning

A Serligt paturviden-
skabeligt interesse-
omride

Vandleb, hvor serlige
naturelementer enskes

beskyttet

Generel milsetning

Bl Gyde- og yngelopveekst-
omride for laksefisk

Vandieb, der skal kunne anvendes
som gydeomride og opvekstomrade
for yngel af arred og andre laksefisk

B2 Laksefiskevand

Vandlab, der skal kunne anvendes
som opvsekst- og opholdsomréde for
erred og andre laksefisk

B3 Karpefiskevand

Vandleb, der skal kunne anvendes
som opholds- og opvekstomride for
al, aborre, gedde og karpefisk

Lempet milszming

C, D, E, F (undertiden andre benmvnelser; C1, C2..)

Vandleb, der skal anvendes til afledning

af vand, evt. veesentligt pavirket af:

spildevand
grundvandsindvinding
- fysiske indgreb

- okker
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Holmen er i henhoid til Vestsjellands Amts recipientkvalitetsplan 1984
mélsat som B3. '

B3, Karpefiskevand

Vedligeholdelse i et betydeligt omfang vil normalt vare i overensstemmelse
med recipientkvalitetsplanen, men vedligeholdelsen skal udferes siledes, at
der i videst muligt omfang tages hensyn til de miljemassige forhold.

Der mi ikke findes faunaspzrringer i vandlobene.

Skyggegivende beplantning ber etableres langs lysibne strekninger.
Forureningsgraden ma generelt ikke overstige F° II.

Recipientkvalitetskravet for Holmen er i henhold til recipientkvalitetsplanen
fastsat til forureningsgrad F° II - III.
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2.2 Anden regionplanlzgning

- Omridet er méilsat som "ekologiske forbindelser",
hvilket via administration af lovgivning samt tilskudsmuligheder skal
sikre opretholdelse og evt. nyetablering af forskelligartede naturiokalit

ter.

- Omride med vasentlige natur- og kulturhistoriske interesser, som skal
varetages i forstielse med jordbrugserhvervet. -

- Fra ca.st. 200 - ca.st. 1100 er oplandet malsat som skovrejsningsom-
rade, hvilket vil sige at skovrejsning er onskelig.

- Fra ca.st. 1100 til udlebet i Storebzlt er skovrejsning uensket.

Holmen er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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OPLANDETS OG VANDLOBETS NUV.ERENDE TILSTAND

Anvendelsen af Holmens opland er i vid udstrzkning praeget af landbrug,
derudover er ca. 1/6 af oplandet sommerhusbebyggelse.

Holmen er reguleret i hele sit forleb, og den fysiske variation i vandlebet
er temmelig dérlig.

Vandlebet er s at sige kun rerlagt i forbindelse med reroverkersler, samt
2 mindre strekninger som til sammen udger 77 m. af de ialt 161 m. rerlagt
vandlgbsstrekning.

. Vandlebet er generelt uden fald.

Dyre- og plantelivet i vandlebet er temmelig fattigt som folge af de dérlige
fysiske forhold.

Vandlgbet lever i sin nuvzrende tilstand ikke op til de krav mils@tningen
stiller.
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4, DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1  Opméling

Vandlgbet er opmélt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i

Slagelse i 1988.

Der er foretaget tvarprofilopmailing for hver ca. 100 meter og desuden er
der opmélt tvarprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved vasentlige

@ndringer i vandlgbets profil.

Ialt er der opmalt 64 tvarprofiler og 18 reroverkersler.

Opmalingen er henfort til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fixpunkter:

Punkt nr. Kote [m] Beskrivelse
18-08-9023 28,25 Bolt.
Vejen Bjerge-Bjerge enge, V. side, "Gam-
melgaard”. Matr.nr. 10a, Bjerge. Svinehus,
. gavl.
18-08-9040 22,89 Plade.

Bivej i V. fra Svallerup - Svallerup Strand
til "Strandgaard”, 2,2 km. V. for Svallerup,
200 m. V. for seen, 200 m. S. for sogne-
skel.

"Strandgaard” matr.nr. 22 af Strandgaard,
V.-lznge, N. gavl.

6,84 m, fra NV. hjgme.

0,44 m. over terr=n.

=1

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af
lengde- og tvarprofiler er vist i Tekniske bilag 3 og 4.
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Oplandsafstwmning

Felgende oplandskarakteristiske afstromningsvardier er bestemt for
vandlebet: '

Vinter 10 &rs maximum - 42 l/skm?
Vinter 5 irs maximum 35 I/s'km?
Vinter medianmaximum 28 I/s-km?
Vintermiddel 6,5 1/s-km?
Sommer 10 4rs maximum 22 Vs-km?
Sommer 5 &rs maximum 16 V/s-km?
Sommer medianmaximum 7 Vs-km?

Sommermiddel | 1,5 U/s-km?

Vinter 10 &rs maksimum er den afstromning, som vinterens sterste
dognmiddelafstromning overstiger én gang hvert 10. &r, i gennemsnit over
en lang drrekke, og si fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode
pa 2 ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den
ovrige del af aret.

Afstromningsstatistikken for ovennavnte vandleb er skennet som af-
stromningsstatistikken for Bestrup 4, idet der ikke foreligger nogen
vandferingsmilinger i vandlebet, der kan danne grundlag for fastsattelsen
af en afstremningstatistik,

Middel- og medianvardierne gelder for standardperioden 1971-1990, mens
de pvrige maximumvardier, 5 og 10 &rs maximum, refererer ud over denne
periode.
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4.3 Vandspejlsberegninger

Ved bestemmelse af vandferingsevnen for sivel den aktuelie opmaling som
for nzrverende regulativs fastsatte geometriske skikkelse er der udfort
vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre stromningsmodel

VASP.

De hydrauliske beregninger i VASP foregir som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradins. - ‘

Manningtallet, der indgar i formlen, udtrykker vandlobets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vandferings-
evne for et givet fald og tverprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Holmen galdende for vinterperioden
sat til 25, pd baggrund af erfaringer fra lignende vandleb.
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5. FASTSZEATTELSE AF REGULATIVMASSIG SKIKKELSE

For Holmen er der fastsat krav til vandlebets skikkelse.

Narvaerende regulativ er udarbejdet pd baggrund af de forhold, der er
registreret ved opmalingen i 1988.

I forhold til den opmalte profil er bunden generelt havet 0-50 cm., 1det
Holmen pi det meste af strekningen er overuddybet.

Holmens nye bundkote er overenslydende med bundkoten i regulativ af 1951
med undtagelse af strekningen fra st. 3542 - st. 3576, hvor der for hen 14
et betonbassin, men som nu er rorlagt. For at undgd bagfald er bunden
derfor hzvet 25 cm.
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

6.1 Afvandingsmzssige konsekvenser

Vintervandferingsevoen:

Vandspejisberegninger for opmalingen 1988 viser, at Holmen generelt har
en mindre god vandferingsevne, idet det ved en vintermedianmaksimum-
afstromning giver anledning til oversvommelse pd strzkningerne fra st. 840
- st. 860, st. 1560 - st. 1620, st. 2041 - st. 2070 og fra st 2715 - st. 2755

Narvaerende regulativ medferer ikke sikring mod oversvemmeiser, men biot
at risikoen for oversvemmelser ikke foroges.

I bilag 5. er vandspejisforlabet for nerverende regulativ og for opmaéling
1988 vist p4 samme plot til sammenligning for vintermedian-maximum- og
vintermiddelafstremningsvardier. '

Sommervandfaringsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gredeskzring i en slynget stremrende
forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlebets sommervand-

foringsevne.

Der efterlades altid grode i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
o tvarsnitsarealet kan give anledning til et let forhejet vandspejl ved mindre
' afstremninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stromrenden
som folge af hajere vandhastigheder, og en eventuel uddybning af
stromrenden som folge heraf vil medfere et lavere vandspejl ved mindre

afstromninger.

For sikring af stremrendens vandferingsevne er der i nervarende regulativ
fastlagt 2 grodesk®ringsterminer, hvor behovet for grodesk®ring vurderes.
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6.2 Miljemassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfert pd basis af kravet til vandlebets
vandfpringsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske
forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Den efterladte grede udenfor stromrenden er i sig selv gavnlig for faunaens
livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og oge
den nzringsstofomsztning, der er knyttet til vandlebsplanterne og de
mikroorganismer, der lever pa planternes blade og stzngler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone pi mindst 2 meter
og de begrznsede krav til kantslining vil nedbringe sediment- og narings-
stoftilferslen til vandlobet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden
beskytte mod hgje vandtemperaturer i sommermanederne, til gavn for
vandlebsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at
vandlebets fysiske tilstand kan bringes i overensstemmelse med dets
milsztning.
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7.1

7.2

7.4

HENSIGTSERKLZARINGER FOR VANDLOBET

Etablering af beskygning

For at begrense gredevaeksten og senke sommertemperaturen i vandlebet
enskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af trzer og
buske, der befinder sig i vandlebets profil og op til 2 meter fra kronekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende trzer og buske skal derfor
bevares.

Hyvis den nuvarende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandigbet, er
det Gerlev kommmunes hensigt, at en sddan vegetation skal have lov til at
etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af trzer og buske.
Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omridet naturligt
forekommende trzer og buske, samt til de landskabelige interesser.

Miljeforbedring ved udlzgning af grus og sten

For at forbedre vandlebets miljemassige forhold er det Gerlev kommunes
hensigt at ndlzgge grus og sten pa udvalgte strekninger. Det er dog en
forudsztning, at den regulativmassige vandferingsevne overholdes.

Frilegning af rerlagte strekninger

Opfalgning

Af hensyn til miljeet er det Gerlev kommunes hensigt at fritlzgge reriagte
strekninger til dbent vandleb, hvor og nir defte er muligt.

De ovenstdende forhold og hensigter vil lobende blive vurderet og eventuelt
udfert under hensyntagen til vandlebets egen udvikling.

Ved revisionen af nzrverende regulativ i 2003 foretages en vurdering af
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er

gennemfort.
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