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Planredegewrelse for Tranemose A, Kelleklinterenden med sidetilleb og Klovby

Selebet.

Indheld

Nedre Halleby A
systemet

Kommunevandlgh nr. 7, 8 og 9

Indledning

I henhold til Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 49 af
15. februar 1985 med @ndring i lov nr. 569 af 1. juli
1993, skal alle regulativer som bilag indeholde en rede-
gorelse for grundlag for og konsekvenserne af regulativ-
forslaget. Regulativet er ievrigt udarbejdet under hen-
syntagen til felgende love:

Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992.

Lov om miljebeskyttelse nr. 625 af 15. juli 19%7. Lov om
andring af lov om miljebeskyttelse og lov om betalings-
regler for spildevandsanleg m.v. nr. 325 af 14. maj 1997.
Vandlebsloven. Lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1892
om vandlieb som zndret ved lov nr. 402 af 14. juni 1595.
Ferskvandsfiskeriloven. Lov nr. 330 af 14. maj 1992.

Redegerelsen indeholder en kort beskrivelse af de topo-
grafiske og de afstromningsmessige forhold i omridet.
Endvidere beskrives de recipientmzssige forhold og de
pavirkninger, som vandlebet udsattes for. Ligeledes om-
tales de krav, som de forskellige sektorplaner sztter til

vandlgbene og deres omgivelser.

De enkelte vandleb kan ikke udelukkende betragtes sar-
skilt, men indgdr som en helhed i et vandlebssystem. Tra-
nemose A, Kelleklinterenden med sidetillebet og Klovby
Selebet er en del af Nedre Halleby A-systemet. Vandlebene

i dette omrdde er generelt preget af ringe faldforhold, og .
vandlebene er derfor hovedsageligt malsat som "Karpefiske-
vand" og "afledning af vand" i vandlebsplanen.

Vandlebene har en ret lille vandfering om sommeren, ca.

halvdelen af det normale for Sjzlland.

Tranemose A begynder pd matr. nr. 5a mellem Viskinge og
Ubby sogne, hvorfra den leber mod syd. Undervedjs til sit
udleb i Tisse har den tilleb fra Kelleklinterenden og
Klovby Selebet.
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Vandlebenes samlede l®ngde er 13.845 m, hvoraf de 4.264 er

rerlagt.

For alle 3 vandleb gzlder, at de fremtidige dimensicner er
tilpasset de faktiske forhold.

Det vil sige, dimensionerne er ikke zndret i forhold til

det tidligere regulativ.

Vandlebene er opmdlt af Hedeselskabet i Slagelse i marts-

april maned 1986.

Strekningen fra st. 9426 til st. 4857 er med hensyn til
bundkote, bundbredde og anlag samt drentilleb udfert
efter 1. januar 1990 opmilt af HSE Radgivende Ingenisrer
A/S, Heng i1 september 1998.

Der er foretaget tvarprofilopmdling for hver 50-100 m, og
desuden er der opmdlt tvarprofiler i forbindelse med broer

m.v.

I alt er opmdlt 283 tvarprofiler, heraf 4 broer, 22 rer-

overkersler og 11 brende.

I dette reviderede regulativ er anvendt det forrige regu-
lativs datamateriale, der er indkodet i Hedeselskabets
EDR-system og herefter anvendt til udtegning af lzngde- og
tverprofiler, samt til beregning og udtegning af vands-
pejsberegninger. Udfra de eksisterende tverprofiler er
beregnet karakteristiske minimums-tversnitarealer, der er

defineret i regulativet 3.4.
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Naturgrundlag
Topografiske forhold

Tranemose A m.m. har et topografisk opland pd ca. 21 km?®
ved udlebet i Tissw. Oplandets udstrekning er angivet pa

oversigtskortet under afsnit 3.

Hovedparten af arealerne i cplandet er i landbrugsmessig
drift og drives fra middelstore landbrug.

Felgende sterre landsbyer, beliggende i oplandet er: For-
singe, Klovby og Kelleklinte.

Nedbsr- og afstreomning

Vestsjzllands &Amt far generelt en ringe nedbersmengde,
idet &rsmiddelnedberen er 560 mm.

I oplandet til Tranemose A& m.m. er gennemsnitsnedberen
normalt 575 - 600 mm.

Afstremningen har det for det estdanske vandleb karak-
teristiske forleb med meget stor forskel mellem en meget
ringe sommervandfering og en stor vintervandfering.

Den nzrmeste milestation findes i Nedre Halleby A-syste-
met. Stationen er placeret ved stemmevarket nedstrems
aflebet fra Tisse. Stationen har kun veret i drift siden
1885.

Middelvardierne af de arlige malinger ved stationen er

felgende i1 pericden 1989-94:
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Medianminimums-afstremning 0,3 1/sek./kmd
Sommermiddel~afstremning 2,3 1l/sek./km?
Arsmiddel-afstremning 6,2 1/sek./km?
Vintermiddel-afstremning 9,1 1/sek. /km?
Medianmaksimum-afstremning 13,7 1/sek./km?

Sommerperioden er regnet fra 1. maj til 1. oktober.
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Medianminimums-afstremning
Sommermiddel -afstremning
Arsmiddel-afstremning
Vintermiddel-afstremning
Medianmaksimum-afstremning

0,3
2,3
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13,7
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1/sek. /km?
1/sek. /km?
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Sommerperioden er regnet fra 1. maj til 1. oktober.
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Recipientmzssige forhold

Historiske forhold

Tidspunkt for beslutning om optagelse af Tranemose A m.m.
som kommunevandleb kendes ikke. ZXldste kendte regulativ er
dateret stadfestet af Vestsjzllands amtsrad d. 20.9.1973.

P& baggrund af det seneste regulativ som blev vedtaget af
Hvidebzk kommune den 1l. september 1990 er nzrverende

regulativ revideret.
Vandindvinding

I henhold til vandforsyningsloven af 4. juli 1985 som
#ndret ved lov nr. 388 af 20. maj 1992, har amtsridet ud-
arbeidet en vandindvindingsplan. Planen er indarbejdet i

regibnplan 1983 - 2004.

Vandindvindingsplanen skal sikre en tilstrekkelig og kva-
litetsmessig tilfredsstillende vandforsyning, men skal
ogsd tage hensyn til pavirkningen af vandlebenes vand-

foring.

Planen er derfor afvejet.i forhold til vandlebsplanen, sa
det sikres, at opfyldelsen af malsetningerne for vandlebe-
ne ikke hindres p& grund af for stor vandindvinding.

Der er i omradet omkring Nedre Halleby A-systemet hoved-
sageligt gode til moderate indvindingsmuligheder for grun-

dvand.

Indvinding af overfladevand fra wvandlegb til markvanding
skal som hovedregel afvikles, pad grund af for stor direkte

pavirkning af vandlebenes vandfering.

I henhold til naturbeskyttelsesloven nr. 9 af 3. januar
1992 har amtsriddet udarbejdet en malsetning for frednings-
plan. Planen er indarbejdet i regionplan 1997 - 2008.
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Spildevandsudledninger.

Spildevand fra landsbyerne Forsinge, Klovby og Kelleklinte
der er beliggende i afstremningsomrddet ledes til Fuglede

renseanlezg via afskarende ledning.

I Forsinge, Klovby og Kelleklinte er etableret overfalds-

bygvaerkexy som har afledning til Tranemoserenden.

Regnvand fra Forsinge tilledes Tranemose A. Regnvand fra
Klovby tilledes Klovby Swelebet. Fra Kelleklinte afledes
regnvand til Kelleklinterenden og Tranemose A.

Regnvand udledes til vandlebene fortrinsvis gennem mark-
dren og afleb fra befzstede arealer.

Dette kan i forbindelse med kraftige regnskyl bevirke, at
vandmzngden i vandlebene pludselig foreges kraftigt.
S&danne voldsomme endringer af vandmzngderne kan medfere
uheldige pavirkninger af vandlebene, ved at de biologiske
forhold forstyrres, erosionen af vandlebets sider og bund
bliver sterre, og risikcen for oversvemmelser foreges.
Desuden kan der med en kraftig regnvandsafstremning til-
feores vandlebene store mengder af sand og lignende, som
ved aflejringer i vandlebene forringer bidde de biologiske
forheld og vandferingsevnen.

Hvor sadanne udledninger er problematiske, kan amtet hen-
stille til kommunerne at etablere forsinkelsesbassiner og
sandfang eller lignende, som kan eliminere de uheldige

pévirkninger af vandlebene.
Bioclogisgke forhold

De biologiske forhold i vandlebene underseges lebende. Der
registreres en lang rxkke forhold, som belyser vandlebenes

biolegiske tilstand.

De bedste forhold findes i wvandleb med gode stremforhold
og afvekslende fysiske forhold. Hvor stremmen er kraftig,
vil sand og eventuelt slam ikke aflejres, og bunden vil

vere gruset eller stenet.

vandkvaliteten er bl.a. afhengig af om vandlebet er spil-
devandsbelastet. Ved udledning af spildevand fra rens-
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ningsanleg vil vandet blive uklart, og i starkt regu-
lerende vandleb vil vandhastigheden vare s& ringe, at der

aflejres slamlag pa bunden.

Tranemose A har p3 den esverste del ringe fald og pa den

nederste del et jevnt fald.
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Plangrundlag

Amtsrddet har i henhold til lovgivningen udarbejdet diver-
se sektorplaner, som indgdr i regionplanen for Vestsjzl-
lands Amt. Regionplan 1897-2008 er vedtaget af amtsridet
november 1997.

Vandlebsplanen

I Vandlebsplanen for Vestsjazllands Amt er der detaljeret
gjort rede for de malsatninger, der er opstillet for de

enkelte vandleb.

I det felgende gives et kortfattet resumé af de malsaet-
ninger og tilherende krav til vedligeholdelsen, der stil-
les til de enkelte grupper af vandleb.

Forklaring Beskrivelse

Vandleb der ikke er pavirket af menneskelige aktiviteter

og som indeholder sarlige naturverdier.

Serligt naturvidenskabelige interesseomrdder
Vandleb, hvor szrlige naturverdier skal beskyttes.

Fiskevandsmilsztninger

Vandleh, der er s& svagt pavirket af menneskelige
aktiviteter, at der kan trives et naturligt og alsidigt
dyre- og planteliv.

Valget mellem de 4 malsatninger er bestemt af vand-
lebets storrelse, fysiske form, fald og bundforhold

samt vandfering, is®r om sommeren.

Vandleb uden fisk

Vandleb hvor der skal kunne trives et alsidigt

dyre- og ﬁlanteliv, selv om ringe eller manglende
vandfering i perioder forhindrer, at der kan trives
Disse er typisk smdvandleb med pericdevis svigtende
vandfering. De er dog verdifulde i sig selv som led i
vandlegbssystemet, fx. passagevand til en se og/

eller for den omgivende natur.
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Gyde- og yngelopvakstomrdde for laksefisk

Vandleb der skal kunne anvendes som gyde- og yngel-
opvakstomrade for erred og andre laksefisk.

Disse er typisk smivandleb med godt fald, gruset
bund og god sommervandfering.

Laksefiskevand

Vandleb der skal kunne anvendes som opvakst- og
opholdsomrade for erred og andre laksefisk.

Disse er typisk sterre vandlegb, med godt fald, og

god sommervandfering.

Karpefiskevand

Vandleb der skal kunne anvendes som opholds-

og opvakstomridde for Al, aborre, gedde og karpe-

fisk.

Dimse er typisk vandleb med ringe fald, sandet eller bled
bund, som derfor er langsomtflydende, -iszr om sommeren.

Vandleb, hvor hensynet til menneskelige aktiviteter
er valgt fremfor hensyn til naturlige forhold.

En lempet midlsztning er specifik, og bevirker sa-
ledes ikke lempelse i anden henseende.

Afledning af vand

Vandleb der alene skal tjene til afledning af vand,
vand, og som derfor krever en effektiv vedligehol-

delse. ,

Disse er typisk sterkt regulerede, langsomtflydende
vandlegb, som har stor betydning for afvanding af

landbrugsarealer.

Spildevand

Vandlelh der tillades pavirket af spildevand i en
grad, sd& der ikke kan opretholdes et alsidigt dyre-
og planteliv.

Disse er typisk mindre vandleb, der praktisk taget
kun ferer renset spildevand m.v. fra sterre byer,
og hvor det ikke er ﬁuligt at begrense pavirkningen
til et nerfelt nedstrems udlebet.
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Vandindvinding

Vandleb hvor vandferingen tillades mindsket som
folge af vandindvinding i en sddan grad, at der

ikke kan copretholdes et alsidigt dyre- og planteliv.
Disse er typisk beliggende nedstrems sterre vand-ind-
vindingsomrader til almen vandforsyning.

Okkerpévirket
Vandleb der tillades pavirket af okker i en grad

s34 der ikke kan trives et alsidigt dyre- og plante-
liv,

Et sddant vandleb findes kun &t sted i amtet,
nemlig "Den Gule flod" i Bregninge A systemet i

Biergsted kommune.

Parentes om malsatning
Endring af malsztning som tilstraxbes for neste

planperiode.

Vandlebsplanen stiller ikke specielle krav til wvedlige-
holdelsen af vandleb mdlsat i disse grupper. Der skal dog
tages hensyn til fiskepassage til de tilstedende vandleb.
Bredvegetationen, sdvel som skjulesteder i form af sten,
overhzngende brinker, trmredder m.v. bor som hovedregel

bevares.

En rekke mindre kommunale og private vandleb er ikke

medtaget i vandlebsplanen, men kan vare omfattet af natur
beskyttelseslovens § 3. For disse vandleb gelder, at mil-
jekvaliteten skal vare sd god, at basismilsatningen - B: -

kan opnéas.

Den valgte mils®tning for Tranemose A m.m.er anfert i
afsnit 5.2.

Spildevandsudledningen
Som felge af vandlebenes forholdsvis ringe sommervand-

foring er disse meget felsomme overfor spildevandsudled-
ninger, der sgkaber en darlig vandlebskvalitet.
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Vandlebskvaliteten kan udtrykkes ved begrebet "for-
ureningsgrad", der primert er afhzngig af forureningspd-
virkningen, men ogsd i hej grad afhengig af vandlesbenes
evrige fysiske forhold, som f.eks. ringe fald eller stzrkt

reguleret forleb.

I vandlebsplanen anvendes felgende 4 forureningsgrader ved
bedemmelsen af vandlebskvaliteten, idet forureningsgraden
bedemmes efter hvilke dyr og planter, der kan leve i vand-
lagbet:

Forureningsgrad I = Nzsten uforurenet
Forureningsgrad IT = Ret svagt forurenet
Forureningsgrad IITI = Ret starkt forurenet
Forureningsgrad v = Overordentlig sterkt forurenet.

I vandlebene lever blandt andet orme, snegle, muslinger,
insekter og larver af insekter. Mange af disse smddyr er
meget felsomme over for forandringer i det milje, de lever
i. Nogle tdler udmzrket forurening, og de vil derfor domi-
nere, nir de felsomme arter md give op. Sammensziningen af

smadyrsfaunaen afspejler derfor vandlebenes forurenings-

tilstand.
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For at malsztningen 1 vandlebsplanen kan opfyldes, mi
forureningsgraden i de enkelte milsatningsgrupper ikke

blive ringere end nedenfor anfert.

Malsstning Maksimal forureningsgrad
4 IT
By IT
B.l IT
B2 IT
Bg IT undtagelsesvis TI-III
c II-IIT
D IIT
E II-III

Vandindvindingsplan

I henhold til vandforsyningsloven af 4. juli 1985 som
endret ved lov nr. 388 af 20. maj 1992, har amtsrddet
udarbejdet en vandindvindingsplan.. Planen er indarbejdet i

regionplanen 1997 - 2008.

Vandindvindingsplanen skal sikre en tilstrazkkelig og kva-
litetssmesig tilfredsstillende vandforsyning til befolk-
ning og erhverveliv, men skal ogsa tage hensyn til vand-
lebenes vandfering. Vandindvindingsplanen er derfor af-
vejet i forhold til vanrdlebsplanen.

De reservoirbetingede indvindingsmuligheder er i hoved-
parten af oplandet til vandlebene moderate eller darlige.

Indenfor oplandet i Hvidebzk kommune skennes markvandings-

" behovet meget beskedent, og vil med en rimelig spredning
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uden vanskelighed kunne dzkkes.
Landbrugsplan

Amtsradet har i regionplanen 1997 - 2008 indarbejdet den
ajourferte og udbyggede plan for jordbrugsomriderne.
Hovedparten af JORDBRUGSOMRADERNE bestir af omrdder, som
ifelge Landbrugsanalyse 1294 er "sarligt verdifulde land-
brugsomrdder”. Disse er primert forbeholdt jordbrugser-
hvervet, som herved fir en hej grad af investeringssikker-
hed.
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For alle 3 vandleb i omriadet galder det, at de hovedsage-
ligt leber gennem omrader betegnet som landskabsomride.
Der findes sdledes vasentlige ekologiske forbindelser

indenfor oplandet.

Tranemose A‘s pverste ende syd for Forsinge lsber gennem
et omrade hvor skovrejsning er uensket, dette gezlder ogsa
et mindre omrdde ved kelleklinte. Den resterende del lesber
gennem et omrdde, hvor der kan rejses skov.
Fredningsplan

Afvejning af arealinteresser.

Regionsplanens retningslinier for omridetyper omfatter:
Byomrdde, szrligt erhvervsomride, sommerhusomridde, anlzgs-
omrdde, jordbrugsomriade, landskabsomride, beskyttelses-

omrdde og eskologiske forbindelser.

Nedre Halleby A's opland er fortrinsvis beliggende i jord-
brugsomride, landskabsomride og beskyttelsesomrdde (Tisse)

samt den nederste del i kystzonen.

Oplandet til Tranemose A er ifelge Fredningsplanen belig-
gende i omradekategorierne - "sammenhzngende naturomrade,

landskabsomrade" .

Vandlebene har en meget vigtig funktion i landskabet, idet
de fungerer som ekologiske spredningsveje mellem de
forskellige naturomrader.

I fredningsplanen indgar alle de sterre vandleb og flere
af de smid vandleb i et net af wkologiske forbindelser. I
disse forleb skal forholdene for vilde dyre- og plantear-
ter fastholdes og helst forbedres.

I h.t. Fredningsplanen danner Tranemose A ekologisk for-
bindelse hvor den legber gennem "andre omrader" {jordbrugs-

omrade) .

Samtlige amtsvandleb og kowmunevandlelb samt en del private
vandleb er omfattet af beskyttelsesreglerne i naturbeskyt-

telseslovens § 3.
Tranemose & er omfattet af beskyttelsesreglerne.




%

Miljefelscmme
omrider

Kommunevandlgh nr. 7, 8 cg ¢

16

Adalene og engomrdderne langs vandlebene vil ofte vare
serligt felsomme over for indgreb.

Derfor er mange af disse miljefelsomme omrader udlagt som
miljefelsomme omrdder, hvortil der kan ydes tilskud til en
miljevenlig undnyttelse af jorden.

Milsetningen for disse omrader er, at arealerne skal frem-
sta som sammensat natur- og gresningslandskab. Arealerne
ber derfor udgid af omdrift og overgd til grasningsarealer
med forbud mod eller reduceret gedskning og sprejtning
samt begransninger med hensyn til drening.

Der er ikke direkte udpeget miljefelsomme omrider i op-
landet til Tranemose A, udover hovedreglen der siger: at

skovrejsning er uensket i miljefelsomme omrider.




— 17

5. Kongekvensvurdering

Vandlebsloven af 4. juli 1985 som =ndret ved lov nr. 388
af 20. maj 1992 skal sikre, at vandlebene kan benyttes til
afledning af wvand, og at foranstaltningerne, der foretages
i vandlebene, skal ske under hengsyntagen til de miljemzs-
sige krav til vandlebskvaliteten.

Nye regulativer Ved udarbejdelsen af nye regulativer skal vandlebets frem-
tidige fysisgke tilstand fastlzgges pd baggrund af den
midlsetning, der er fastsat for vandlebet. Samtidig skal
det sikres, at de bhestiende afvandingsmzssige interesserxr

fortsat tilgodeses.
(j‘\ 5.1 Generelt om afvandingsmzssige og miljemzssige forhold

Det sikres sa vidt muligt, at vandferingsevnen ikke for-
ringes i forhold til tidligere regulativ.

Som hovedregel tages udgangspunkt i vandlebets faktiske
tilstand.

Hvis vandlebets faktiske tilstand miljemessigt er ringere,
end den ville vare efter det galdende regulativ, ber der i
stedet for tages udgangspunkt i det galdende regulativ,
selvom dette vil betyde en forringelse af vandlebets nu-

varende vandferingsevne.

Dette kan f.eks. vere aktuelt, hvis vandlebet er blevet

(:j(ﬁ\ bredere og méske ogsd dybere, end det skulle vere efter

R regulativet, og dermed har fiet en lavere vandhastighed
med sterre risiko for aflejringer til felge.

Hvis vandlebet derimod er blevet smallere og dybere end
regulativet foreskriver, er de miljemessige forhold i
vandlebhet normalt bedre, end de ville vere efter det hid-
tidige regulativ. Hvis vandferingsevnen i sadanme tilfalde
er 1lig med eller sterre end fastsat i tidligere regulativ,
fastsmttes vandferingsevnen ud fra de nuvarende faktiske
forhold.

Hvis vandferingsevnen er mindre end fastsat i det tidlige-
re regulativ, mi det vurderes, om den nuverende vand-

-ﬁ (F5; Kommunevandlgb nr. 7, 8 og ¢
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feringsevne er tilstrakkelig til at aflede den vandmzngde,

der afstremmer fra oplandet.

Vedligeholdelsen af vandlebene vil fremtidig vere afhengig
af, om det er de naturmessige, de miljemessige eller de
afvandingsmessige forhold som er hojest prioriteret.

Efterfslgende omtales forskellige krav til vandlebets
karakter, vandferingsevne eller skikkelse, som enskes
sikret ved vedligeheoldelsen af vandlebet.

Hvor vandlebet har tilstrekkeligt fald til, at der ikke
sker aflejringer, vil gredevaksten som regel ogsd vere
mere begranset pid grund af en starkere strem i vandlebet.
Sddanne naturgivne forhold vil i de fleste tilfzlde sikre
en rimelig afvanding, uden at der er behov for en legbende
vedligeholdelse. Det kan ocosa forekomme, at arealinteres-
serne er si begraznsede, at vedligeholdelse ikke er nedven-
dig. vedligeholdelsen vil ofte kun bestd i en kontrol af
gredeveksten og eventuelt en let sléning af denne.

Hidtil gzldende regulativer har stillet krav til vandlebe-
nes skikkelse. Dette skikkelseskrav giver ikke garanti
for, at vandferingsevnen er tilstrzkkelig god, eller at

miljeet tilgodeses.

Pa strakninéer, hvor vandlebene er hejt malsatte, og hvor
der ikke sker en stuvmingspavirkning fra hav eller s@, kan
der i stedet for stilles krav om, at vandfzringsevngn ved
enhver vandstand opfylder en minimumsvardi. Denne mini-
mumsverdi vil alle steder wvzre mindst lige s4 god som

kravet i tidligere regulativ.

Vandlebets vandfpringsevne kan ogsd sikres ved, at der
fremtidigt stilles krav om, at der under bestemte vand-
standskoter (30 cm, 60 cm og 110 cm over nuverende regula-
tivmzssige bundkote) er et mindste tvarsnitareal. Disgsge
tversnitarealer vil alle steder pd strekningen vere til-
svarende de tvarsnitarealer, som fremgdr af tidligere

regulativs skikkelseskrav.




—
( \d)

Geometrisk
skikkelse

Malsztninger

Vedligeholdelseskrav

Kommunevandigh nr. 7, 8 og ¢

19

For vandleb (kanaler), der har en miljemzssig lav milszt-
ning, og afvandingsmessige hensyn har hejere prioritet,
vil vandafledningen som i tidligere regulativer blive
sikret ved fastss:ttelse af en geometrisk skikkelse.

Dette betyder, at der er faste angivelser af bundbredde,

bundkote og skraningsanlzg.
Specielt for Tranemose A.

Tranemose A har malsatning Bs. Kelleklinterende med side-

tilleb og Klovby Solebet er ikke direkte malsatte.

Maximal forureningsgrad:

Tranemose A: II - III

Kelleklinterenden med

sidetilleb samt

Klovby Swelebet: II eller II - III

Malsztningen var for Tranemose A i 1995 ikke opfyldt.

Cpmalingen af Tranemose & viser, at vandlebet en del ste-
der isazr i den everste del er dybere, end det skulle vere
efter det hidtil gzldende regulativ.

For Kelleklinterenden med tilleb samt Klovhy Selsbet ger
det samme sig gazldende, at vandlsbenes bund generelt lig-
ger under den regulativmessige bung.

Det er derfor valgt, at lade de hidtil gzldende regulativ-
meszgige bundkoter og bundbredder vere grundlaget for Tra-
nemose A og Kelleklinterenden med tilleb samt Klovby Sele-
bet's teoretiske skikkelse og for beregningerne af mini-
mumstversnitarealer, der fremtidig skal vere kravet til
vandlebenes skikkelse pa hele strzkningen.

Tranemose A m.m. vil blive vedligeholdt sdledes, at der-
sikres et narmere fastsat minimumstvarsnitareal under
bestemte vandstandskoter. Dette minimumstvarsnitareal vil
s4 vidt muligt alle steder vare mindst tilsvarende de
tversnitarealer, som fremgdr at det tidligere regulatiwv.

Oprensuingen foretages kun, sdfremt det ved kontrolmalin-
ger af tversnitarealerne konstateres, at de Fastsatte
minimumstvaersnitarealer for den givne vandstand ikke er
overholdt.
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Ved oprensning m& de fastsatte minimumsverdier for tvar-
snitarealer maksimalt formges med 10%.
Oprensningen seges begrznset til vandlebets naturlige

stremrende.

Kravene til dimensionerne i det reviderede regulativ erx
opbygget og svarer nogenlunde til de nuverende forhold i
vandlebene. I vintergituationen (uden grede) medferer det
reviderede regulativ derfor ingen vasentlig #ndring af de
afvandingsmessige forheld.

Regulativet sikrer ikke, at man undgdr oversvemmelser, men
man sikrer, at de eksisterende afvandingsmessige forhold i

al vesentlighed bibeholdes.

P4 hele den abne straekning foretages oprensninger, sadfremt
det ved kontrolm&linger af tversnitprofilerene konsta-
teres, at de fastsatte minimumstvarsnitareler for den

givne vandstand ikke er overholdt.

Afvandingsinteresserne tilgodeses ved at der 2 gange i
perioden 1. juni - 15. juli og 15. august - 15 oktober
foretages en miljevenlig gredeskzring i vandlebene.

I fremtiden skal oprensning fortsat kun udferes, hvor
vandlebenes regulativmzssige minimumstversnitareal under-
skrides. Da der ikke forventes at vare behov for oprens—'
ning overalt hvert &r (og deraf felgende oprensning af
greden) er der yderligere fastsat en gredeskaring om ef-
terdret pd de strmkninger der ikke oprenses, for at klar-
gere vandlebene til de store vinterafstremninger.

Greden skeres sdledes, at der darmes en stremrende, som

skal have et slynget forleb.
Stremrendens bredde vil vere afstemt efter faldforhold og

risiko for oversvemmelser.

Da sommervandferingen ofte er lav, vil stremrenden sikre
en rimelig vanddybde og gredevakst, sdledes at der skabes
acceptable skjule- og levesteder for fisk og smidyr.
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De efter gredeskzringen fremkomne gredebanker vil pa grund
af den forholdsvis ringe sommervandfering ikke give nogen

vesentlige afvandingsmessige genere.

Stremrendeskering medferer, at der skabes en friskere
gtrom i vandlebet, som idgen medferer bedre iltforhold i

vandet og farre aflejringer pid bunden.

Gres- og urtevegetationen langs vandlebet skal fremover
slds sa lidt seom muligt eller helst slet ikke. Derved eges
besgkygningen af vandlebet, som medferer en begrensning af
grodevaeksten og forbedrede iltforhold i vandet. Herved vil
der blive skabt bedre livsbetingelser for det dyreliv, som
lever i og langs vandlebene.

S8l&ning af skréninger og brzmmer begrznses til de tilfzl-
de, hvor det er nedvendigt af hensyn til udferelsen af

grodeskzringen.

P4 arealer med dominans af uenskede arter som f.eks. Bjer-
neklo, Hestehov og Brezndenzlder kan der ogsd ske en sla-

ning af skrdninger og brazmmer.

Bremmebredden er fra 1. juli 1992 foreget fra 1,00 m til
2,00 m i overensstemmelse med den zndring af vandlebslo-
vens § 69, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen

af den nye naturbeskyttelseslov.

Der betales ikke erstatning for radighedsindskrankningen
som fplge af foregelsen af brezmmebredden, med mindre dette
vil blive pdbudt ved en retlig afgerelse.




