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WRORD 

Regtlativct er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandlet de speciftldco bestemmelsot for 0ndebæk. 
Dcl 2 indeholder alle fælles bestemmelser for vandlgbenc i Bjergstod Kommune, og dsl 3 
er redeggrcjsen til regulativet 

Dcl l indeholder: 

— grundlagct for rcgulatjvet· 

— vandlobets djmevsioncr. 

— bygværkcr (broer, markovcrlcgrsler ctc.) 

- vedligeholdelscsbestemmelser. 

tjdspunkt for ikrafttraeden og revision. 

Del 2 indeholder: 

- generelle admjnistrative bestemmelser. 

— bestemmelser om sejlads 

— bredejerforholC 

— vodljgeholdolsesprjncjpc 

— bestemmclser om tilsyn. 

Dcl 3, ’«Redeggrelse til regulativ for 0ndehælc’·, indeholder et kort assue ak det plan- 
lægnjngsmæssige grundjag i sclctor— og rcgionplanlmgnjngsm der har betydnjng for 
vandlgbet og de vandlgbsnazre arealer. 

Der er desuden foremgct en kort gemcmgang af de væsentligste afsvit i selve rcgulativet. 

Kortmaterjale er Vodlagt som bjlag til regulativct. 
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DEL 1 

SPEClFlKKE BESTEMMELSER FOR 0NDEBÆK 
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l. GRUNDLAGET FOR REGULATlVET 

Ondt-dæk er optaget som kommuncvandlgb i Bregnjnge—irgsted og Fgllenslevssasrslov 
Sogncrzd i henhold til beslutning ak 1939· 

Regulativet er udarbcjdct pz baggrund af vandlgbsloven (lov nr. 302 ak 9. juni 1982) med 
de ændrjnger, som fremgik af miljgmjnisteriets lovbelcendtggrclsc ur. 404 af 19. maj 
1992 samt bekendtgorelse nr. 49 af 15. fcbruar 1985 om klassjfilcation, rcgjstrering og 
regulater for offentlige vanclgb og med udgangspunlct j den overordnede planlægning 
for vandlgbet og de vandlobsnære arealcr, samt tidligere akggrelscr, derunder regulativer, 
kendelssr m.v.. Der er nærmere redegjort for det planlasgningsmakssjge grundlag i 
redcggrelscn til regulatjvct· 

Dette regulativ erstatter tidligere kogulativ af 25.10 1939. 

Landvæsenskcndelscr: 

Landvmscnskommissiouslcendslse af 12.2 1938, vedxmende etablcrjng af nyt udlgb i 
strandcm 

2. BETEGNELSE AF VANDLOBET 

Regulatjvet Omkatter strzclcnjngcn af onde-dæk fra station 24 (l m bremd j skellet mellem 
matt. Ur. 21a og 25b til station 3553 (udløbet i Traue Vejle). 

cu1ativet omfatter i alt 3529 m i Bjergstcd Kommune, heraf 1016 m rørt-agt- 

Der henvises til oversjgtslcort i bilag til regulatjvet· Den Isrlagtc del af vandlgbst af 
vandlgbet fra st.24-1040 er ikke nyopmzlt i forbindelse med revision af regulatjvet. Mod 
hensyn til Vandlgbets beljggenhed pz den denne strælcnjng henvises der til Vedlagte 
planslcjtse af vandlgbct i forbindelse med udarbejdelse af det tidligere regulativct for 
vandlgbet af 25.10.1939. For den resterende dcl ak vandlgbet er der udarbejdet over- 
sigtslcort. 
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3. VANDLOBETS sKlKKELsE OG DlMENlNER 

3.l Stationeriag og akmgerwiog 

Vand-Idet cr stationcrct fra statiou 24 til station 3553· 

Vandlgbct e«r Maa-Eet med 6 skalapzkle, se tabcl 3.1· 

skalapwl ur. station skalanulpunlct (m DNN) 

1 2287 0.26 

2 2564 0.12 

3 2921 0.00 

4 2964 — 0.01 

5 3102 · - o.05 
6 3330 - 0.13 

Tab-II 3.1 skalapaxlenes plagerjng. skalanulpunlctct angiver den tsoretislce rcgulativs 
fastsattc bundlcote. 



3.2 Dimensioner 

Kravene til skildcelse for de enkelte snacninger er kort angivet derunder For on 
grundigen-: gcnnemgaug henvises der til aksnit 4.1 i del 3: "Rodegørclse ti1 regulatjv for 
0ndebækken«’. 

station 24—1040 

Denne strælmjng er rør1agt» og vandlgbcts dimensioner er fastlagt mod baggrund j de 
clcsisterendc rgrdimensioncr og kaldkorhold. 

station 1040—1882 

For denne straslurng er der ikke opstillet lcrav tjl skjklcclse. 

statjon 1882—3553 

Der er fastsat krav til opretholdclse af et mindste tvasrsnjtsareal svarende til de teorctiskc 
dimensioner, der er angivet j tabsl 3.2. Det cksisterende vandlgbsprotil kan szledes 
antage en villcjrljg korm under forudsætnjng ak, at dette tvasrsnitsareal opretholdes 
Dimcnsionslcravene gslder for periodcn 1. januar til 1. apriL 

sskremt vandlgbsmyndjgheden skaancr det nødvendigt, kan der etablcres sandkang ved 
udgravning af vandlgbct over en 10—20 m lang stræ1ming op til l m under regula-riv- 
mwssig bund pz syv-ænov fra st. 1900—2100. 

Vcdligeholdelscn skal skc pz basis ak de naturlige varjationcr i vandt-dets bundforhold og 
breddc. 
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station 
(m) 
24 

100 

160 

233 

330 
370 

700 

1040 

1888 

2464 

2920 

3553 

Tabet 3.2 

Betegudse 

Begyndelsesp i 1 m 
brønd 

1 m brgnd 

I m brgnd 

1 m brgnd 

lmbmnd 

Udlgb mod kronunur 

Udlgbssidc marlcoverkokscl 

Udlgbsside overkgrsch 
Rargrassvej 

Udmbssidc overkgrsch 
Kvikgrwsvej 

11d i Tranevejlc 

4 

Bundlcote 
(m DNN) 

2.44 

0.52 

0.15 

- 0.20 

Fald 
(ofoo) 

x 

Eksistercnde 
kald i 1«ør— 
ledninger 

efter 
tekmn 

0.64 

0.32 

x 

Bundbreddel— 
rgrdjametcr (m) 

X 

B 0.20 

O 0.25 

O 0.30 

O 0.35 

O 0.40 

0.80 

O.90 

1.20 

X 

Vandlgbets teorcrske djmensione1·. Anlægget er for alle slwkniugcr mod 
lcrav til teoretiske djmeusioncr kastlagt til 1:1.25. 
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station (m) Betegnelsc 

1 172—1 178 

1306—13 12 

1455—1461 

1579—1586 

1882—1888 

2077—2083 

2247—2254 

2296 

2337—2343 

2459—2464 

2617—2624 

2916—2920 

3137—3 147 

3406—2420 

Tabel 4.1 

4. BYGVÆRKER - 

4.1 Broek og over-komisk 

Over vandlesbet fører følgende broer og ovcrkgrslcn 

sluglrgrdia— 
mcter (cm) 

Markoverlcgrsel O 60 

Marlcoverlcgrscl O 60 

Markoverkgrsol O 60 

Markoverkgrsel O 60 

Markoverkorsel O 85 

Markoverkgrssl O 70 

Overkorsch sjvgrssvcj O 105 

spsng · 
0verkørscl, Frøgræsvcj O 105 

OverkorscL Rgrgrassvsj O 100 

OYcrkgrseL chr. V. Jensons— O 80 
vsJ 

Overkgrseh Kvilcgmsvcj 2 x O 100 

VejoverlcgrseL Grmsmarksvcj 2 x O 105 

Vejoverkgrssh Lyngvej Ø 90 

Brocr og overkgrsc 

Bundkotc 
indlød 

(1n DNN) 

2. 17 

1.57 

1.09 

1.01 

0.48 

0.21 

0.02 

0.12 

— 0.01 

- 0.22 

— 0·21 

— 0.23 

crfor— 
hold 

Privat 

Privat 

Privat 

Prjvat 
Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Bjergstsd 
Kommune 

Bjergsted 
Kommunc 
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4.2 Tillgb 

Følgende tillad er rsgistrcret: 

station (m) Betegnelse Rgrdjamctsr Bundkote udlgb 
(cm) (m DNN) 

1042 Drænt111øb fra venstrc 30 2.66 

2670 Absn grgft fra venstre — - 

Tabel 4.2 Tillgb rcgistrcrct vod opmzlingcn i 1993. 

5. VEDLXGBHOLDBLSE 

5.1 Beskrivelsc ak vandlgbct 

Fra station 1040 md mklagt snævq tj1 statjou 1888 er faldet hastigt og dund- 
materialet cr sandblaudct grus. Psi grund ak beskygnjng fra en kraftigt udviklet bredvsgc— 
tation er grødevælcsten ringe. Mærke og Vandstjeme er de domjnerende atter. 

Psi stræk11jngen fra statiou 1888 til 2930 (Kvikgræsvej) er faldet ringe, og bunden bestsktr 
af sandblandct mudder. Graden bestir næsten udelukkende af Vandkarss. 

Pz strækningen fra station 2930 t 3553 (udløbet i Tranevcjle) er faldet meget rnge. og 
bunden er mudrct. Der er næsten ingen grecdc i vandlgbet pz gruncl af periodjsk saltvandss 
pzvirlmjng Texn vokser ud i vandlgbsprokdet. 

5.2 MUssetoing 

Vandlet er i amtsrzdets recjpientkvaljtetsplan af 1984 B3 msat. Vamlgb mod denne 
mzlseetning skal kunne huse en bestand af gedde, aborre, karpstjslc og sl. 1 et lille 
Vand som Ondt-dæk vil alle disse ftskearter ikke forekomme-, der vil typisk findes sn 
bestand ak sl- 

5.3 Vedljgeholdelse 

Kravcue til vedligeholdelse er kort beslcrevct herund81·. For yderligere beskrivelss ak 
vedligeholde-hans udfgrclse, henvises dertil d812: "Gcnerelle bestemmee for vand- 

·løbens i Bjergstod Kommuue». 



—
s

 
O 

7 

Vandlgt er rerlagt pz den øe swlmjng fra station· 24—1040. Der foretages inspslctjon 
af hrendens pa stræ1cningcn en gang zrligt 1 perioden 1 august — 1. novsmbcr. sandaflcj— 
ringer i brgnde og ledningcr Hcmes, hvor vandlgbsmyndigheden Hudcr det nødvendigt af 
hensyn til Vandalcdningsevncm 

Pj  straslmingen fra station 1040 til 1888 fort-tages der ingen egentlig vedligeholdslsc. 
Gmdclcsten er ringe, og udggres overvcjendo af pudeformede ikke Væsentligt vand- 
standscnde aner, og der er fast stcnbund pâ strælmjngen· Vandlezbst genncmgzs en gang 
zirligt i perjodcn 1. august — 1. november, og større brinlcudslcridninger» samnenslcyllede . 
grcne etc· Hemes. Der kan lolcalt foretages grøcleslcæring, hvor grødeban1cer forzrsager 
sandalejringer. 

Pz mæle-ingen fra station 1888 til statiou 3553 føre-tages der grødeslcærjng i fuld 
regulativmaessig bundbredde en gaug zrligt j perjoden .1. august — 1. november. Kun 
stjvstænglet vegetation Skærcs fuldstændigt, og der efterlades spredte banket af lav 
pudefonnot grgdevaklcst af f hensyn til dyrelivet i vaad-Idet 

Med hensyn til akvaudingsmadssige kunsckvcnser henvisos der til redeggrelscn til regulati— 
Vei-'- 

6. Revjsion · 

Dette regujativ skal sonest optages til tevisjon itzr 2001·« 

7. culativets jlcrpkttrxpden « 

cualtjvst har været bskendtgj ort og Eemlagt til gememsyn i 8 ugsr med adgang til at indgive 
cvt indsjgelscr og Mdrngsforslag inden den 28. maj 1996· 

Regnlatet er derefter pz kommunalbestyrelssns vegue vsdtagst af »’Udvalgst for tclmik og miljø" 
i Bjergstsd kommuue den 18.j1mi 1996. 

Regnlativst træder i lcraft iia datocn for dets vcdtagejslsa 
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1. ADMllTRATlVE BBSTEMLSER 

Vandlgbcns admjnistrsros af Bj ergstsd Kommuno, der er vandlgbsmyndighsc For græn- 
ssvandlkzb kan der forcljgge swrligc Maler, som frenr af regulativeme for de enkelte 
vandlgh 

1. Vandlgbct mod bygvaerlcer m·v. skaJ Vodligeholdos Klodes, at don for vanclgbot 
fastsattc toorctisko slcjldcslse ildco Ondt-os 

Vandlgbsnos vedligeholde-De - mon ikke fomyelss (bel eller dclvis) af rgrlagtc 
Strækninger - pshvilcr Bj srgsted Kommunc· 

1 tilfæl af hcl eller dslvis omlægtüng af rgrlednjnger behandles sagcn af vand- 
løbsmyndighedon som reguleringssag, idet det tjlstrazbes at retlagte stræ1cuiugcr ved 
omjasgdinger eller roparationer frilaeggos som zbne vandløb, nzr stræknjngsme ind- 
gkir som lcd i et mzlsat vandlgb eller er beskyttet eftornaturbeskyttelssslovens § 3. 

Bygveerlcer - szsom styrt, stryg og slcrsningssijainger - der er udført af hensyn til 
vandlgbch vedligeholdes som dele afvandlgbet 

Vcdljgeholdclsen af øvrige bygværksr - broor, stemme-vækker, overkgrslor og van- « 
dingskm1æg m.v. - pzhvilcr de respslctivc sjcre eller brugt-Ja Ej sme eller brugt-me- 
hm pligt til at optage den slam, grgds m.v., der samler sig ved bygvasrlccmc, jf.· 
vandlgbslovsns § 27, stk. 4. 

Vedligcholdelsen af styrt, ovcrkgrsler, stommoveerker, Eslccper m.v. skal sks pz 
en szdau midt-, at passagomuljghsdcms for Esk og vandlgbsinsslcter silcres og sâ— 
vidt muligt forbcdkes. 

Boplantningsn langs vandlgbot mZ ikke tjsrnes, idet den pz grund af skygnjng har 
en grgdobogrsnscnde Virkning. Den har desuden betydning for brinlcemes stabiliteg 
og træt-kues rgddcr kan have stor værdi som EslceskjuL — 

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantnjng indenfor 2 m bræmmsn. 

2. sEJLADS 

Vandlgbsmyndighoden har beslutet et gencrclt forbud mod sojlads mod szvel moret-drevne 
som ikke motordrevno fartgjcr. 

Forbudet sæle ikke vandlgbsmyndigtens scjlads i forbindslse med vedligeholdt-ista- 
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3. BREDEJERFORHOLD 

1. Pz 2 m brede banketter langs vandlgbets øverste kant ma der ikke dyrkcs, 
fort-tages jordbchandljng, plantcs eller opkores bygvaerlcoh jf. vandlsbslovens § 
69. 

Dog kan vandlobsmyndighodsn give tjlladelsc til beplanming, szkremt det mzmo 
være gnskcligt af hensyn til begrænsnjng af grødcvækst, stabjliscring af brinlcerne 
eller med henbljk pz at skabe kiskeslcjuL 

De til vandlgbct grænsende ejendommes ejcrs og brugt-rc er i øvrigt pligtige at 
tl de fornødne vedligeholdelscsarbcjders udførelse, derunder transport ak 
materialcr og maskiner og disses arbed langs vandlgbets bredder, hvorved 
bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestem- 
mes, at bygnjngcr, bygværker, kaste hegn, beplantnjnger, udgravnjnger og 
lignende anladg ak blive-ude art ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladclse 
fremtidig mj anbringes øverste Vandmbskant nærmere end 8 m, og for rør1agte 
stræ1cningcr ilclce rgrlednjngemes midte nærmere end 2 m. Undtagct herfra er den 
under punkt 3.l Mørke beplantning. 

Ved tilrettelecggelsen ak vodligeholdclsesarbsjdet skal uJCmpo1·, som sjcre og 
bruge-rc skal Me, jf. vandlgbslovens § 28, søges fokdclt ligeligt k begge sidst ak 
vandlsbet 

Udbedrjng af bygvadrlcer og Skrzuingssilcringcr forctages kortrinsvis udenfor 
pcrioden maj — olctober. Fyld m.v. fra oprcnsnjngen, der fremkommer ved 
vand1øbcts reg111ativmæssjge vedligeholdt-Da er brugerne af de tilstødende jordcr 
pligtig til at Hcme mindst 5 m fra vandlgbskanten eller at sprede i et ikke over 
10 om tykt lag inden hvert zrs 1. maj. 

Det pkhvler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt 
fyld, som skal Hemes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at Herve- 
kyldet, kan vaudlsbsmyndjghsden 2 uger efter, at cjeren eller brugereu har 
modtaget skrjktlig varseL lade arbsjdct udføre pz den nasldendcs bekostning. 

Arealer græd-usandt- til vannbet mz ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse 
benyttes til løsdrikt, medmindre der sættes korsvarligt hegn langs mod og mindst 
1 m fra øverste vandlgbslcant sjdanne hegn er ejeme pligtige at Hcme inden 2 
uger efter tilsynets meddelelse herom, ssktfromt det er nødvendigt af hensyn til 
maslcinel udførelse af vodljgeholdelscsarbcjdet 

I henhold til vandlgbslovens § 6 mj ingen bortlede vandet fra vandt-bed eller 
foranledigc at vandstanden j vandlgbet forandres eller vaadets frie løb hjadrcs· 

nulering derunder rørlægnjng af vandlgbet mj kun finde stod efter vand- 
lgbsmyndighcdens bestcm1n8186, jf. vandlgbslovens lcap. 6· 1 det hele taget mit 
ingen uden tilladelse fra kommunalbcstyrelscn foretage foranstalmjnger ved 
vandlobet med an1æg, hvorved tilstandcn ved disse kommer j strid mod be- 
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13. 
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stemmclsemc i dette regulatjv eller»vamøbslovew 

Vandbct mz heller ikke tilfgres faste stokfe1«, haveakfald, spildesd eller andre 
væ81cer, der forsmager aflejringer i vmdlsbct eller forurener dets vand, ligesom 
skjdanne smfkcr ikke m oplagrss nærmere end 2 m kra vandlgbets øverste kant 
eller szdan, at der er fare for, at vandlgbet forurenes, jf. 1ni1jøbeslcyttclseslovens 
§ 27, stk. 1. 

stokr der er aflcjrede i vandlobet mkj ikke uden amtsrsdets tilladelsc pâvirkcs, 
sz de kan forurene vandet, jk. miljgbcslcyttclseslovens § 27, stlc. 2. 

De tilgeæde lodsejcre kan uden tilladelsc oppumpe vaad fra vandJZbene til 
kreatarvanding med mulepumpc eller evt. vmdpumpa Vanlbsmyndjgheden kan 
meddele tilladelse til indretnjng af egentlige vandjngssteder. Anden vandindtag— 
njng mz ikke Ende stod uden tjlladelse, jk· vaudforsynjngslovcns bestemmelser. 

Nye tillad og tilløb» der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overlcarsel ved 
udledet til brug ved transport ak material, der anvendcs tjl vandlsbets vedlige- 
holdt-læ- 

De opsatte skalapælc mz ildcc beskadiges eller Farves. skar dem-, er den for 
boskacligelsen eller Hcmelsen ansvarljgc pljgtig til at bekostc retablcrjngcn. 

Bcsmdjges vandlgbet, diger, bygværlcer eller andre anlasg ved vandlgbct ele 
kort-tages foraustalmjnger i strid med vandlgbsloven kan vandlgbsmyndjghodcn 
meddele pzbud om genoprettclse af den tidligere tjlstand. 

Er et pzbud ikke efterlcommst inden udledet af den fastsatte frist, kan vand- 
lgbsmyndighcdcn foretage det fornødne pz den forpligte rcgning, jk. vand- 
lgbslovens § 54· 

Er der fare kor, at betydelig skade kan slcc pz grund af usædvanligs uedbgrsko1·— 
hold eller andre storn forhold, kan vandlgbsmyndighoden foretage det fornødne 
uden pzbud og pz den forpligtedss regnjng, jf. vandlgbslovens § 55. 

Udlsb fra drænlsdnjnger skal udfgrcs og vedligeholdes szledcs, at de ikke ggr 
skadc pz vandte-dets skrsuingcn Udførelse af andre rgrlcdningsr mz lam ske eftor 
forud indhentet tilladclse fra vandlgbsmyndigheden. 

Nye draSmillgb mz ikke uden vandlabsmyndighedcns tilladelse placcres med 
bundkoten af rører dybere end 20 om over den i regtuatst angivne bundkote i 
strgmrendcn. 

Overtrasdclse ak bestommelscrne i rcgulatjvot strak med dødt-, jf. § 85 i vand- 
1øbslovc11 
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4. VEDLlGEHOLDELSE 

Vodligeholdelscn ak vandte-bene skal gememfares Modes, at den medvirker til, at mzlsæt— 
ningcrne i roojpientkvaljtetsplancmc kan opn«c·18. 

. Det vil i korte trakk sige, at der, hvor det er muligt, genncmkgres grødeskæring i en 
smallere og bugter strgmxcnde i stedet for grmleskaering i fuld bundbreddc. 

For vaudlgbsstxatlwnger hvor der skeetes grsde i fuld bundbredde, vil der ikke som hidtil 
slce en fuldstændig skæn af Men. Mindre spredtc grødebanlcer af f. clcs. Vandstjcme, 
Vavdaks og Mærke-, der ilclce har nogen væsentlig vandstandssnclc effelct vil blive 
efterladt, og kun kraftigt vandstandsends atter som Pjndsviuelcmp» Tagrgr og Dun- 
hammer skæres fuldstændigt-. 

En dsl vandlgbsstrselcningcr er opført som namrvandlob uden egentligt vedligeholdelsesbc— 
hov. Det er typislc vandlgbsstrazkningsr med et kraftigt kald og god strøm, hvor der ikke 
er rjsilco for væsentlig alejring af sand og mudd81·. 

En mere skznsom vedligeholdelss af vandlgbcne efter ovcnstzende rctnjngsljnjsr vil ikke 
væsentligt pzvirlce vandaflodnjngsevnen. 

4·1 Vocljgeholdelscsemmclsek 

1. Vaudlsbsmyndighed 

Vandlene vedligeholdes eller foranstaltes vedligeholdt ak Bjergstecl Kommune, 
der er vandlgbsmyncligt For grænsevandløb kan der føre-ligge swrligo Maler, 
som fremgzr ak rcgulativcrne for de enkelte vandløb. 

2. Terrainet kor gjwjeskserjng og oprevsnjng 

Termjner for grødeslcæring og manuel Hemelsc af mindre lokajs sedimentaklejrin— 
gcr er angivet i den speciHHce del for hvert enkelt vandløb. 

Maskinel oprensning og oprensning af rgrlasgnjngcr og brgnde kan foretage-; i 
perioden 1. august til 1. november. 

slâning af brcdvegstation af hensyn til vandaklednjngsevnsn kan ivwrksxttes j 
pcrjodcn 1. august til 1. november. 

3. GradXring i stramt-ende 

Ved strgmrendcskevrjng skæres grgden ssvidt muligt i en slynget stramt-ende 
Hvor der forekome en naturlig strgmrende i vandlsbet skæres grgdeni 
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kantemc ak denne, szledes at stromrenden opnzr den i regulativct angivne bredde. 
Forelcommer der 2 naturlige strgmrcnder skal disse szvidt muligt opretholdes og 
skæres Klodes at den samlede bredde af disse svarer til den i rogulativet angivne 
strgmreudcbredds. 

1 vandlgb hvor der ikke forekommer sn naturlig stromrende skasws gaa-den i en 
slynget strgmrende, hvor smamrendens bølgelængde som hovedrcgel skal være 
10—14 gange vandlgbets naturlige bundbrcdde. Der kan, hvor forholdene taler for 
det, etableres 2 strømrcnder, szledes at den samlede breddo ak disse svarer til den 
i regulativet angivne strsmrcndcbredda 

1 strgmrenden skæres stivstadnglet vegetation fuldstændigt Det drcjcr sig over- 
vejcnde om opretvolcsende formcr af Pindsvinelcnop, Tagrmk og DunhammcL Pü 
strwknjnger med et kald over 2-3 promille (fast sand-— eller grusbunc skæres 
plctvis forekommende stødt-banket af Vandstjeme, Vandalcs og Mærke ikke. 

szkrcmt der kort-tages strgmrendeslcaerjng 2 gange Husligt, skærss der ikke grgde i 
omrjdet uden for strgmrcndcn (bri111cfoden) i korbindelse med 1. skæring. Ved 2. 
skæ1·jng, eller hvor der kun sker vedligeholde-De 1 gaug zirligt, forctages der j 
komgdcnt omkang skærjng ak stivstglode atter uden for strgmrenden, mens lav 
pudekonknet gradevegetatiou efterlades. 

GmdeskOringen skal fortrinsvis udkares mamclt Kun hvor særlige forhold k. 
eks. b1ød buud eller stor vanddybds betinger det, kan der fare-tages maskjncl 
skærjng. 

Grødeskæring i kald bundbredde 

Ved støde-Næring i fuld regulatjvmæssig bundbrcdde skæres stjvstwnglet vegeta- 
tion fuldstændigt Det drejcr sig overvejcnde om opretvolcscnde kormer ak 
Pindsvinclmop, Tagmr og DunhammeL Der efterlades pletvist støde-banket af 
ikke væsentlig vandstandsendc atter, som f. eks. Vandstjems, Vaudaks og 
Mærke. 

Grødeskætingon skal udkgrcs maml Kun hvor sæt-lige forhold k. eks. b1ød 
buncl eller stor vanddybds betinger det, kan der foretages maskjnel skeet-ing- 

Gradeslcsekjng i vanclgb uden krav til skjklcelse 

For denne typo vandlgb er der ikke opstillet krav til grødeskærjng, hvor der fore- 
kommer on naturlig strgtnxende. Hvis der ikke Hudes en naturlig strgmrende, kan 
der kort-tages skærjng af en stromrendc pii indtil halvdelen af den alctuelle 
bundbredde i vandte-bed Gmdcskæn skal udkmses manuelt. 
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Sky-klog ak kant— og brodvegctation 

Kant- og brodvogetation mz kun skee-res, hvor vandlgbsmyndigheden finder, at 
der er behov herfor af hensyn til de afvandingsmwssigc interesser eller hensynet 
til briukcmcs stabjlitet. 

Ved skærjng ak hensyn til afvaudjngsmscssjge interesser skal kun stivstasnglet 
urtevegetation skæres. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrem Dueurt, Dunhammcr 
og Pindsvinclcuop. 

1 Hslcevandsmzlsatto vandlob (A,B1—B3) skaI der pletvis ckterladcs brjnkvcgctatjon 
i vaunbet af hensyn til kiskencs muljghsder for at stz i skjul. 

1 naturlige Vandlgb med vekslsnde bunddybdc skal der fomjnsvis efterlades ud- 
hængcndc brjnlcvegctation over kislcenes standpladscr. Det er typislc i den dybe 
side af svingend, hvor snomreuden løber tæt langs brjnken eller bag store stenj 
vandlgbct 

1 kan-Uagtn vandl mod eensformn bundforhold efterlades der plctvis 1-3 m 
lange bratmmer af bredvegetation. 

Ved skærjng af hensyn til brinlccrnes stabjljtet er det fortrjnsvis artcmc, Ho- 
stchov, nrneklo og stor Nadlde der fjernes- 

Trascme langs vandt-Idet mâ ilckc beskadigcs og selvsscde træt-1- slca1 sdvidt 
muligt bevares. Dog kan vandlgbsmyndighcden foretage beskErjng og udtyndjng. 

Oprensning ak sand og madder 

Oprsnsnjng mz kun omfatte sand- og muddcradejrjnger, hvorimod stcn og grus 
ikke mz Atmos. Enkeltliggencle stcn og trasrgdclcr over den regulativmwssige 
bundkote mz ikke fjernes. 

1 Vandløb med underliggende sten og grusbund skal lolcale sodjmentaklejrjnger 
szvjdt muligt Hemss mod skovL Ved oprcnsnjng af større mangdcr aflejret 
materiaJe kan oprensnjngen udkgres med maslcjjw 

Under oprensnjng skal stabl overhkongendc brjnkcr szvjdt muligt bevares- 

Vcd maskincl vedligeholdelse vil oprensnjng først blive iværksat, nzr bundlcotsn 
pü brinlcfoclcn ele i sn·øm1«cnden over længere stræknjnger ligger mere end 10 
om over de i regulatjvet angivne teoretjslce kotcr, og det samtdig kan konstateres 
at det hævede mindste tværsnjtsareal ikke er tjlstedc. Ved oprensnjng graves 
ikke dybere end 10 om under de angivne kort-11 

For vaudlgbsstmlcningey hvor der ikke er fastsat krav til slcjkkelse foretages der 
normalt ikke nogen egentlig oprensnjng. Disse snskninger genncmgkis en gang 
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jrligt med henhlilc ps at Heme specrrjngsr — f. clcs. sammenslcylledc grano- 
vasltccc Most eller større brjnlmdshidningcn 

Oprensning ak rgklagte strækninger og drømte 

Der foretages inspelction ak brendenc pâ sUOknjngen en gang zkligt i perioclcn 1. 
august - 1. november. sandaflejrjnger i brgnde og Iednjngsr Hemcs, hvor 
vaudlgbsmyndighedcn skmmcr det nødvendigt af hensyn til vaudalednjngscvncn. 

Oplwgning ak grøl 

Afslcdret grøde— og kantvegetatiou skal szvidt muligt straks optages, dog kan den 
akskzme gmds drive med strømme-sn til opsamljng ps passende stedcr, hvis det 
kan ske uden afstrgmnjngsmkkssige og miljgmasssige ulemper. Grgden skal 
opsamles fra vandlgbet sencst 24 tjmer efter skæring og fjernes fra vandlgbsts 
usrhed senest 24 tie efter oplægning· 

Afskzret grøcle— og kantvegctatjon samt sand og muddcr skal szvidt muligt 
anbringes ovenkor vandlgbets slmnjnger og indenfor en breddc pz 5 m. 

Dispcnsationsmulighecler fra vedligeholdclsesbestemmelserue 

Vandlgbsmyndjgheden kan dispensere fra vedljgcholdelsesbestemmclscrne, 
szfrsmt der opstsx elcstraordjnecr grgcvsskst eller større alejringer af bund- 
materjalc m.v. 

5. TJLSYN 

Tilsynet med vandlgbene udøves af Bjergsted Kommuuc. 
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATlVET 

lhenhold til paragrak 9 i bekcndtggrelse af 15. februar 1985 er der i det følgende 
rcclegjort for de planer, kendclser m.v., som har dannet grundlag for regulativct. 

Derudover indeholder rodeggrelsen en gennemgang af konsckvcnseme af det nye regulativ 
mod hensyn til djmensioner, vedligeholdelse, akstmmnjng, samt de miljgmaossigc forhold. 

2. REGlONPLAN 

Regionp1anen for Vestsjasllands Amtskommune 1989—2000 angiver de over-ordnede mAl 
for udviklingcn. 

De væsentligste punktcr heri, der har betydnjng for 011dcbælc, er i det følgende behandlet 
Der er desuden modtaget oplysvjngsr fra Bjergstod Kommuncs spildevandsplan· Rcvjsion 
1991, perioden 1991—2000. 

2.1 Rccipjentkvaljtetsplan 

1 recipicntkvalitetsplancn for Vestsllands Amt er Ondt-dæk BZ mzlsat 

For denne mzlsecmjng sidder følgende-: 

BZ Karpcfiskevandlalsidjgt dyre- og planteliv 

Vandjgb af denne typc er oftest langsomtStkgmmende, har et ringe kald og ssandlmuddsp 
bund. 

1 større vandlgb kan der findes en alsidig tislcebestand bestzende af sil, geddc, aborre, 
skand, brasen m. t1» 1 mindre væmd vil der ofte kun fmdes zl og hundestcjlc. De helt 
smz vandlgb kan være sommerudtgrrende, men kan have et bevarjngsværdjgt plante- og 
dyrel- 

Vestsllands Amt har undern forurcnjngstjlstandcn pz den M dsl af vandlebet i 
1991. · 

For en 133 mzlsasming gæ1der det, at korurenjngsgradcn ikke m overstjge 2. 

Forurenjngstilstanden angives med værdior mellem 1 og 4, sc nedensttendc skema. 

Der blev ikke fundet nogen fauna af betydnjng pz den undersøgte station. Ved besjgtigel— 
sen i 1993 blev der heller jldce regjstreret nogen fauna af betydning, og mzlsxktningen for 
vandlgbet er jlcke opfyldt De fysislce forhold i vandlgbet ved den undersøgte statjon er 
gode (grusbund), og den dârligc mjljgtilstand mz skyldes sommerudtorrjng eller periodisk 
spildcvandsbelasmiug. ' 



Forurenjngsgrad Beslnivelse . 

1 Pralctislc taget ukorurenct 

1.5 Overgangsform 

2 Ret svagt foauenet 

2.5 Noget foran-net 

3 Ret stærkt forursnet 

3.S Meget stærkt foruxsnet 

4 Overordentlig stærkt korurcnct 

Bedømmelse-11 ak forureningsgradon i vannb er baseret ps undersøgelse af den lavere 
fauna. De enkelte atter har bestemte kxav til vandlcvaliteten, især jltjndholdet. Ved at 
undersøge artssammcnsmnjngen kan det szlcdes afgør68, j hvor hgj grad vandltzbet er 
belastct af spildsvand, idet jlton forbruges ved tillodning af spildt-vand- 

2·2 sgildevandsplan 

Der er ingen spildevandstillednjng fra kommuuale renseanlasg til vandlczbet 

2.3 ·VandjndvW· W splan 

Fremtidig indvincljng af overdadevand fra Ondt-dæk er generclt ikke tilladt, og angst-Hen- 
de tilladelscr kan derfor ikke fomys ved ud»løb. 

Ny grundvandsindvinding m ikke medføre en pkivirlcning af medianmindnumsvandkgriw 
gen, der bevirket-, at BS mlsæmingen ikke kan opretholdes 

2.4 NaturforvalQ splan 

Oplaudet er udpegot som laudskabsomrzda Det er ømt-Eder med en komentration af 
landskabelige, natur- og kulmrhistorjslce værdjcr. Endvidere er de Smee omrider langs 
vandlgbet udlagt som skologisk korbjndelse, hvilket indsmk at omxzdct har stor 
betydnjng for det vilde plante- og dyrelivs sprednjng genncm de dyrkede ars-ellet lnclenfor 
szdannc omrzder skal det gemcm adminjsusatjon af lovgivningen» samt tilskudsmuligheder 
mv. sjlmss, at der opretholdes og svenmelt nyetablcres sz mange forskelligartcde naa-klo- 
kaljtetcr som muligt. 

Over en kortere strækning langs Græsmarksvej fra omkring station 2175—2925 er maaler- 
nc pz høe bred udlagt til sommcrhusomrsda Arcalcrne langs venstre bred pâ stræk- 
njngsn station 3000—3405 og omrkjdeme omkring vandlgbet pj stræknjngen fra station 
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3405—3553 (ud1øbct i Tranc Vejle) er frcdet og endvidere udlagt som særligt beskyttclses— 
omrzda 

2.s Jordbrugsglan 

Bortset fra sommerhusomrzdct er oplaudet til ondt-dæk er udlagt som jordhrugsomrzcle 
med de begrænsninger der fremgzr af naturkorvaltnjngsplanen, so aksnjt 2.4. 

3. FlSKEBEsTAND OG FlsKEUDSBTNlNGER 

3.l Fiskebestaud 

Der foreligger ingen oplysniuger om Eslcebcstandcn i vaad-det 

3.2 Fjsksudsastnin er 

Danmarks Fiskeri og Havundsrsggelscr har i 1991 udarbcjdct en udsmmingsplan for 
vand1øb til sdn Kattcgat og stort-heelt 

0ndcbæk blev ikke fundet egnet til udsæmjng af skred. 

M 

4.1 VandlgbOts skikkelsc og djmensioncr 

Station 24—1040 

Strsktdngcn er rørlagt. Længdeangivclssn og rgrddncnsjonsmo for denne strækning er 
baserot pz rogulatjvct af 1939, og stræ1mjngcn er ikke nyopmzlt 

station 1040—1882 

For denne strækning er der ikke opstllet lcrav til slcjlclcelse, idet det ved bosigtigelsen er 
konstateret, at der er fast bund j vaudlgbet Der er szlodes ingen risjlco for, at det 
nuvzcrsnde vandlebsproiil vjl Elviras væsentligt pz grund af sandatJejringer. 
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station 1882—3553 

culativet for denne stræ1ming er udkormct efter princippet om teorctisk gcometrjslc 
skikkclsC hvilket inde-bærer, at der med udgangspunlct i de opgivne bundkoter skal 
forefmdes et mindste tværsnjtsareal i vandlgbct Dette mindste tværsnitsarcal er definerot 
udfra de teorctjslce djmensioncr Gundbrcdde, kald og an1æg), der er angivet i regulativet· 
A111æggctfastlæggcr sideslcrzningcrncs hældning. Anlæg l:1 svarer til 45 gratis-P mens 
anlæg 1:1.25 svarer til 39 grader. 

Hvor vandlgbet tidligere skule have en bestemt form, er der nu istedet opstlet krav om 
bortlednjng af den ønskede vandmængde. lpraksis inde-bærer det, at lolcalc sandbanlcer, 
der ligger over den teorctjslce bundkote, ikke skal Hemes szfremt en større bundbrcddel— 
dybde eller et større anlacg end kastlagt i rogulativct kompenseror for den formindskclsc af 
tværsnjtsarealct, der forzrsages ak sandbanlcen. 

En vedligeholdelsc efter princjppct om teoretjslc geomctrislc slcikkelse, vil szlodes 
medføre, at der inden for visse grsnser tillades en namn variation i bund- og dybdckor— 
holdone med henk pz at forbedre livsvillczrene for dyre- og plantelivet i vandlgbet 

4.2 Bredejcrkorhold 

1 forbindelse med vsdtagelson af nattubcskyttslseslovcn i 1992 blev der samtidig vedtaget 
en ændrjng af vandlgbslovens § 69 om b1æmmer langs vandløb. 

Ændringen trzdte i kraft d. 1. ju1j 1992, og imlcbasrcr at der skal være en 2 m bred 
udyrket brgemme langs hver sd af den øverste kronckant i a1lc naturlige eller hgjt 
mkjlsatte vandlgh 

Ondebkcldcen er omfatter af bestemmclsen om 2 m bræmmer, mod uvdtagslsc ak hgjre 
brod pz stræknjngen gemem sommcrhusomrzdet ved Græsmarlcsvej. 

ludenfor disse bræmme1· mz der ikke kort-tages jordhchandling, dyrknjng eller plantnjng, 
ligesom der heller ikke m fort-tages terrænændringer ener opksarcs bygvæ1k81. Arcalcrnc 
m afgræsses, men der skal i givet kald anbringes hcgn mindst 1 m fra vmdlgbets øverste 
kronekant. 

VMlbsmyndighcden kan lade foretage beplautning indenfor 2 m brasmmernc mod 
henhl pz at bortskyggs gratis, stabjlisere brinlcer og skabe kiskeskjuL 

Vandlgbet er registrerct efter naturbcslcyrtclseslovens § 3, hvilket inde-bærer, at der mkt 
ikke m fort-tages ændrjnger i vandlgbets forløb eller i tilstandeu ak mosor eller lignende i 
tilknytujng til vandt-Idet 



4.3 Vedligeholdolso 

Der fort-tages ingen egentlig vedligeholde-De pki snæ1mingcn fra station 1040—1888. Der er 
en meget ringe grødcmængde i vandre-dog og der kan lolcalt forctages grødcslcæring, hvor 
gmdcbanlcer giver anlednjng til saadant-eog 

Pj stræknjngcn fra station 1888—3553 foretages der gratis-skæn i fuld regtllatjvmeessig 
bundbredde. Dog vil der fremovcr pletvist blive efterladt sp1«edte grgdobanker ak ikke 
væsentligt vandstaudscnde atter med hcnblik pki at korbedre levevilkzrene for fjslc og 
vannbsjnsclctek. 

4.4 Afstmmnjng 

Der er fort-taget dimensjonsbersgnjnger cr de regulativfastsatte dimensjoncr af varm-abst- 

Dimonsionsbsrcgniugernc er fort-taget efter følgende metodik: 

De nødvendige wsrsnjtsparamctre fastggcs vha. Manvjngcormlcm 

Q -MxA-cR2«-c lM , 

hvor Q er vandkoringcn (m3!s), 

·M er Mandjng—tallet (m«3!s), 

A er tværsnjtsarealet (m2 , 

R er hydxaulisk radjus (m), og 

1 er vandspcjlskaldct 

Nzr vandkgring, Mannjng—ta1 og vandspejlskaldst er kendte standser- kan designvzerdier 
for de gcometriske parace, tvkcrsnitsareal og hydraulisk mdjus, vurdercs pz grundlag 
af sn omskrjvniug af Mannjng—formlem 

B = A x R M  - Q!(Mx1"«) , 

eller idet R - AJP (hvo1-P er den vzde perimeter): 

B - AMJPW - Q!(Mx1"«)· 

Vandfarjngcn Q er fastlagt pz baggkund af kcndslcab til oplandets størrclse, og crkaringstal 
for arcalspeck afstmmnjng. 
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Det topograkiskc opland ved 0ndcbælckcn statjon 3553 (ud1øbcti Trane cle) er 8.47 
km2. Ved station 2464 er det topograftslcc opland ca· 7.6 lan2. 

Følgende erfaringstal er anvendt for den arealspecitildcc afstremning: 10 zks vintermaksi— 
mum afstmmning 65 lls km2 og 10 Zuss sommermaksimum 45 Us hn-. Vinter er fastlagt 
som pcrjoden 1.11-30.4, og sommer som 1.5—31.10. 

Mannmgtallct M er pz baggrund af erfaringstal sat til 20 i vintcrsituaronen og 10 i 
sonunersituatjonen. Den nødvendige værdi af tværsnitsparametcren B for aklednjng af en 
ønsket vandmængde kan derefter beregues, og de alctuclle dimensioner af vaudlgbet kan 
fasUaZgges pz baggrund heraf. 

For straslmmgen fra station 1888—2464 og 2464—2920 er der foretage-l beregninger for de 
rcgulatjvfastsatte dimensjoncr af vandlghet Disse beregnjnger viser, at der ikke fors- 
kommer oversvgmmelser ved 10 srs vjnter og sommcrmalcsimum Hvilket indebærsr, at 
oversvammclse set over en lang strække statjstisk vil forekomme sjældnerc end hvert 10· 
Ak. 

Pz den nederste dsl af straslcnjngsn fra station 1888—2464· ligger vandlgbsbundcn kun 
omkring kotc 0.15 m, og i forbindelse med stuvning pz grund af hgj vandstand i Trane 
cls er der her risilco for kortvarige oversvgmmelset Pz stræ1mingen fra station 2464— 
2920 ligger det meste af vandlgbsbunden under lcote 0 og der er generelt stor rjsiko for 
oversvgmmclscr pü grund ak stuvnjng. Det gælder ligeledes arealeme langs venstre bred 
pz mslmingen fra statjon 2920 til udledet i Trane Vejlc. 

Ved rcgulativrevjsionen er der generclt taget udgangspunkt i de elcsistsrcndc dtonsioner 
af vandte-bag der skar szlecles ingen væsentlig ændring ak den nuværende vandanedniugs— 
cvnc eller oversvgmmelsesrisika 

4.5 sammenfatte-Ude vurderx g af de- ml«ømæssjge forhold 

Rcvisjonen af regulativet vil ikke medføre nogen væsentg ændring ak de kysiske forhold i 
vmdlgbene. Vodligeholdclscn er ændret, sslcdes at der fremover ovsrcondc skæres 
stjvstænglet vegetation, mens der efterlades spredte grgdebanker ak lav pudeformet grgde 
med henbljlc pz at forbedre livsvjlkzrene for faunacn i vandlgbet Det vurderes, at den 
gemem mere skzmomme vedligeholdelse vil medføre en vis forbedrjng af de mil- 
jgmasssige forhold i vandlgbet sommervandfsrjngcn er imidlertid meget ringe-, og er i 
lmj gkad begrænscnde for miljgtjlstandsn 

s. RESTAURERTNG OG BEPLANTNING 

Der kan kort-tages simpel restaurcring ved udlægning af større sten i vandlgbct pki 
stræ1cajagen fra station 1040—1888, under forudsagmjng af at Vandkeringsn ikke pdvjrkes 
væsentligt 

1 samrzd med lodsejerne agter Bjergsted Kommunc endvidere at undersøge mulighsdornc 
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for at foretage beplantning langs vauclgbct pkxi stræ1cningen fra station 1040—1888· En 
eventucl beplantning vil kortrjxjsvjs bestz ak Rgdel i grupper, og de vil blive placcret pz 
vaudleibets skrzningcn De gunstigt-, effekter af en szdan beplantning kan først forventes 
om S-10 su-, nzr træt-ma har nzet en vis størrelse. Beplantningen kort-tages med henblilc pä 
at skabe tjslceslcjul under ellergddcrne. Desuden vil behovct for grødeslcæring mindslces pz 
grund af beskygnjng, og endelig kan træernes kraftige kodsystem heslcytto udsattc brjnker 
mod crosion, og dermed nedsætte behovet for sedimentopgravnjng i vandlgbct 


