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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Rye vandleb er optaget som offentligt vandleb i Gerlev kommune i henhold
til beslutning i Holbazk amtsrdd den 14. marts 1860.

Til grund for regulativet ligger:

- lov or. 302 af 9. juni 1982 om vandleb, samt miljeministeriets

O bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for

offentlige vandleb
- miljeministeriets lovbekendtgarelse nr. 404 af 19. maj 1992
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlaegning
- opméling af 1987
- Landvasennavnsforlig af 21. august 1955
- Vandsynskendelse af 18. juli 1918 vedrerende rorlegning af vandlebet

Narvaerende regulativ erstatter tidligere regulativ godkendt af Holbzk
amtsrdd 12. september 1861.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandlebet

Nazrverende regulativ omfatter strzkningen af Rye vandleb i Gorlev
kommune fra O - punkt i aflebet fra brand. 20 m. N for det N.V. hjerne af
matr.nr, 12e og 1la Rye by, Gerlev til endepunkt ved udlebet i Helsinge
4. 8.V, hjerne af matr.nr. 46d Gerlev by,Gerlev.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrems.

Vandlebet indgar i Nedre Halleby dsystemet, og kan ses i hele sit forlob pa
4 cm - kort nr. 1413 III N4&.

Regulativet omfatter i alt 2245 m., hvoraf 2196 m. er rerlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist
pé oversigtskortet.
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7 Rye vandlab

st. ©
st. 2245

0.12 km2 UTM

641033, 6155545

2,02 km2 UTM 639729, 6156949

SIGNATURFORKLARING

Abne vondled

Rerlagt vandleb
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Dimensionsskema:

VANDLOBETS DIMENSIONER

Vandlgbsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske
pé basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandlebets regulativmassige dimensioner fremgar af nedenstiende skema.

Koterne er henfert til Dansk Normal Nul.,

Regulativ, Rye vandleb - December 1993,

Station Vandlgbets Bundbredde/ Fald Anlag Anmerkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/foo
0 381 X X Rerindleb
225 0,1
352 376 X X
1 m. brend
353 376 X X
225 0,7
367 375 X X
1 m. brend
368 375 X X
@25 0,3
400 374 X X
1 m. brend
401 374 X X
225 0,0
447 374 X X
1 m. brend
448 372 X X
&40 1,0
668 349 X X
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Dimensionsskema:
Station Vandlabets Bundbredde/ Fald Anleg Anmarkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm ofoo
668 349 X X
I m. brend
669 349 x b3
O 240 0,2
801 347 X X
1 m. bremd
802 347 X X
40 0,9
946 334 X X
1 m. brend
947 334 X x
@45 3,6
1000 315 X X
1 m. brend
O 1001 315 X X
@45 0,8
1264 294 X X
1 m. brand
1265 294 X X
@50 0,7
1346 288 X X
1 m. brend
1347 288 X X
750 1,4
1464 272 X X
1 m. brend
O
- 1465 272 X X
Side 8
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Dimensionsskema:
Station Vandlgbets Bundbredde/ Fald Anlag Anmzrkning
bundkote rordimension
m cm DNN cm o/oo
1465 272 X X
a50 0,9
1476 271 X x
O 1 m. brend
1477 271 X x
250 0,0
1560 27N X X
1 m. brend
1561 271 X X
@50 2,7
1606 259 X X
1 m. brend
1607 255 X X
50 0,6
O 1625 254 X X
1 m. brand
1626 253 X X
@50 1,3
1674 247 X X
1 m. brend
1675 247 X x
@50 0,2
1736 246 X X
1 m. brend
1737 246 X X
: @50 1,1
C’) 1939 223 x b3
Side 9
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Dimensionsskema:
Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlzg Anmerining
bundkote rerdimension
m cm DNN cm oloo
1939 223 x X
1 m. brend
1940 221 X X
O @50 3,8
2183 129 X X Rerudleb
2183 42 X X X
0,0
2218 42 500 X
110,0 1
2219 31 | X X
2500 0.0
2230 31 X X
400 0,0 X
2231 31 X X X
O 2231 102 X X X Styrt
2231 61 X X 0
0,0 X
2232 -61 X x Rerindleb
#50 4.6
2245 -67 X X Rarudleb i Helsinge &
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4. BYGVZARKER, TILLGB M.V,
(Registreret under opmélingen.)

4.1 Stemmevarker, styrt og flodemal
Station Beskrivelse Dimen- Flode- Ejer- Bemarkninger
sioner mal forhold
m cm. cm.
2231 Styrt 100 102 Garlev kommune
O
4.2 Placering af dran- og spildevandsudleb samt dbne tilleb
(Synlige udleb pid opmalingstidspunktet)
Station Rerdimension Bundkote Bemzerkninger
m cm cm DNN
400 a10 369 Rortilleb fra hajre
400 @15 391 Rertilleb fra hejre
447 @30 372 Rartillob fra hajre
447 15 392 Rertillgb fra hejre
801 10 429 Rortilleb fra hajre
O 801 a1s 361 Rortillab fra hajre

946 @20 367 Rartillab fra hajre
1625 @10 398 Rertilleb fra venstre
1625 210 396 Rertilleb fra venstre

4.3 @vrige bygvarker, sdsom broer, roroverkersler, skalapzle, stryg og andet findes

ikke i Rye vandleb.
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandlebet administreres af Gerlev kommunalbestyrelse, som vandlebsmyn-
dighed.

Vandlebet med bygverker m.v. skal vedligeholdes sdledes, at den for
vandlebet fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke @ndres.

;!; Vandlabets vedligeholdelse, men ikke hel eller delvis fornyelse af rerlagte
. strekninger, péhviler vandlebsmyndigheden.

5.2 Bygvarker

Bygvarker, sdsom styrt, stryg, diger og skréningssikringer m.v., der er
udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af evrige bygvarker - broer, stemmevarker, overkersler
og vandingsanl@eg m.v. - pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne
eller brugerne har pligt fil at optage slam og grede m.v., der samler sig ved
bygvarker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsattes
pa vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver &ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
vandlebslovens § 47.

Regulativ, Rye vandleb - December 1993. Side 12
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gzlder ikke for vandlgbsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Regulativ, Rye vandleb - December 1993. Side 13




7.1

7.2

BREDEJERFORHOLD

Banketter

Til vandlebet herer pd begge sider dkanter (banketter), som regnet fra
gverste kant skal have en minimumbredde pd 2 meter. Dette er geldende
for vandlebsstrazkninger, der er beliggende i landzone.

Pa disse banketter ma der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet,
der kan hindre eller vanskeliggere vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets
faerdsel.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig gras-, urte- og
trevegetation. Der md ikke foretages nogen form for jordbehandling,
gedskning, sprejtning, opfyld eller lignende.

Bredejerne pibydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandlebet
indtil 2 meter fra overste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende
beplantning, som vandlgbsmyndigheden finder nedvendig, pahviler
vandlebsmyndigheden. Sifremt dele af beplantningen er til hinder for
nedvendig maskinel vedligeholdelse af vandlebet, kan vandlgbsmyndigheden
foretage den nedvendige udtynding.

Arbejdsbelter og overkersler ved udleb

De til vandlebet grensende ejendommes ejere og brugere er i pvrigt pligtige
til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder trans-
port af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder,
hvortil bemarkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over § m bredt.

Bygninger, bygverker, beplantninger, udgravninger og lignende anlaeg af
blivende art md ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
nzrmere everste vandlebskant end 8 m, og for rerlagte str&kninger ikke
nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlgbsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved
udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlebets
vedligeholdelse.

Regulativ, Rye vandlab -~ December 1993.
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7.3

1.4

7.5

7.6

Hegning i forbindelse med lesdrift

De til vandlebet gr&nsende arealer mé ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til losdrift, med mindre der opsettes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandlebskant.
S&danne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets
meddelelse, sdfremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af
vedligeholdelsesarbejdet.

Zndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlabslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet eller
foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie lob
hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebet og etablering af broer og
overkersler, ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlebet og dets anlag, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i nervaerende regulativ, vandlgbsioven,
miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

Forurening af vandlgbet

Vandlebet mé ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vesker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlebet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser,

Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet
til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden
kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal
udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes siledes, at kreaturer ikke
kan treede ud i vandlebet, samt sikres saledes, at udtradning af jord i strem-
lpbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding mi ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

Regulativ, Rye vandleb - December 1993.
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7.7

7.8

7.9

Draznudigb

Udleb fra drznledninger skal udferes og vedligeholdes sdledes, at de ikke
gor skade pa vandlebets skrininger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rertilleb over den regulativ-
messige bundkote vil efter anmodning blive fijernet ved vandlebsmyn-
dighedens foranstaltning,

Nye drentilleb ma ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af roret dybere end 20 cm over den regulativmassige bundkote.

Udforelse af andre rerledninger, og legning af kabler, rerledninger o.l.
under vandigbet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlabs-
myndigheden.

Beskadigelse og pabud

Skalapzle, bundpaie eller andre former for afmerkning i eller ved
vandlebet ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retablerin-
gen af den ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anlzg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmelserne i n@rverende regulativ, kan vandlgbsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlgbsmyndigheden foretage det forngdne pé den forpligtedes regning, jf.
vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske p4d grund af usadvanlige
nedbgrsforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan
vandigbsmyndigheden foretage det fornedne uden pibud og pid den
forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens § 55.

Straf

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlebslovens § 83.

Regulativ, Rye vandleb - December 1993.
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8.1

8.2

8.3

VEDLIGEHOLDELSE

Foranstaltning af vedligeholdelse
Vandlgbet, og beplantning pa skraninger og banketter, foranstaltes
vedligeholdt af vandigbsmyndigheden.
Vandigbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.
Milsztningen for vandlebet
Rye vandleb er i henhold til Vestsjzllands Amts recipientkvalitetsplan 1984
ikke malsat.
Den manglende méls@tning og de tilsvarende krav til vandlgbskvaliteten er
uddybet i redegerelsens afsnit 2.
Hensigten med vedligeholdelsen
Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende
vedligeholdelsesprincipper.

Reguiativ, Rye vandleb - December 1993,
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8.4

Oprensning

Station 0 - 2245 (Udleb i Helsinge §) :

Kontrol af dimensioner:

Vandlgbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert &r inden 1.
september vandlebets skikkelse ved pejling eller nivellement.

De regulativmassige dimensioner fremgér af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iverksattes forst, nar bunden ligger 10 cm over den regulativ-
messige bundkote.

Oprensningens udferelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 15. oktober.

- Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativ-

massige bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det
regulativmassige anlzg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus mé
ikke opgraves eller omlejres, og overhangende brinker ma ikke beskadiges.

P4 vandlgbsstrekninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den
regulativmassige, udferes oprensningen i en slynget stromrende med
regulativmassig bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er
beskrevet i afsnit 8.5.

Vandlebsmyndigheden kan vzlge at udfere arbejdet etapevis pd mindre
delstrekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre mangder, kan arbejdet
udferes med maskine under hensyntagen til bredejere.

Hvis der indtreder fare for betydelige skader som felge af unormalt store
aflejringer i vandlebet, kan vandlebsmyndigheden ivarksatte ekstraordinzre
oprensninger. Dette forudsaztter dog normalt, at det vurderes at have
betydning for en vasentlig del af de berarte arealer.

Fjernelse af sne og is der fordrsager stuvninger kan undlades. .

Regulativ, Rye vandlab - December 1993.
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8.5

Grodeskaring

Grodeskeringsbehovet vurderes mindst 2 gange arligt, nemlig i perioderne
juni - juli og september - oktober. Ved gradevakst i stremrenden iverksat-
tes gradeskaring.

Vandlepbsmyndigheden kan dog ivarksatte ekstraordinzre gredeskaringer,
hvis der er kraftig gredevakst i vandlebet.

Grodeskeringen skal udferes, si greden fjernes i vandlebets naturlige
stromrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlsbets
tvaerprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet. Den
grade der vokser uden for stromrenden efterlades.

Skema over stremrendebredde ved gredeskzring:

Station 1. gradeskeering i 2. gradesk=ring i septem-
juni - juli. ber - oktober,
{cm] [cm]
2183 - 2219 250 400
2219 - 2230 1250 2000
2230 - 2231 200 320

Principskitse af stremrendens forleb

Sandbaniker.

Strgmrende.

{

Tveersnit A-8

Stremrende,

Arbejdet ber undferes manuelt, enten med le eller med motoriserede
handredskaber. Kan arbejdet ikke udferes manuelt af sikkerhedsmassige
Arsager, kan det udferes med maskine.

Regulativ, Rye vandleb - December 1993.
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8.6

8.7

8.8

Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usldet undtagen ved nedennavnte forhold.

Der kan foretages slaning i hele sommerperioden (1. maj - 31. cktober) som
led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der ma foretages pleje af trzer og buske i vandlebsprofilet, under hensyn
til den gradebegransende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandlebsstrekninger med bundbredder under 1 meter skal der foretages
sldning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slaning mi ferst fore-
tages efter 1. september.

Der mé foretages slaning af urtevegetation, der stir med stive stengler hele
vinteren, f.eks. Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha sp.) og
Pindsvineknop (Sparganium sp). Slaning ma foretages i hele vandlebsprofi-
let efter 1. september. '

Af hensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages bek@mpelse og slining
af arter som f.eks. Bjarneklo (Heracieum sp.), Hestehov (Petasites sp.) og
Brzndenzlde (Urtica sp.). Sldningen kan foretages i hele sommerperioden.

Vedligeholdelse af rerlagte strekninger

Vedligeholdelse af rorlagte vandlegbsstrakninger udferes normait kun, nar
vandlgbsmyndigheden finder det padkravet. Bronde og sandfang kontrolleres
mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre
transport af sandaflejringer.

Fordeling af ulemper, som lodsejere
eller brugere skal tile

Ved tilrettel@ggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tile, spges fordelt pa begge sider af vandlebet. Den afskirne
grede og kantvegetation skal sa vidt muligt optages fra vandlebet efter-
hénden som den afskares.

Afskaret grade og kantvegetation oplaegges ovenfor everste vandlebskant
inden for en afstand af 5§ m fra denne kant.
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Pa strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhinden som
den afskares, kan man lade greden drive frit med stremmen og opsamie
den pA hensigtsmassige steder. Safremt man vealger at lade den afskirne
grode drive med strommen til opsamling, skal den opsamlede grede pi
vandlebsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandlabets
nzrhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplegges fylden sd vidt muligt pa skiftevis
hejre og venstre side af vandlebet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
lebets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder
pligtige til at fijerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et
ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne eller sprede fylden, kan vandlgbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt
varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pigeldendes be-
kostning.

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer

Udbedring af bygverker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perio-
den marts-april eller september-oktober.

Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlgbet - der matte finde vand-
lobets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlabet
utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlgbsmyndigheden.
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9. TILSYN

0.1 Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndigheden.

9.2 Vandlebsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlgbet i
oktober méned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i dette
Q syn, kan treffe nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2003,
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11.

REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den
4. maj 1994,

Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 3 indsigel-
ser/bemarkninger til regulativets indhold og udformning.

Vestsjzllands Amt angaende oprensningsperioden i forhold til &lenes
vinterdvale.

Landboforeningen som onskede en fleksibel mulighed for benyttelse af
majekurv, samt en lempelse af regulativerne m.h.t. gredeskering om
sommeren.

Landliggerudvalget der ikke enskede mulighed for maskinel oprensning i

sommerhusomrader

behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegorelsen.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Gerlev Kommune, den 25. maj 1994.

7

Erik Andersen
ester kommunaldirektegr

Regulitivet treder i kraft fra datoen for ankeperiodens udleb.

Ja
b
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1.

INDLEDNING

Ifolge Miljestyrelsens bekendtgerelse af 15. februar 1985 skal vandlobs-
regulativer udarbejdet efter vandlobsloven ledsages af en redegorelse, der
beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse.
Der skal desuden redegores for konsekvenserne af regulativets bestemmel-
SET.

Vandlebsloven;

Den nye vandlgbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - indeholder
i forhold til tidligere lovgivning om vandleb vasentligt &ndrede bestem-
melser om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under
hensyntagen til de miljemassige interesser i vandlgbet.

“Dette fremgdr af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstrezbes at

sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastsettelse og gennemforelse af foranstaltninger efter loven skal ske under
hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebskvaliteten, som fastsattes
i anden lovgivning,

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets
fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser, men
skal fastszttes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er
knyttet til vandlobet - afvanding, vandindvinding, fiskeri, jagt, sejlads etc. -
og gemne siledes, at alle interesser i sterst muligt omfang tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for ®ndringerne i regulativet,
er blandt andet indeholdt i Regionplan 1989 -2000 for Vestsjzllands Amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for
udviklingen i omrédet.
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De enkelte omrider med betydning for vandlebene er uddybet i felgende
planer:

- Recipientkvalitetsplan 1984 for Vesisjzllands Amtskommune

- Regionplan 1989 - 2000 for Vestsjzllands Amt

- registrering af vandlob efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i
naturfredningsloven)

- Gerlev kommunes spildevandsplan 1993.
- Tilleg nr.4. til Regionplan 1989 - 2000 vedrorende skovrejsning.
Disse planer samt vandlebsloven, med tilherende bekendtgerelse og

cirkulzrer vedrerende regulativer for offentlige vandleb, danner baggrund
for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregulativerne.
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2.1

PLANMATERIALE

Recipientkvalitetsplanen

Rye vandleb er ifelge recipientkvalitetsplanen ikke mélsat.

Milsztningssystemet, der fremgar af skemaet pd n=ste side, bygger pi en
opdeling i 3 hovedmalsztninger: "skzrpet”, "basis", "lempet” mils®tning.
Udgangspunktet er "basis" malsztning, der skal sikre et upavirket eller kun
svagt pivirket dyre- og planteliv.

Rye vandleb er ikke mailsat i recipientkvalitetsplanen. P4 baggrund af dette
har Gorlev kommune bestemt, at miljekvaliteten skal vere si god at en B3-

malsztming kan opnis.

Kravene til vandleb med denne mélsztning er at forureningsgraden skal
vare II eller bedre dog undtagelsesvis II-IT1.
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Malsxtningssystemet:
Milsztning Beskrivelse
Skarpet milsstning A Seerligt natarviden- Vandlsb, hvor serlige
skabeligt interesse- naturelementer onskes
omrade beskyttet
Generel milsztning Bl Gyde- og yngelopveekst- Vandleb, der skal kunne anvendes
omride for laksefisk som gydeomride og opveekstomride
for yngel af erred og andre laksefisk
. B2 Laksefiskevand . Vandleb, der skal kunne anvendes
som opvakst- og opholdsomride for
O . orred og andra laksefisk
B3 Karpefiskevand : Vandleb, der skal kunne anvendes
som opholds- og opvakstomrade for
il, aborre, gedde og karpefisk
Lempet milsetning C, D, E, F (undertiden andre bensvnelser: C1, C2..)
. Vandleb, der skal anvendes til afledning
af vand, evt. vesentligt pavirket af:
~ spildevand
- grundvandsindvinding
- fysiske indgreb
- okker
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2.2 Anden regionplanlzgning

- Omradet er milsat som jordbrugsomride, der er siledes vasentlige
landbrugsmassige interesser i omradet.

- Omrade hvor skovrejsning er muligt men hverken snsket eller uensket
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3.

OPLANDETS OG VANDLYBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af Rye vandlebs opland er i vid udstrzkning praget af
landbrug.

Rye vandlgb er reguleret i hele sit forleb, og den fysiske variation i
vandlgbet er temmelig darlig.

Sa godt som hele vandlobet er rerlagt, idet kun 50 m. er dbent vandleb.

Vandlebet har generelf et jevnt fald, dog ma faldet pa strzkningerne fra st.
1561 - st. 1606, st. 1940 - st. 2183 og st. 2232 - st, 2245 betegnes som

rimeligt kraftigt.

Dyre- og plantelivet i vandlebet er temmelig fattigt som folge af de dirlige
fysiske forhold.

vandlpbet lever i sin nuvarende tilstand ikke op til de krav, som en B3-
méilsztning stiller.
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4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opmaling

Vandlebet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i

Slagelse i 1987.

Der er foretaget opmaling af den rerlagte strzzkning i forbindelse med de
eksisterende bronde, samt p4 den &bne strzkning i forbindelse med
rerudled, rerindleb og ved andre vaesentlige &ndringer i vandlabets profil.

Ialt er der opmélt 3 tverprofiler og 18 brende.

Opmaélingen er henfort til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fixpunkt:

Punkt nr, Kote {m] . Beskrivelse
19-06-9040 8,03 Plade. “

Landevejen i Rye, V. side, Bageri.
Matr.nr. 22b, Rye, N. gavl.

19-06-9069

6,65

I

Universalbolt.

Amtsvejen i Gerlev, S.V. side, 150 m.
N.V. for vej i §. ved mejeriet, til Mullerup.
Gerlev Brugsforening, Matr.nr. 22¢ og 22d
af Gerlev, N.V. gavl.

0,94 m. fra N. hjarne,

0,50 m. over terrzn.

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af
lzngde- og tvarprofiler er vist i Tekniske bilag.
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4.2

O

Oplandsafstremning og tilledninger

Folgende oplandskarakteristiske afstromningsvardier er bestemt for
vandlebet:

Vinter 10 &rs maximum 42 Us-l&n’
Vinter 5 4rs maximum 35 V/s-km?
Vinter medianmaximum 28 I/s*km?
Vintermiddel 6,5 1/s-km?
Sommer 10 &rs maximum 22 1/s-km?
Sommer 5 irs maximum 16 V/s-km?
Sbmmer medianmaximum 7 Vs-km?

Sommermiddel 1,5 I/s-km?

Vinter 10 4rs maksimum er den afstremning, som vinterens sterste
degnmiddelafstremning overstiger én gang hvert 10. &r, i gennemsnit over
en lang drrzkke, og sd fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode
pa 2 ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31, oktober, vinter som den
pvrige del af dret.

Afstromningsstatistikken for ovennavnte vandleb er skennet som af-
stromningsstatistikken for Bestrup 4, idet der ikke foreligger nogen
vandferingsmalinger i vandlebet, der kan danne grundlag for fastsattelsen
af en afstremningstatistik.

Middel- og medianverdierne gzlder for standardperioden 1971-1950, mens
de pvrige maximumvardier, 5 og 10 4rs maximum, refererer ud over denne

periode.
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Folgende forhold vedrerende tilledninger til vandlebet er fundet 1 Gorlev
kommunes spildevandsplan 1984.

Station Udlabsnr. Maksimsl regn-

‘ vandstilledning
m 1/8
946 . ' 2.7A 190
ca. 2219 2.6A 420

De rhaksirnale regnvandstilledninger er urealistiske i- forhold til de
eksisterende rerdimensioner og bruges derfor ikke i beregningerne.
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4.3 Véndspejlsberegninger

Ved bestemmelse af vandferingsevnen for sdvel den aktuelle opmaling som
for nzrvaerende regulativs fastsatte geometriske skikkelse er der udfert
vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre stremningsmodel
VASP.

De hydrauliske beregninger i VASP foregar som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgar i formlen, udtrykker vandlebets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vandferings-
evne for et givet fald og tvarprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Rye vandleb gzldende for vinter-
perioden sat til 20, pa baggrund af erfaringer fra lignende vandleb.
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5. FASTSATTELSE AF REGULATIVMASSIG SKIKKELSE
For Rye Slettemose vandlob er der fastsat krav til vandlebets skikkelse.
Nazrvaerende regulativ er udarbejdet pA baggrund af de forhold, der er
registreret ved opmélingen i 1987.
I forhold til den opmélte profil er der generelt ikke foretaget nogle
&ndringer af betydning, med undtagelse af nogle mindre forskydninger af
bundkoten pa den rerlagte strzkning s bagfald undgas.
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6.1

O

6.2

KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

Afvandingsmassige konsekvenser

Vandferingsevnen:

Vandspejlsberegninger for opmalingen 1987 viser, at Rye vandleb generelt
har en god vandferingsevne, og risikoen for oversvemmelser langs

. vandlebet er lille.

Narverende regulativ medferer ikke sikring mod oversvemmelser i
ekstreme afstremningssituationer, men blot at risikoen for oversvemmelser

ikke forpges.

Beregninger for n®rvarende regulativ viser, at vandferingsevnen ikke
zndres af betydning i forhold til opmalingen af 1987, ved sdvel vinter-
medianmaksimum- som vintermiddel-afstremning,.

I Tekniske bilag er vandspejlsforlebet for nzrvarende regulativ og for
opméling 1987 vist pA samme plot til ssmmenligning, for begge ovennzvnte
afstromningsverdier. '

Miljemassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfart pa basis af kravet til vandlebets
vandferingsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske
forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Den efterladte grade udenfor stremrenden er i sig selv gavnlig for faunaens
livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og oge
den naringsstofomsztning, der er knyttet til vandlebsplanteme og de
mikroorganismer, der lever pa planternes blade og stzngler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone p& mindst 2 meter
og de begrensede krav til kantslaning vil nedbringe sediment- og nzrings-
stoftilferslen til vandlebet, og planternes skyggegivende effekt vil desuden
beskytte mod heje vandtemperaturer i sommerménederne, til gavn for
vandlebsfaunaen.
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7.1

1.2

7.3

HENSIGTSERKLARINGER FOR VANDLOBET

Etablering af beskygning

For at begrense grodeveksten og senke sommertemperaturen i vandlobet
onskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af trzer og
buske, der befinder sig i vandlebets profil og op til 2 meter fra kronekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende trzer og buske skal derfor
bevares.

Hvis den nuvazrende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlobet, er
det Gerlev kommmunes hensigt, at en sidan vegetation skal have lov til at
etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af treer og buske.
Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omridet naturligt
forekommende treer og buske, samt til de landskabelige interesser.

Frilegning af rerlagte strakninger

Opfelgning

Af hensyn til miljeet er det Gorlev kommunes hensigt at fritlegge rorlagte
strekninger til dbent vandleb, hvor og nir dette er muligt.

De ovenstiende forhold og hensigter vil labende blive vurderet og eventuelt
udfert under hensyntagen til vandlabets egen udvikling.

Ved revisionen af nzrverende regulativ i 2003 foretages en vurdering af
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er

gennemfort.
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