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1. Indledning.

Ifolge vandlebsloven jf. lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992, skal
vandlebsregulativer, udarbejdet efter denne lov, ledsages af en redegerelse, der
beskriver de forhold, der har betydning for regulativernes udarbejdelse.

Der skal desuden redegeres for konsekvenserne af de @ndrede bestemmelser i

regulativet.

Denne redegorelse omfatter regulativet for Kommunevandleb nr. 2: Vestre Landkanal.

Saltbaek Vig
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2. Nedbgr og afstromning

Vestre Landkanal leber langs 0 m hegjdekurven, hvor kystlinien af den tidligere
Saltbazk Vig gik fer inddemningen 1 midten af 1800-tallet.

Kalundborg Kommune far generelt kun en ringe nedbersmangde, idet
arsmiddelnedberen kun er 500-550 mm.



Afstremningen har for estdanske vandleb en karakteristisk forlob med meget stor
forskel mellem en ringe sommervandfering og en stor vintervandfering. De store
forskelle skyldes, at kun en ringe del af vandet i de sjellandske vandleb kommer fra
grundvandet. Vandferingen er derfor meget athangig af forhold som nedber og
temperatur.

Afstremningsomréadet for Vestre Landkanal inkluderer hele oplandet for de tillobende
vandleb: Istebjerg- og Andaksgreften, Tranemosegroften og Svenstrup- og
Saltbeekgroften, skensmessigt 1 alt over 40 km’. Der foreligger ingen egentlige
afstremningsmalinger for Vestre Landkanal.

3. Kommuneplan.

Ifolge Kommuneplan 1993-2004 er det kommunens mal at sikre vandlebene en sa hgj
miljomassig kvalitet som muligt under hensyntagen til de eksisterende
vandafledningsinteresser.

Malet kan nas ved:
- at udarbejde nye vandlebsregulativer og at gennemfere intentionerne i regulativerne.

- at anvende skansomme vedligeholdelsesmetoder og at udvikle disse.
- kontinuerligt at fere tilsyn med vandlebene.

4. Regionplan m.m.

Regionplanen for Vestsjellands Amt angiver retningslinierne for regionens udvikling.
Disse retningslinier preciseres og angives mere detaljeret 1 forskellige sektorplaner.

Iser Vandlebsplanen, Vandindvindingsplanen, Fredningsplanen og Landbrugsplanen
indeholder bestemmelser om ferskvandsomraderne og hermed om de forhold, der har
betydning for udarbejdelse af vandlebsregulativerne.



4.1. Vandlebsplan.

I Vandlebsplanen er der detaljeret gjort rede for de malsatninger og krav, der stilles til
det enkelte vandlgbs fysiske forhold, vandkvalitet og vandfering.

For at maélsetningerne kan opfyldes for vandlebene, er det vigtigt, at
vandlebsvedligeholdelsen udferes saledes, at den understetter de stillede malsatninger.
Vandlebsplanen spiller derfor en vasentlig rolle 1 forbindelse med udarbejdelse af

vandlebsregulativer.

Folgende malsatningssystem er godkendt af amtsradet 24. november 1997.

Malsztningssystemet:
MALSATNING BESKRIVELSE
Skeerpet A Seaerligt Vandleb med et sjazldent og sarbart dyre- og
malsaetning naturvidenskabeligt planteliv.
interesseomrade.
Generel B0  Vandleb uden fisk Vandleb, der skal kunne anvendes som levested
malsatning for anden vandlebsflora og -fauna end fisk.
B1  Gyde- og yngelopvackst- | Vandlab, der skal kunne anvendes som gyde- og
omrade for laksefisk. opvaekstomrade for orred og andre laksefisk.
B2  Laksetiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes som opholds-
og opvackstomrade for erred og andre laksefisk.
B3  Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes som opholds-
og opvaekstomrade for al, aborre, gedde og
karpefisk.
Lempet C Afvanding Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand.
malsetning | D Spildevand Vandleb pavirket af spildevandsudledning.
E Vandindvinding Vandleb pavirket af vandindvinding.
F Okker Vandleb pavirket af okker.

I det efterfolgende gives et kortfattet resumé af de enkelte malsaztninger og de
tilherende krav til vandlebsvedligeholdelsen.

A. Seerligt naturvidenskabeligt interesseomrade.

Denne maélsaetning anvendes typisk for vandlgb, hvor folgende interesser er hajt

prioriterede:
- Naturvidenskabelig forskning,

- Helt eller naesten upavirket af menneskelige aktiviteter,
- Bevaring af sarlige dyrearter eller -samfund,
- Bevaring af sarlige geologiske, hydrologiske, kulturhistoriske eller landskabelige

veerdier.




Vandlebene onskes helt friholdt for forureningspévirkning.

Vandlebsvedligeholdelse.

Vandlebene 1 denne gruppe enskes i sda hej grad som muligt friholdt for
kulturpdvirkninger. Derfor skal vandlebsvedligeholdelsen reduceres sd meget som
muligt, eller helt udelades.

Gredeskaring 1 stromrende, eller manuel opgravning af sandaflejringer kan dog finde
sted pd kortere straekninger, nar sarlige forhold taler herfor.

Der er oftest tale om sma vandleb, der har gode faldforhold, og som derfor ikke har det
store behov for vedligeholdelse af hensyn til vandferingsevnen.

Grus- og stenbund skal bevares, idet den fauna og flora, der enskes beskyttet med
denne maélsetning, som regel er knyttet til sten- og grusbund og hurtigt stremmende
vand.

BO0. Vandleb uden fisk.

For disse vandleb gelder samme krav som til malsetning B1, bortset fra krav, der
direkte vedrorer fisk. Grus og stenbund skal bevares, idet den fauna og flora, der er
knyttet til denne malsatning, ofte er knyttet til grus- og stenbund.

Vandlebsvedligeholdelse.
Vedligeholdelsen skal som hovedregel begraznses mest muligt.

Det forudsattes, at der ved grodeskering efterlades grade i vandlebet pa mindst 1/4 af
vandlebets bredde.

Grus- og stenbund mé ikke graves op, og vandlebets brinker ma kun graves bort, hvis
en konkret vurdering har vist, at det er nedvendigt af hensyn til vandferingsevnen.

Vegetationen langs vandlebet ma normalt ikke slés.

B1. Gyde- og yngelopvaekstomrade for laksefisk:

Milsztningen anvendes for mindre vandleb, hvor haverreder og andre laksefisk
allerede gyder, eller hvor det ved restaurering af vandlebet ma anses for realistisk, at
gydning vil finde sted.

Der skal vere passage til gydeomrdderne ved opstemninger og lignende anlag.



I gydeomraderne skal der vare en bund af grus og smasten, hvor der ikke er
sandaflejringer eller okker.

[ yngelopvaekstomrader skal der vere laomrader i1 umiddelbar narhed af strom.
Laeomraderne kan vare gredebanker og sterre eller mindre sten. Lazomraderne skal
kunne give skjul savel fra siden som fra oven.

Vanddybden er optimal fra ca. 10 - ca. 30 cm.

Vandlebsvedligeholdelse.
Gydebanker ma ikke graves op, ellers samme krav som under B0.

B2. Laksefiskevand.

Malsaztningen anvendes for de lidt sterre vandleb, hvor der allerede findes en bestand
af laksefisk, eller hvor det ved restaurering af vandlebet, ma anses for realistisk at
skabe betingelser for en bestand.

For at laksefiskene kan trives 1 vandlebet, ma der veare skjulesteder, som f.eks.
overhangende brinker, traergdder, store sten og gradeomrader.

Der skal veere passage til laksefiskene ved opstemninger og lignende anlaeg.

Vandlebsvedligeholdelse.
Omfanget af vandlebsvedligeholdelsen skal fastsattes efter en konkret vurdering af
vandafledningsinteresserne mod de miljemeessige ulemper, der er forbundet hermed.

Der skal efterlades gredebanker 1 vandlebet. Sten ma ikke graves op, og underskérne
brinker ma ikke beskadiges.

B3. Karpefiskevand.
Malsatningen anvendes for vandleb, hvor der allerede findes en bestand af al, aborre,

gedde eller karpefisk.

Mils@tningen er is@r relevant for vandlebenes langsomtflydende straekninger,
herunder kanaler der er skabt 1 forbindelse med reguleringsarbejder.

Disse vandleb kan ofte vare levested for en betydelig alebestand.

Malsatningen er desuden relevant for vandleb, der tjener som passagevand til seer og
moser samt til hgjereliggende vandlebsstraekninger.



Der mé i disse vandleb vare leomrader og skjulesteder i form af f.eks. grode eller
treeradder.

Vandlebsvedligeholdelse.
Omfanget af vandlebsvedligeholdelsen skal fastsettes efter en konkret vurdering af
vandafledningsinteresserne mod de miljemassige ulemper, der er forbundet hermed.

Grodebremmer, treeredder og sten skal bevares som fiskeskjul, og underskarne brinker
ma ikke beskadiges.

Det vil veere hensigtsmassigt, at fyldopgravninger ikke foregar i vintertiden, hvor
alene ligger 1 dvale 1 vandlgbsbunden.

C. Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand.
Der skal tages hensyn til fiskepassage til de tilstedende vandleb.

Vandlebsvedligeholdelsen kan normalt forega sdledes, at der alene tages hensyn til de
afvandingsmessige interesser.

4.1.1. Milszetning for Vestre Landkanal.

MALSATNING KMm. BEMARKNINGER
Recipientkvalitetsplan 1984 C 8,292 Tidligere malsatning
Vandlebsplan 1997-2008 B3 8,292 Vedtaget 24. november 1997

4.2. Vandindvindingsplan.

Planlegning af vandforekomsternes anvendelse skal foretages ud fra en samlet
vurdering af:

- befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstreekkelig og kvalitetsmeassig
tilfredsstillende vandforsyning,

- miljobeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet,
samt

- andre samfundsmassige hensyn, herunder anvendelse af rastofforekomster.



Vandforsyningsplanen skal bl.a. afklare, hvor og i hvilket omfang vandforsyningen
kommer i konflikt med andre interesser for anvendelse af vandet, samt hvilken
vandforing i vandleb, der enskes opretholdt.

Indvinding af vand kan medfere, at vandferingen i vandleb mindskes.

Boringer skal sa vidt muligt placeres udenfor naturomréder, og indvinding fra vandleb
og seer skal begranses.

4.3. Fredningsplan.

I forbindelse med Fredningsplanen og administrationen af § 3 i
Naturbeskyttelsesloven, er det vigtigt, at der tages vidtgdende hensyn til de biologiske
og landskabelige veerdier, der ofte er tat knyttet til vandlebene.

§ 3-vandlgb: Alle kommunevandlebene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3,
hvilket betyder, at der ikke mé fortages @ndringer af tilstanden uden dispensation fra
Vestsjellands Amt.

Det er hensigten at beskytte bl.a. vandlebene mod yderligere forringelse samt, hvor det
er muligt, forbedre vandkvaliteten og restaurere regulerede vandloeb.

QOkologiske forbindelser: Vandlebenes har en meget vigtig funktion i landskabet, idet
de fungerer som okologiske spredningsveje mellem de forskellige naturomrader.

Seerlige folsomme landbrugsomréader: Randzonerne langs Vestre Landkanal er udpeget
som SFL-omréder. Dette indebarer, at der er mulighed for at fa stette til at ophere med
brugen af sprejtemidler i en 12 m bred randzone pa begge sider af vandlebet.

Endvidere er engene ved Saltbek Vig udpeget som SFL-omréader. Dette giver
mulighed for forskellige former for stette ved overgang til mere miljevenlig
landbrugsdrift. Bl.a. gives der stotte til opher med sprejtning og gedskning af
vedvarende graesarealer og til 20-arig udtagning af landbrugsjord m.v.

EF - fuglebeskyttelsesomrade: Saltbaek Vig er udpeget som Ramsaromrade og EF -
fuglebeskyttelsesomrade.




4.4. Landbrugsplan.

Landbrugsplanlegningen har forst og fremmest til formal af pavirke brugen af anden
lovgivning, séledes at jordbruget far rimelige eksistensvilkar.

Forbruget af jord til byudvikling og lignende formal, skal saledes ske med tanke for
jordens dyrkningsveerdi.

Natur- og miljebeskyttelse bor ske under hensyntagen til jordbrugsdriften.
Regionplanen opdeler det dbne land i folgende arealkategorier:

- Jordbrugsomrader,

- Jordbrugsomrader med visse beskyttelsesinteresser,

- Naturomréder,

- Mulige byvakstomrader,

- Réstofgraveomrader.

[ de almindelige jordbrugsomrader er jordbrugsinteresserne beskyttet staerkest.

[ jordbrugsomrider med visse beskyttelsesinteresser star jordbrugsinteresserne fortsat
staerkt, men jordbruget skal i lidt sterre omfang tilpasses de fredningsmassige hensyn.

I naturomréder skal der tages vidtgdende hensyn til de fredningsmessige interesser
m.m.

4.5. OKkkerpotentielle omrader.

Klassifikationen indeberer, at en eventuel nydrening eller udgrefining savel som
endring, vedligeholdelse eller reparation af afvandingsanlaeggene med henblik pé at
senke grundvandsstanden, ikke ma gennemferes uden tilladelse hertil fra amtsradet.
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S. Vaesentligste zendringer i forhold til tidligere
vedligeholdelsespraksis.

I vandlebslovens formalsparagraf star der: “Ved denne lov tilstrebes at sikre, at
vandleb kan benyttes til afledning af vand ....... under hensyntagen til de miljomassige
krav til vandlebskvaliteten, som fastsattes i henhold til anden lovgivning”.

For at opfylde denne formélsparagraf er det nedvendigt, at foretage nogle vasentlige
andringer 1 vedligeholdelsesbestemmelserne 1 regulativerne, sddan at der sker en
afvejning mellem de afvandingsmassige og de miljomassige interesser.

Det skal sa vidt muligt sikres, at vandferingsevnen ikke forringes i forhold til det
tidligere regulativ.

5.1. Vandferingsevnen.

FOR:
[ de tidligere regulativer blev vandlebets vandferingsevne fastlagt ud fra vandlebets
geometriske skikkelse, angivet ved en bundkote, bundbredde, skraningsanleg og fald.

NU:

Princippet for fastleggelse af vandforingsevnen er, at der som hovedregel skal tages
udgangspunkt i vandlebets faktiske tilstand. Hvis den faktiske tilstand imidlertid er
miljomassigt ringere, end den skulle vaere efter det geeldende regulativ, tages der i
stedet for udgangspunkt i det gzldende regulativ, ogsd selvom dette vil betyde en
forringelse af den nuvarende vandferingsevne.

I Vestre Landkanal kan bundkoten i det gamle regulativ ikke henfores til DNN, og den
teoretiske bundkote er derfor fastlagt efter de faktiske forhold. Vestre Landkanal er i
dag betydeligt bredere end den var ved anlegget i 1800-tallet. Den teoretiske
bundbredde er fastsat til den tidligere regulativmassige bundbredde + 2 meter for at
tilneerme de faktiske forhold.

For at give vandlebet mulighed for at udvikle sterre fysisk variation, skal vandlgbets
vandferingsevne nu sikres ved, at der fremtidigt stilles krav om tilstedeveerelse af et
mindste tvarsnitsareal under nogle bestemte vandstandskoter: henholdsvis 30 cm, 60
cm og 110 ecm over den fastsatte “teoretiske” bundkote. Den “teoretiske” bundkote er
fastholdt p4 samme kote som den regulativmessige bundkote i de tidligere regulativer.
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Figuren nedenfor illustrerer princippet.

-B+1l0ocm

e

Princip for beregning af minimumstvarsnitsarealer under forskellige vandstandskoter.
B = "den teoretiske” bundkote, dvs. bundkoten fra det tidligere regulativ.

Minimumstversnitsarealerne vil sd vidt muligt vaere mindst tilsvarende de
tveersnitsarealer, som fremgar af det hidtil geldende regulativs skikkelse. Sa lenge
dette areal blot er til stede, kan vandlgbsbunden antage en hvilken som helst skikkelse.

e

Tvarsnit 1. . Tvarsnit 2.

To forskellige vandleb med samme tvarsnitsareal. Selvom det geometriske regulativ ikke er
overholdt 1 tvaersnit 2, har vandlebet en lige sa god vandferingsevne som 1 tvarsnit 1.

5.2.  Oprensning.

FOR:
Oprensningen blev tidligere udfort uden speciel hensyntagen til vandlebets milje.

I “Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandleb i Kalundborg kommune for
perioden 01.05.1995 - 30.04.1996” fremgar det, at “foruden at vedligeholde vandlebet
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til de ovenfor beskrevne dimensioner, skal oprensningen tillige ga ud p4 at fjerne storre
sten osv., som kan vare til hinder for vandets frie lgb”.

NU:

Nér det af hensyn til vandlebets vandforingsevne bliver nedvendigt at foretage
oprensning af vandlebet, skal der fremover tages videst muligt hensyn til miljoet i
vandlebet.

Der skal forst oprenses, nér vandlebets tvarsnitsarealer under de forskellige kravkoter
er reduceret med over 10 % i forhold til minimumstvarsnitsarealerne.

Sten, grus og gydebanker ma ikke graves op. Overh@ngende brinker, treredder m.m.,
der giver vandlebet gode fiskeskjul, mé ikke beskadiges, og der skal efterlades grode
langs vandlebets sider.

Naturlige, ubererte vandleb vil altid slynge sig. Et slynget vandleb vil ofte vere i
balance, siledes at der ikke aflejres sand og mudder. For at fremme det slyngede forleb
mé oprensningen derfor kun foretages i en slynget stremrende.

5.3.  Grodeskzring.

FOR:
[ “Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandleb i Kalundborg kommune for

perioden 01.05.1995 - 30.04.1996" fremgar det, at “Greden p& vandlebets bund
afskeres sa teet som muligt.”

NU:
For at give vandlebene mulighed for at udvikle sterre variation, skal der nu kun

vedligeholdes en stromrende 1 vandlebet.

Béde 1 lige og slyngede vandleb vil vandet bugte sig i et slynget forlob med en
bolgeleengde pa 10-14 gange vandlebets bredde. Det betyder, at grodeskaring og
oprensning skal udferes saledes, at grede og aflejringer bevares skiftevis i den ene og
den anden side af vandlebet med en indbyrdes afstand pid ca. 5-7 gange
vandlebsbredden.

Ved denne form for vedligeholdelse kan der opretholdes en veldefineret stromrende,
der 1 vid udstrekning skal kunne vedligeholde sig selv med hensyn til bade
bundforhold og genvakst af grede, idet der sikres en passende vandhastighed i

13



stremrenden ved sommervandfering.

Ved store vandferinger overskylles de relativt lave gredebreemmer og aflejringer, og
hele vandlebsprofilet fir saledes karakter af en dobbeltprofil.

Groden skares to gange arligt, men grodeskering kan udelades, hvis der pa en

streekning ikke er vaesentlig gradevaekst i stremrenden. Der vil siledes ikke vare behov

for gredeskeaering,

e hvor vandlebet er beskygget,

e hvor vandlebet er s dybt eller bunden er af en sddan beskaffenhed, at der ikke er
plantevakst, eller

e hvor vandlgbet har s& gode faldforhold, at en stremrende kan opretholdes uden
gradeskeaering.

Stremrenden, som skares i juni - juli, har typisk en bredde pa ca. 1/2 af den tidligere
regulativmassige bundbredde, mens stremrenden, som skares i august - oktober er ca.
2/3 af den tidligere regulativmaessige bundbredde.

5.4. Slaning af breemmer og skraninger.

FOR:
Tidligere blev vandlebets skraninger og breemmer slaet.

I “Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandleb i Kalundborg kommune for
perioden 01.05.1995 - 30.04.1996" fremgar det, at “Vegetation pa skraninger og
bra&mmer afskares sa taet som muligt.”

NU:

Efter de nye bestemmelser slas bremmer og skraninger som hovedregel ikke. Kun i
serlige tilfelde, som fremgar af regulativet, ma der foretages slaning. Af hensyn til
udferelse af vedligeholdelsesarbejdet, vil det ofte vaere nedvendigt at sli i et bzlte
langs vandlebet pa den nederste meter af skrédningen for 2. gredeskaring.

Bestemmelserne skal sikre storst mulig beskygning af vandlebet om sommeren for at

begrense grodevaksten. Desuden stabiliseres brinkerne og der gives bedre
livsbetingelser for dyr og fugle, der lever i narheden af vandlebet.
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5.5. Ovrige ®ndringer.

Brzmmer.

I forbindelse med @ndringen af malsatningen for Vestre Landkanal fra C til B3, bliver
Vestre Landkanal omfattet af breemmebestemmelsen. Brammebredden blev 1. juli
1992 fastsat til 2 m i landzone, jf. vandlebslovens § 69.

Bestemmelsen er med til at hindre, at der plgjes jord ud i vandlebet, og at vandlebets
skraninger skrider ud péa grund af tryk fra landbrugsmaskiner. Bremmerne er desuden
med til at tilbageholde store mangder jord og sand i det afstrommende overfladevand,
sa det ikke aflejres 1 vandlebet. Samtidig tilbageholdes store mangder nzringsstoffer,
iseer fosfor.

Beplantning.
Vandlebsmyndigheden kan foretage beplantning langs vandlebet for at ege
beskygningen og dermed begrense gredevaksten i vandlebet, jf. vandlebslovens § 34.

Hegning og vandingssteder.
Anvendes arealet langs et vandleb til losdrift, skal der settes et forsvarligt hegn op
langs vandlgbet 1 m fra vandlebets overste kant.

Vandlebsmyndigheden kan pébyde, at vandingssteder skal graves uden for vandlebets
profil og frahegnes dette. Vestsjaellands Amt skal give § 3-tilladelse -efter
naturbeskyttelsesloven til indretning af vandingssteder, da udgravningen heraf
medferer &ndringer 1 vandlebets tilstand.

Bestemmelserne skal hindre, at is@r kreaturer traeder brinkerne ud, og derved setter en
sandtransport 1 gang 1 vandlebet.
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6. Konsekvensvurdering af de zendrede
vedligeholdelsesbestemmelser.

6.1. Afvandingsmassige forhold.

Vintervandferingsevnen.

Ved fastleggelse af vandferingskravene er der i Vestre Landkanal taget udgangspunkt
1 bade de faktiske forhold og de dele af det tidligere regulativ fra 1897, som stadig er
anvendelige. Vandferingsevnen (minimumstvaersnitsarealer og kravkoter) er beregnet
ud fra vandlebets faktiske bundkoter, det tidligere regulativ bundbredder + 2 meter
samt det tidligere regulativs skraningsanlaeg.

Vedligeholdelse af vandlebene i stremrender giver vandet sterre hastighed, hvorved
stromrenden af sig selv uddybes og holdes fri for sandaflejringer.

Sommervandforingsevnen.
Sommervandferingsevnen sikres ved op til 2 arlige gredeskeringer, hvor greden
skares 1 en stromrende.

I perioden fra 2. gredeskering og til den tilbageblevne grede er visnet ned, vil den nye
grodeskaringspraksis give anledning til et mindre foregelse af vandstanden i forhold

til tidligere.

Samlet vurdering.

De nye vedligeholdelsesbestemmelser vil som helhed betragtet sikre landbrugets
afvandingsmassige interesser. Der vil séledes ikke vare nogen vasentlig forringelse af
de afvandingsmeassige forhold i forhold til tidligere.

6.2. Miljemeassige forhold.

De @ndrede vedligeholdelsesbestemmelser vil ud fra en samlet vurdering give
vandlgbet storre variation og fremme et naturligt slynget forleb. Dette giver ikke kun
bedre livsbetingelser for fisk og smdadyr, men giver ogsa vandlebet en sterre
selvrensende evne.

Vandferingsevnebestemmelserne sikrer, at der ikke foretages unedvendig opgravning i
vandlebet, og at vandlebets fysiske variation gges.
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Oprensningsbestemmelserne sikrer, at der kun fjernes sand og mudder ved
oprensningen og at sten og grus efterlades som levesteder for flora og fauna.

Grodeskeringsbestemmelserne sikrer, at gredeoer bevares langs vandlebets sider som
leve- og skjulesteder for fisk, smadyr og mikroflora.

Stremrenden giver en friskere strem i vandlebet ved lave sommervandferinger, mens
der ved store afstramninger vil lobe vand hen over gredegerne i hele profilet. Med den
smallere rende sikres en sterre vanddybde ved lav vandfering.

Den reducerede slaning af skréninger og braemmer er med til at give vandlebet skygge
om sommeren, og dermed sznke vandtemperaturen til gavn for vandlgbsfaunaen.
Samtidig forbedres livsbetingelserne for de dyr og planter, der lever omkring
vandlebet.

Forggelsen af bremmebredden fra 1 til 2 meter er med til at hindre, at der plojes jord
ud i vandlebet og at brinkerne skrider ud pa grund af tryk fra tunge maskiner. Desuden
tilbageholdes sand, jord og nzringsstoffer ved overfladeafstremning efter tobrud og
kraftig nedber.

7. Hensigtserkleringer.

Generelle forslag til fremtidige restaurerings- og reguleringsprojekter, som vil forbedre
vandlgbenes miljomessige tilstand samt lette vedligeholdelsesarbejdet uden at forringe
de afvandingsmessige interesser:

e Genabning af rerlagte strackninger.

e Udjaevning af stejle skraningsanleg.

e Ombygning eller fjernelse af reroverkersler, som ikke folger vandlebets bundkote,
eller som har en for lille diameter.

e Etablering af stryg af sten/grus, hvor det er hensigtsmassigt.

o Plantning af skyggegivende vegetation i 2 meter braemmer, hvor det er
hensigtsmassigt.

Enhver der lider tab ved en regulering eller restaurering af vandlebet har ret til
erstatning jf. vandlebslovens §§ 23 og 37, stk. 4.

For at vandlebene kan leve op til mélsatningerne i Vandlebsplanen, skal vandlebenes
forureningsmessige tilstand forbedres ved mindsket belastning af spildevand.

17



